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Abschnitt 1

Grundlagen

Einfiihrung

Mit Hilfe von WORDY/80 kénnen Sie Thren HP-86B zusammen mit einem Diskettenspeicher und einem Drucker zur
Erzeugung von Notizen, Briefen und Berichten verwenden. WORD/80 besteht aus zwei Teilen:

Einem Textbearbeitungsprogramm, im folgenden als Editor bezeichnet, zur Erstellung, Eingabe, Druck und
Speicherung von Dokumenten.

Einem Formatierungsprogramm, im folgenden als Formatter bezeichnet, zur Formatierung und zum Ausdruck
von Files, die mit dem Editor erzeugt wurden.

Der Editor bietet Ihnen im einzelnen die folgenden Funktionen:

Textbearbeitung am Bildschirm einschlieBlich voller Cursorsteuerung, fortlaufendem Rollen des Texts, Posi-
tionsbalken und variabler Seitenldnge.

Setzen von Réindern und Tabulatoren.

Wortumbruch am Zeilenende.

Auswahl von Editierungsoptionen liber Anzeigemenues.

Globale Such- und Ersetzqngsoperationen.

Kopieren und Loschen von Blocken.

Einfaches Verschieben von Blocken durch ,,Ausschneiden und Einfiigen‘.
Eingebaute Formatierungsoperationen.

Mischen von Files und dynamische Anderung der FilegroBe.

Ausgabe auf Drucker, Bildschirm und Diskette.

Die Leistungen des Formatters umfassen:

Spezifikation des linken, rechten, unteren und oberen Rands.
Einriicken von Absétzen.

Variable Zeilenabstinde.

Kopf- und FuBlzeilen.

Seitennumerierung.

Vier Absatzformate.

Ausrichten, Zentrieren und Auffiillen von Text.

Numerierte und unnumerierte Abschnittsiiberschriften.
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6 Abschnitt 1: Grundlagen

e Ausdruck eines Inhaltsverzeichnisses mit Abschnittsiiberschriften und Seitennummern.
e Unterstreichung, Fettdruck und Druckersteuerzeichen.

e Mischen von Grafiken und Text.

e Verkettete Bearbeitung von Files.

o Unterstiitzung alternativer Zeichensétze.

Editor und Formatter basieren auf den folgenden Schlisselkonzepten:

e Sie konnen jederzeit die aktuelle Position des Cursors — eines blinkenden Rechtecks — auf dem Bildschirm
vollstdndig kontrollieren; d.h. Sie wissen immer, in welche Zeile und Spalte Ihre Eingaben eingetragen werden.

e Sie steuern die Operationen des Editors und Formatters tiber sieben Sonderfunktionstasten, bis (k7 ), die am
oberen Rand des Tastenfelds angeordnet sind. Das Driicken einer Sonderfunktionstaste bewirkt, da3 der Editor
oder Formatter die der Taste zugeordnete, am unteren Bildschirmrand als Tastenlabel angezeigte Operation
ausfiihrt. Wenn Sie beispielsweise den Editor nach einem bestimmten Wort suchen lassen wollen, miiiten Sie
dazu die Taste ~ auf dem Bildschirm als H : '

angezeigt — driicken.

e Bestimmte Editierungs- und Formatierungsoptionen kénnen tber Kontrollbliocke, die den Sonderfunktionssta-
sten zugeordnet sind, angew#hlt werden. Wenn Sie auf einen Kontrollblock zugreifen wollen, miissen Sie die
umgeschaltete Sonderfunktionstaste — beispielsweise (SHIFT) H g — driiccken, um die gewiinschten
Optionen wie etwa Vorwirts- oder Riickwértssuche zu spezifizieren. AnschheBend ist die nicht umgeschaltete
Sonderfunktionstaste — in unserem Beispiel [H IEE M — zu driicken, um den Editor oder Formatter die
Operation nach MaBgabe der im Kontrollblock spezifizierten Optionen ausfithren zu lassen.

e Der Editor dient zur Erstellung und zum Ausdrucken von Dokumenten, die keine extensive Formatierung
bendtigen. Der Formatter sollte verwendet, wenn Sie die Struktur eines Dokuments — Kopfzeilen, Absatzfor-
mate, Seitenaufteilung, Seitenumbruch — beim Ausdruck automatisch erzeugen wollen.

Definitionen

Die folgende Liste von Definitionen ist zum raschen Nachschlagen wahrend des Durcharbeitens dieses Handbuchs
gedacht; fiir den Moment ist es ausreichend, wenn Sie sie kurz iberfliegen:

Anmelden eines Files Zugriff auf einen neuen oder bereits existierenden Editorfile.

Diskette Massenspeichermedium, auf dem die WORD/SO Programme abgelegt sind, und das zur
Speicherung von Files, die mit WORD/80 erzeugt wurden, dient.

Diskettenlabel Der einer Diskette zugew1esene Name. Besteht aus einem Punkt (. ) gefolgt von bis zu sechs
Zeichen — zum Beispiel . -+i. Wird auch als Volume Label oder Datentrigerkennsatz
bezeichnet.

Diskettenlaufwerk Massenspeichereinheit, die die in das Laufwerk eingesetzte Diskette liest und beschreibt.



Dokument

Drucken eines Files

Druckersteuerzeichen

Editieren eines Files

Editiertaste

Editor

Editorfile

Feld

File

Filename

Formatter

Informationsfenster

Katalog

Kontrollblock

Label

Laufwerksidentifikator

Masken
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Alle Arten von Schriftstiicken, die mit WORD/80 erstellt wurden (Notizen, Briefe, Berichte
USW. ).

Ausdrucken des Inhalts eines WORD/80 Files mit dem Editor oder dem Formatter.

An einen Drucker gesendete Zeichenfolge, die den Drucker auf alternativen Zeichensatz,
komprimierte oder vergrofierte Zeichendarstellung, usw. umschaltet.

Bearbeiten eines Editorfiles (Eintragen von Anderungen, Erweiterungen, usw.).

Eine Taste des HP-86B (z.B. (8% )) oder eine Tastenkombination (z.B.
der Sie Zeichen auf dem Bildschirm hinzufiigen, dndern oder 16schen kénnen.

(%)), mit

Die zur Erzeugung, Eingabe, Ausdruck und Speicherung von Dokumenten benétigten BASIC-
und Bindrprogramme.

Ein durch die Editorfunktion B EREEEIEREs angelegter Datenfile. In einem Katalog erschei-
nen Editorfiles mit einer Recordlinge von 1683 Bytes. In diesem Handbuch werden alle
WORDY/80 Files als Editorfiles unterstellt, sofern anderes nicht angegeben ist.

Em Bereich in einem Editor- oder Formatter-Kontrollblock (beispiclsweise das g
; i Feld im Layout-Kontrollblock), in den der Benutzer Information eintragen bzw.
andern kann.

Ein aus Daten (im Gegensatz zu Programmanweisungen) bestehender Informationsblock auf
einer Diskette; wird im folgenden auch als Datenfile oder Diskettenfile bezeichnet. WORD/80
unterstiitzt zwei Typen von Datenfiles: Editorfiles und Textfiles.

Ein zur Unterscheidung von Files dienender, maximal 10 Zeichen langer String, gefolgt von
einem optionalen Diskettenlabel oder Laufwerksidentifikator. Filenamen kénnen aus beliebigen
Zeichen mit Ausnahme von Doppelpunkten () oder Punkten ( .) bestehen. Der Filename
allein identifiziert einen File auf der momentan voreingestellten Massenspeichereinheit; das
optionale Diskettenlabel oder der Laufwerksidentifikator dienen gegebenenfalls zur Spezifika-
tion der Diskette, auf der der File gespeichert ist. Belsplele : -+ (File auf der
(Filename und
i (File-

momentan voreingestellten Massenspeichereinheit),
Laufwerksidentifikator, verbunden durch ein Semlkolon) und
name und Diskettenlabel, verbunden durch einen Punkt).

BASIC- und Binédrprogramme zur Formatierung und zum Ausdruck von Files, die mit dem
Editor erzeugt wurden.

Hauptteil der Editor-Maske; dient zur Fingabe und Kontrolle von Text.

Verzeichnis aller auf einer Diskette gespeicherten Files und Programme. Jeder Katalogeintrag
zeigt den Filenamen, den Filetyp, die Anzahl der Bytes pro Record und die Anzahl der Records
im File.

Spezielle Maske zur Uberpriifung und Anderung von Editor- und Formatter-Einstellungen.
Die aktuellen Einstellungen werden in den Kontrollblock-Feldern angezeigt.

Siehe Tastenlabel.

Name eines Diskettenlaufwerks; besteht aus einem Doppelpunkt, gefolgt von einem i! (in
Grof- oder Kleinschreibung) und drei Ziffern, die das Interface, die Disketteneinheit und das
einzelne Laufwerk identifizieren. Beispiel: :

Bildschirmanzeigen wéihrend der Ausfiihrung des Editors oder Formatters. Eine Maske enthélt
normalerweise Bereiche, die vom Benutzer nicht gedndert werden kdnnen, und Teile, in die der
Benutzer Information eintragen oder modifizieren kann.
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Massenspeicher

momentan vorein-
gestellte Massen-
speichereinheit

Quellfile

Sichern eines Files

Sonderfunktionstasten

Spaltenblock

Status/Meldungs-
fenster

String

Systemspeicher

Tastenbuffer

Tastenlabel
Text
Textbuffer
Texteditierung

Textfeld

Textfile

Textformatierung

WORD/80 File
Wort

Wortumbruch

Zeichen

Zeilenblock

Externer, permanenter Speicher fir Programme und Daten — hier durch Disketten und
Diskettenlaufwerke gegeben.

Das Diskettenlaufwerk, auf das der HP-86B bei fehlender Angabe eines Diskettenlabels oder
Laufwerksidentifikators zugreift. Die momentan voreingestellte Massenspeichereinheit erd
gesetzt, wenn Sie den Computer einschalten, zuriicksetzen oder die Anweisung
ausfiihren.

File, den der Formatter verarbeitet und auf Drucker, Bildschirm oder Diskette ausgibt.

In den momentan angemeldeten Editorfile werden die eventuell eingegebenen Anderungen
eingetragen, und der Editor wird in die Lage versetzt, einen anderen File anzumelden. Diese
Operation bezeichnet man auch als Schlieffen eines Files.

Sieben spezielle Tasten des HP-86B mit den Bezeichnungen bis (k7 ), die zur Steuerung
von WORD/80 dienen. Die jeweiligen Bedeutungen der Sonderfunktionstasten werden als
Labels am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Ein durch Spalten definierter Textblock, der mit dem Editor manipuliert werden kann; wird als
Rechteck in Inversvideo-Darstellung hervorgehoben.

Oberer Teil der von WORD/80 verwendeten Bildschirmmasken; dient zur Anzeige von
Statusinformation und Eingabe von Benutzerdaten.

Eine fortlaufende Gruppe von Zeichen in einer Textzeile.

Der fiir Sie verfiigbare Speicher des HP-86B; besteht aus dem eingebauten Speicher und bis zu
vier Einschub-Speichermodulen.

Ein Bereich im Systemspeicher, der vortibergehend bis zu 128 Tastenanschlidge zwischenspei-
chert, bis der Editor oder Formatter Zeit zur Ausfithrung dieser Eingaben findet.

Feld im Auswahlfenster, das die einer Sonderfunktionstaste zugeordnete Operation beschreibt.
Jede beliebige Zusammenstellung von Zeichen.
Speicherbereich zur Zwischenspeicherung von Text, der geloscht oder kopiert wurde.

ProzeB der Erstellung und Uberarbeitung von Dokumenten.

Feld in einem Kontrollblock (wie etwa das Feld =
Kontrollblock), in das tiber das Tastenfeld Information eingetragen werden kann.

Ein vom Editor oder Formatter erzeugter und aus Strings bestehender Diskettenfile mit einer
Recordlange von 256 Bytes. Der Zugriff auf Textfiles erfolgt iiber die Editorfunktion

Erzeugung des Layouts, d.h. der physischen Anordnung der Worte, Sétze, Abschnitte und
Seiten eines Dokuments.

Ein von WORD/80 erzeugter Editor- oder Textfile.

Eine von Leerstellen begrenzte Folge von Zeichen.

~
Automatische Verschiebung eines Wortes, das tiber den rechten Rand hinaus getastet wird, an
den Anfang der néchsten Zeile.

Ein einzeln angezeigter oder ausgedruckter Informationsbaustein, der einer einzelnen Taste
(oder Tastenfolge) zugeordnet ist.

Ein durch Zeilen definierter Textblock, der mit dem Editor manipuliert werden kann; wird als
sich iiber vollstdndige Zeilen erstreckende Fldche durch Invervideo-Darstellung hervorgehoben.



Systemanforderungen

Die minimale WORD/80 Systemkonfiguration besteht aus:

e Einem .HP-86B (Option 4 oder 20) als Steuereinheit des Systems.

e Einem Einzeldiskettenlaufwerk zur Speicherung von Files.

e Einem Drucker zum Ausdrucken der erstellten Dokumente.

Im folgenden sind mogliche Systemkonfigurationen aufgefiihrt:

Abschnitt 1: Grundlagen

Anzeigeeinheit

Computer

HP 82912A 9-Zoll -—
Video-Monitor

HP 82913A 12-Zoll
Video-Monitor

HP-86B
(Opt. 4 oder 20)

HP-IB Massenspeichereinheit

HP 82901M 5% Zoll
Doppeldiskettenlaufwerk

HP 82902M 5Y Zoll
Einzeldiskettenlaufwerk

HP 9121D 3% Zoll
Doppeldiskettenlaufwerk

HP 9121S 3% Zoll
Einzeldiskettenlaufwerk

HP 9133A Kombiniertes 3% Zoll
Winchester/Diskettenlaufwerk

HP 9134A 5% Zoll
Winchesterlaufwerk

HP 9135A Kombiniertes 5% Zoll
Winchester/Diskettenlaufwerk

HP 9895A 8 Zoll
Doppeldiskettenlaufwerk

HP 9895A Opt. 010 8 Zoll
Einzeldiskettenlaufwerk

HP-IB Drucker

HP 82905B Matrixdrucker

HP 2631B Matrixdrucker

HP 2631G Grafikdrucker

HP 2671A Thermodrucker

HP 2671G Grafik-Thermodrucker

HP 2673A Intelligenter
Grafik-Thermodrucker

Systemkenfigurationen HP-86B WORD/80
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Der Systemspeicher des HP-86B ist standardmiBig ca. 122 KByte groB und damit zum Betrieb von WORD/80
ausreichend. Es sei jedoch darauf hingewiesen, daB sich durch Verwendung zusétzlicher Speichermodule
(64K Speichermodul HP 82908A oder 128K Speichermodul HP 82909A) die Verarbeitungsgeschwindigkeit des
Editors erheblich verbessern 1463t.

Zur Erstellung von Dokumenten mit Schreibmaschinenqualitét sollten Sie einen Typenrad-Drucker HP 2601A oder
HP 2602A iiber ein serielles Interface HP 82939A (RS-232C) anschlieBen. Thr HP-Handler oder HP-Vertriebsbeauf-
tragter hélt weitere Informationen tiber mégliche Systemkonfigurationen fiir Sie bereit.

Dieses Handbuch unterstellt, da3 der Computer und sdmtliche Peripheriegerite betriebsbereit sind; d.h. korrekt
installiert, angeschlossen, sowie eingeschaltet sind und tiber eindeutige Adressen verfiigen. Das Installieren von
Speichermodulen, Einstellen von Adre3-Schaltern, Einlegen von Papier und Finsetzen von Disketten wird in der
Benutzerdokumentation zu Threm Computer, Drucker bzw. Diskettenlaufwerk erldutert.

Insbesondere sollten Sie wissen, welches Diskettenlaufwerk die momentan voreingestellte Massenspeichereinheit (im
folgenden auch als momentan voreingestelltes Laufwerk bezeichnet) ist. Nach dem Einschalten des HP-86B wird die
Betriebsanzeige an einem der Diskettenlaufwerke kurz aufleuchten; dies deutet an, da3 der Computer das betreffende
Laufwerk als die momentan voreingestellte Massenspeichereinheit bestimmt hat.

Des weiteren miissen Sie die Adresse und den Druckertyp Ihres Systemdruckers kennen. Beim Einschalten des
HP-86B wird die Druckeradresse auf ' (den Bildschirm) voreingestellt. Mit Hilfe der Anweisung
kénnen Sie den Systemdrucker als Zieleinheit fiir Druckausgaben definieren. Wenn Sie beispielsweise einen Drucker
HP 82905B mit der werksseitig Vorelngestellten Gerateadresse von 1 iiber das eingebaute HP-IB Interface angeschlos-

coin . (END LINE) den HP-86B auf diese Druckeradresse

sen haben, kénnen Sie durch Eingabe von ¥
setzen.

Zusétzlich sollten Sie darauf achten, daf3 der HP 86B auf den korrekten Druckertyp eingestellt ist. Der Druckertyp
wird mit Hilfe der Anweisung 5 § = definiert. Beispielsweise hat der Drucker HF 82905B den
Typ 1; der Drucker HP 2601A den Typ 3. Weltere Informationen beziiglich des Druckertyps finden Sie in Anhang C
des HP-86B Einfiihrungshandbuchs.

Bei der Konzeption von WORD/80 wurde Wert auf maximale Benutzerfreundlichkeit gelegt. Insbesondere bendtigen
Sie zur Verwendung von WORD/80 und auch zum Verstindnis dieses Handbuchs keinerlei Programmiererfahrung.

Wie bereits erwédhnt, besteht WORD/80 aus zwei Teilen. Der als Editor bezeichnete erste Teil ermdglicht das
Erzeugen eines Diskettenfiles (bzw. das Anmelden eines existierenden Files), die Eingabe und Uberarbeitung von
Text, das Ausdrucken des Files und Sichern des Files auf Diskette. Der zweite Teil, im folgenden als Formatter
bezeichnet, dient zur Druckaufbereitung des fertigen Dokuments. Sowohl Editor als auch Formatter iibernehmen die
vollstindige Kontrolle tiber den HP-86B, einschlieflich Bildschirm und Tastenfeld, so daf3 das gesamte System fiir den
Benutzer als eine einzige Einheit erscheint.

Der Formatter wird in den Abschnitten 3 und 4 diskutiert. Auf den restlichen Seiten dieses Abschnitts wird gezeigt,
wie Sie mit Hilfe des Editors ein kurzes Dokument erzeugen, eintasten, ausdrucken und abspeichern konnen.
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Erstellen einer Sicherungskopie

Um Ihre Investition in das WORD/80 System zu schiitzen, sollten Sie vor der ersten Benutzung von WORD/80 eine
Sicherungskopie der WORD/80 Diskette erstellen und an einem sicheren Ort aufbewahren. Beachten Sie, daB zum
Kopieren von Disketten normalerweise zwei Diskettenlaufwerke bendtigt werden.

Das Erstellen einer Sicherungskopie umfaft die folgenden Schrltte (es sei hier unterstellt, daB die beiden Laufwerke
die voreingestellten Laufwerksidentifikatoren und i

1. Setzen Sie eine leere Diskette in das Laufwerk

2. Geben Sie ein:

3. Setzen Sie die WORDY/80 Diskette in das Laufwerk |

4. Geben Sie ein:

Der Kopiervorgang ist beendet, sobald die Betriebsanzeigen an den Laufwerken erléschen und der Cursor auf dem
Bildschirm wieder bewegt werden kann. Wenn Ihre Diskettenlaufwerke iber andere Laufwerksidentifikatoren
verfiigen, ist die obige Prozedur entsprechend zu modifizieren.

Hinweis: Wenn Sie Uber nur ein Diskettenlaufwerk verfiigen, kénnen Sie Sicherungskopien mit Hilfe eines
Dienstprogramms erstellen, das sich auf der mit Ihrem System gelieferten Demonstrationsdiskette befindet.

Starten des Editors

Der Editor wird wie folgt gestartet:

1. Schieben Sie die WORDY/80 Diskette in das Laufwerk, das als die momentan voreingestellte Massenspeicherein-
heit definiert ist, und schlieBen Sie die Laufwerksklappe. Achten Sie darauf, daB das Diskettenlaufwerk
eingeschaltet ist.

2. Dricken Sie die (CAPS) Taste oder geben Sie L. 1F ein. Danach erzeugen nicht umgeschaltete
Buchstabentasten Kleinbuchstaben und umgeschaltete Buchstabentasten Grof3buchstaben.

3. Tasten Sie it ¢ “{END _LINE] oder 1 * (END LINE), um das

Editor-Programm vom Massenspelcher in den Systemspelcher zu laden Achten Sle darauf, bei der Eingabe des
Wortes ,,Editor s ¢
Anfiithrungszeichen zu setzen. Wenn die Betriebsanzeige des Laufwerks erlischt, ist das Programm geladen.

4. Driicken Sie die Taste (RUN).

zu verwenden und den Namen in

Sobald der Editor-Cursor, ein gleichméBig blinkendes Rechteck, in der linken oberen Ecke des Bildschirms erscheint,
hat der Editor die Kontrolle iiber das System tibernommen. An dieser Stelle kénnen Sie die WORD/80 Diskette aus
dem Laufwerk herausnehmen und stattdessen eine andere Diskette einsetzen.

Hinweis: Die WORD/80 Diskette ist bei der Auslieferung bereits fast vollstandig mit Programmen und Daten
geflllt und enthalt gerade noch genug Platz fir die Beispiele in diesem Abschnitt und in Abschnitt 2. Aus diesem
Grund sollten Sie die WORD/80 Diskette nicht zur Speicherung neuer Files verwenden.
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Die Anzeigemaske

Nach der Ladeanzeige erscheint auf dem Bildschirm die folgende Maske:

Informationsfenster
Status/Meldungsfenster

Filemame: | ]

™
|

/
2 Erzeuaenlls] ———— B ——— FORMAT Mv] Ende | }V]

Anzeige der Editor-Hauptauswahl Auswahlfenster

Der Editor unterteilt den Bildschirm in drei Bereiche oder Fenster:

e Das Status/Meldungsfenster am oberen Bildschirmrand dient zur Identifikation der momentan ablaufenden
Operation, zur Anzeige von Meldungen und zur Auswahl von Editor-Einstellungen.

e Der grofite Teil des Bildschirms wird als Informationsfenster zur Eingabe und Editierung von Text verwendet.

e Das Auswahlfenster am unteren Bildschirmrand zeigt die jeweils verfiigbaren Editorbefehle in Form von
Tastenlabels.

Sonderfunktionstasten und Tastenlabels

Es existiert eine eindeutige Zuordnung zwischen den sieben Sonderfunktionstasten bis und den sieben
Tastenlabels am unteren Bildschirmrand.

Die Tastenlabels deuten die zu einem gegegebenen Zeitpunkt jeweils moglichen Editoroperationen an. Sobald Sie eine
Sonderfunktionstaste driicken, wird der angezeigte Editorbefehl ausgefihrt. Ein ausgestrichenes Tastenlabel (bei-
spielsweise [ munm—) Zcigt, daB die zugeordnete Sonderfunktionstaste keine Wirkung hat.
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Beispiel: Driicken Sie EIE 2, un den Katalog der WORD/80 Diskette anzeigen - d.h. der Diskette in der
momentan voreingestellten Massenspeichereinheit.

Ende Kataloa, ., Lawfuwerksidentifikator: HOGELE

ODizkettenlabel: Worddg Diskettenlabel: Word:i@

RELE] Tup Butes Fecords Hoame Tap Butes Fecords
Edi FROG S Formatter FROG 256 5

EdF FROG 297 FmtProg FROG 206 333

EIN EFGH 13 EIHZ4E EFGHM 258 17

BIM BEFGH 1 Yogager ORTH 1eas 12

HF & OATH 16 HFZ&B1R OATH 258 =]
EdM=: DATH = Fmth=g OATH 258 23

2] 51 4] 5], 51 71

Anzeige am Ende einer Katalogoperation

Die GroBe und Anzahl der Katalogeintrige konnen in Abhéngigkeit von Ihrer WORD/80 Version variieren. Es
werden sowohl der Laufwerksidentifikator als auch das Label der katalogisierten Diskette angezeigt. Der Editor
. ., wenn alle Katalogeintrédge angezeigt sind.

erzeugt ein Tonsignal und meldet

Nach Driicken von E BEEE
® :' 5_'.5_,—"_:

wurde, oder setzt den Editorlauf fort, wenn
o ENEEFEEI: it diec Anzeige der Katalogeintrige an.
o HEEEEFER: Bricht die Katalogoperation ab.

M sind die folgenden Editorbefehle verfiigbar:

: Setzt die Anzeige der Katalogeintrige fort, wenn die Katalogoperation zuvor angehalten
e . angezeigt wird.

Driicken Sie nun [H R . Der Cursor springt in das Status/Meldungsfenster zurtick, und im Auswahlfenster
erscheint wieder die Editor- Hauptauswahl:

. Meldet einen existierenden Editorfile zur Bearbeitung an.
gl Erzeugt einen neuen Editorfile.

: Zeigt einen Diskettenkatalog an.

: Ladt das Formatter-Programm in den Systemspeicher und beginnt mit der Ausfiihrung des

Formatters.

HIEEEEEE: Bccndet den Editorlauf.
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Durch Driicken von | INNEFEEEE wird die Ausfithrung des Editor-Programms beendet; die Netzanzeige hort auf zu
blinken, der HP-86B Cursor erscheint w1eder und am oberen Blldschlrmrand wird die Meldung i.

Driicken Sie Em und danach m

Sie kdnnen jederzeit den Editor verlassen, um Berechnungen und andere HP-86B Operationen durchzufiihren, und
danach durch Driicken von den Editor an der Stelle, wo Sie ihn verlassen haben, wieder fortsetzen.

Tuiriw . . . angezeigt. Probieren Sle es:

bewirkt eine Fortsetzung der Editor-Ausfithrung unter Beibehaltung der momentanen Einstellungen;
bedingt dagegen einen Neustart des Editors, bei dem alle Einstellungen auf ihre Vorgabewerte gesetzt werden.

Editoroperationen

Der Editor kann zu einem gegebenen Zeitpunkt immer nur auf einem Editorfile operieren. In den Beispielen dieses
Abschnitts wird mit Hilfe des Editors ein File erzeugt, der eine Erklarung tber die Unternehmensziele von Hewlett-
Packard enthalten soll. Dieser Prozel beinhaltet:

Erzeugen des Files: Der Editor reserviert auf der Diskette Platz fiir den File und trdgt den Filenamen in den Katalog
der Diskette ein.

Eingeben des Texts: Der Benutzer gibt den Text iiber das Tastenfeld in den File ein.
Ausdrucken des Files: Der Editor sendet den im File abgelegten Text an den Systemdrucker.
Sichern des Files: Der Editor speichert die Information auf der Diskette.

Angemeldete Files werden zwischen Diskette und Systemspeicher geteilt. Daher wird ein angemeldeter Editorfile
automatisch auf der Diskette vergroBert, wenn zusitzliche Zeilen iiber das Tastenfeld eingegeben werden. Ein auf
einer neu formatierten 5% Zoll oder ein 3% Zoll Diskette erzeugter File kann bis zu 50 Seiten Text aufnehmen.

Filenamen

Ein Filename kann aus bis zu 10 Zeichen bestehen; dabei gilt die Einschréinkung, da der Name keine Doppelpunkte
() und Punkte (.) enthalten darf. Kleinbuchstaben werden von GroRbuchstaben unterschieden, und Leerstellen
werden als separate Zeichen betrachtet (mit Ausnahme von Leerstellen am Ende des Filenamens — diese werden
ignoriert). Beispiele fiir zuldssige Filenamen sind:

Ein den Inhalt des Files erlduternder Filename ist hilfreich, wenn Sie nach Tagen oder Wochen wieder auf den File
zugreifen wollen.

Sie kénnen an den Filenamen einen Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel anhangen um so d1e Dlskette
zu identifizieren, auf der sich der File befindet. Beispielsweise sind ! : und
f . Referenzen auf die Diskettenfile

in den Laufwerken

700 bzw. 701 spezifiziert den File © auf der Diskette



Abschnitt 1: Grundlagen 15

Erzeugen eines Editorfiles
als Filenamen in das Status/Meldungsfenster. Die Taste ist dabei niitzlich zur Korrektur

Tasten Sie
von Eingabefehlern.

Editor

Filename: 2 i

0]
.
D

Spezifikation eines neuen Files

Driicken Sie nun die Taste E B
Bildschirmrand die Meldung

Wihrend der Editor den File erzeugt und anmeldet, erscheint am oberen
% . . .. Anschlieend erscheint die folgende Anzeige:

0
0
.
~
Iid
=
Pl
i
-
—
m
=
w
o
'
-
-
b
=

Editor

2l EuchPlus 5| Ausackern
N « - -
. Anzeige nach dem Erzeugen eines Files

Der Cursor befindet sich in der linken oberen Ecke des Informationsfenster und deutet damit an, daf3 der Editor zur
Aufnahme Ihres Textes bereit ist.

Sobald ein File erzeugt ist, sind zwei Sdtze von Sonderfunktionstasten verfiigbar. Mit der links neben den Sonderfunk-
tionstasten angeordneten Taste kénnen Sie zwischen diesen Sdtzen umschalten:

1] Suchen | dlKataloa | 6] Einlesen]

| 1]AnfElocklzDefBlac S{kopicronlclEinfigan

Editor-Tastenbelegungen
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Diese Sonderfunktionstasten werden in Abschnitt 2 im Detail beschrieben. Wenn Sie wihrend der Editierung eines
Files driicken, wird dadurch der jeweils andere Satz an Sonderfunktionstasten verfiigbar.

Beachten Sie insbesondere, daB das Tastenlabel i INNEFEER verschwunden ist. Bevor Sie den Editor verlassen
kénnen, missen Sie zuvor den File durch Driicken der Taste B .

auf der Diskette speichern.

Eingeben von Text

Das Informationsfenster umrahmt jeweils 21 Zeilen eines Files. Die Seiten-, Zeilen- und Spaltennummer des Cursors
werden stdndig in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt, um anzudeuten, wo Sie sich momentan im File
befinden. Nach dem Offnen eines Editorfiles ist der Cursor auf den Fileanfang positioniert — Seite 1, Zeile 1, Spalte 1.

Eine Seite ist d4quivalent zu 72 Textzeilen, die von 1 bis 72 durchnumeriert sind. Die Spaltennummer liegt zwischen 1
und 80.

Das Tastenfeld

Durch den Editor simuliert das Tastenfeld des Computers die Tastatur einer elektrischen Schreibmaschine; zusétzlich
definiert der Editor eine Reihe sehr wirkungsvoller Tasten zur Cursorsteuerung, die in der rechten oberen Ecke des
Tastenfelds angeordnet sind.

Die Schreibmaschinentastatur
Die Schreibmaschinentastatur umfaf3t:

o Die alphanumerischen Tasten. Dies sind die 46 Buchstaben- ((A), Ziffern- (9_)) und Symbol- () Tasten,
sowie die Leertaste.

e Die(SHIFT) Taste. Mit Hilfe von (SHIFT) kénnen Sie GroBbuchstaben sowie die auf der oberen Hailfte einer Taste
aufgetragenen Zeichen anzeigen. Beispielsweise erzeugt {SHIFT das Ampersandzeichen .

e Die Taste. Die Taste entspricht der Wagenriicklauftaste einer elektrischen Schreibma-
schine; d.h. der Cursor wird an den linken Rand der nichsten Zeile gesetzt. Zusétzlich wird durch Driicken von
der Cursor auf den rechten Rand der vorhergehenden Zeile gesetzt. Der Editor unterstiitzt
einen automatischen Wortumbruch; wird beim Eintasten eines Worts der rechte Rand iiberschritten, setzt der
Editor das jeweilige Wort an den Anfang der néchsten Zeile.

e Die{CONT) Taste. Die (CONT) Taste dient als Tabulatortaste; durch Driicken von wird der Cursor auf die
nichste Tabulatorposition gesetzt. Entsprechend wird durch der Cursor zur vorhergehenden
Tabulatorposition bewegt. Als Voreinstellung ist alle 8 Spalten ein Tabulator gesetzt.

e Die Taste. Durch Driicken dieser Wechseltaste kénnen Sie von Klein- auf Grofschreibung und wieder
zuriick umschalten. wirkt nur auf die 26 Buchstabentasten.

e Die (CTRL] (control) Taste. (CTRL) kann zusammen mit (SHIFT) und den alphanumerischen Tasten zur Anzeige
von Sonderzeichen benutzt werden. Beispielsweise wird durch gleichzeitiges Driicken von (CTRL), (SHIFT) und

Hinweis: Kontrollzeichen sind keine Standarddruckzeichen und kénnen bei Ausgabe auf einem Drucker unvor-
hersehbare Reaktionen hervorrufen. Informationen tiber die jeweiligen Reaktionen auf Kontrollzeichen finden Sie
im Benutzerhandbuch zu lhrem Systemdrucker.
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Als Eingabehilfe verfiigt das Tastenfeld iiber eine Wiederholungsautomatik. Sobald Sie eine alphanumerische Taste
gedriickt halten, wird das angezeigte Zeichen nach einer kurzen Verzégerung wiederholt. Wenn Sie ein Zeichen in die
6. Spalte vor dem rechten Rand eintasten, ertént ein Warnsignal.

Sie konnen schneller eintasten, als die Zeichen auf dem Bildschirm erscheinen. Ein Tastenbuffer speichert bis zu 128
Tastenanschldge, so dafl Sie voraustasten konnen, ohne Information zu verlieren.

Nicht alle Anzeigezeichen des HP-86B sind auf dem Tastenfeld direkt vorhanden. Zur Anzeige dieser Zeichen ist eine
die Taste enthaltende Tastenfolge zu driicken. In Anhang B finden Sie eine Aufstellung der Anzeigezeichen
und der sie erzeugenden Tastenfolgen.

Bestimmte Zeichen konnen Sie auf mehrere Weisen erzeugen. Beispielsweise kann das Zeichen I durch Driicken der
Taste auf der Schreibmaschinentastatur der auf dem numerischen Tastenfeld erzeugt werden.

Die Editiertasten

Mit Hilfe der Editiertasten konnen Sie die Cursorbewegung steuern, so daf Sie an jede beliebige Stelle des
Informationsfensters Zeichen eintasten konnen. Dabei werden bei jeder Anderung der Cursorposition die angezeigten
Cursorkoordinaten aktualisiert.

Zur Ausfithrung der umgeschalteten Funktion einer Editiertaste ist zusitzlich die Taste zu driicken.

Lésche Cursor Nicht Einfiigen/ Losche Rollen nach
Text. Textanfang. verwendet. Ersetzen. Zeichen. oben.
Loscht Stellt den Schaltet Loscht das Rollt den
einen aus- Cursor auf den Einfi- Zeichen an Text nach
gewahlten den linken gungscursor der momen- oben (zum
Textbereich. Rand der einfaus und tanen Cur- Filende
ersten Zeile ermdoglicht sorposition hin).
im Informa- dadurch Ein- und schiebt
tionsfenster. fliigungen den Rest der
zwischen Zeile nach
zwei Zeichen. links.

N 21N 2D %
CLEAR N A G A
ROLL
“LINE f | v
4 N VIR N & N
A A A A
Losche Cursor nach Cursor nach Cursor nach Cursor nach Rollen nach
Zeile. oben. unten. links. rechts. unten.
Loéscht die Bewegt den Bewegt den Bewegt den Bewegt den Rollt den
momentane Cursor um Cursor um Cursor um Cursor um Text nach
Zeile von eine Zeile eine Zeile eine Posi- eine Posi- unten (zum
der Cur- nach oben. nach unten. tion nach tion nach Fileanfang
Sorposi- links. rechts. hin).
tion bis
zum Zei-

lenende.
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Der Einfiigungscursor ist ein doppeltbreites, blinkendes Rechteck. Solange der Einfiigungscursor auf dem Bildschirm
angezeigt wird, werden alle eingetasteten Zeichen zwischen die beiden vom Einfiligungscursor iiberdeckten Zeichen
eingefiigt. Der Einfligungscursor wird durch Driicken von eingeschaltet. Wenn Sie danach noch ein zweites
Mal driicken, erscheint wieder der iibliche Cursor.

Die Taste hat eine nicht umgeschaltete und eine umgeschaltete Funktion:

e Durch Driicken von wird der Cursor um eine Position zuriickgesetzt und das an dieser Position
befindliche Zeichen geloscht.

e Durch Driicken von (SHIFT wird der Cursor um eine Position zuriickgesetzt und der Inhalt der Zeile
zwischen dem linken Rand und dem Cursor geldscht. Der Cursor steht danach auf dem linken Rand.

Die Editiertasten wiederholen ihre Funktion, wenn Sie gedriickt gehalten werden.

Wenn sich der Cursor am oberen Rand des Informationsfensters befindet, wird er durch Driicken von (1)
rundumverschoben , d.h. in die unterste Zeile des Informationsfensters gestellt. Ein analoge Rundumverschiebung
erfolgt auch durch Driicken der Tasten ([, (<), und (=), sobald sich der Cursor am unteren bzw. linken oder
rechten Rand des Informationsfensters befindet.

Der Editor 148t ein Rollen iiber den Anfang oder das Ende des Files hinaus nicht zu. Sie erhalten eine entsprechende
Meldung, wenn Sie mit dem Cursor in Zeile 1 die Taste (ROLL ¥) driicken bzw. mit dem Cursor in der letzten Zeile des
Files driicken.

Sonstige Tasten

Die folgenden acht Tasten werden vom Editor nicht verwendet:

Beim Driicken einer dieser Tasten erzeugt der Editor ein Tonsignal.

Zweimaliges Driicken von (SHIFT] (RESET) bewirkt ein Zuriicksetzen des Computers.

VORSICHT

Sie sollten den Computer nur in Extremsituationen zuriicksetzen. Bei einem Zurlicksetzen wird der Bildschirm-
speicher geloscht und die Ausfihrung des Editor-Programms beendet. Als Folge davon kann der Editor unter
Umsténden spéter auf einen angemeldeten File nicht mehr zugreifen.

Bewegen des Cursors

Um mit den Méglichkeiten der Bildschirmeditierung vertraut zu werden, sollten Sie die folgenden Tastenkombinatio-
nen ausprobieren:

Lassen Sie die Rechtspfeil-Taste solange gedriickt, bis der Cursor iiber den Bildschirm
gewandert ist und danach in der nichsten Zeile steht.

&R Lassen Sie die Aufpfeil-Taste solange gedriickt, bis der Cursor tiber die oberste Bildschirmzeile
) p
gewandert ist und danach in der untersten Bildschirmzeile steht.
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Durch Driicken und Loslassen von wird der Cursor in die linke obere Ecke der
jeweiligen Anzeige gestellt.
Driicken Sie die Linkspfeil-Taste einmal, um den Cursor von der Ausgangsposition in die
untere rechte Ecke der Anzeige zu stellen.
D Driicken Sie die Abpfeil-Taste. Der Cursor wird von der untersten Anzeigezeile in die oberste
_ Anzeigezeile gestellt.
) Driicken Sie die Taste, um den Cursor auf den linken Rand der Folgezeile zu setzen.

SHIFT) (END LINE Driicken Sie {SHIFT) (END LINE], um den Cursor auf den rechten Rand der vorhergehenden
Zeile zuriickzusetzen.

CONT Halten Sie die Tabulatortaste gedriickt, um die einzelnen Tabulatorpositionen anzuspringen.

SHIFT) [CONT Halten Sie (SHIFT (CONT] gedriickt, um die einzelnen Tabulatorpositionen riickwarts anzu-
5 springen.
SHIFT Driicken Sie nocheinmal (SHIFT)(~ ], um den Cursor wieder in die Ausgangsposition zurickzu-
‘ stellen.

Verwenden Sie nun die Schreibmaschinentastatur und die Editiertasten, um als Beispiel eine Erkldrung iber die
Unternehmensziele von Hewlett-Packard einzugeben:

File: Editor Seite: Feile: Spalte:

Oer techhnische und wirtschaftliche Erfola unseres Unternehmens ist nur
desichert, went Wwir unseren Kunden techhnisch lberleagaene FProdukte anbieten, die
einen echten Bedarf decken und einen dauerhaften HWert darztellen, Und wenn wir
durch sine VMielzahl won Service-Leistungen zowie durch technizche Eeratung waor
und mach dem Yerkauf den Kunden in der Anwendung dieser Produkte unterstiitzen.

ErklEruna dber die Unternehmen: 1
wott Hewlett-Fa r

o

=i
ck

Ersetzernl3]SuchPlus fusgeben

Anzeige nach Eingabe des Beispiels

Beim Eintasten des Textes spielt es keine Rolle, welche Tastenlabels im Auswahlfenster angezeigt werden.

\ Beachten Sie, daB3 beim Eintasten iiber den rechten Rand (hier Spalte 80) hinaus, das momentane Wort an den Anfang
- der néchsten Zeile umbrochen wird.

Ausdrucken eines Editorfiles

@l konnen Sie einen File vollstidndig oder teilweise auf eine zuvor gewéhlté
i Taste zugeordne-

Durch Driicken der Taste B
Zieleinheit ausgeben. In diesem Beispiel wird der Systemdrucker mit Hilfe des der B E
ten Kontrollblocks als Zieleinheit bestimmt.

Viele der Sonderfunktionstasten haben wie E 5
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Driicken Sle nun (SHIFT) B (Sie miissen unter Umsténden zuvor (5§ ) driicken, um die
=] d Funktion verfiigbar zu machen.) Das Status/Meldungsfenster vergréBert sich nach unten. um den
Kontrollblock anzuzeigen:

Seilenabstand: H
HEF YR | v-Bit | ITU l Esriutzer

j E itenumbruch: Ein
Dberer Rard: B Uriterer Rand:

und nach dem Yerkauf den Eunden in der Anwenduna dieszer FProdukte unterstitzen,

Erklirung idber die Untwrn'hmﬁr341
wiorn Hewlett-Facka

'ﬁv—l

Ersetzen Katalo Einlesen

Kontrollblock

Der Kontrollblock besteht aus zwei Feldern, in denen Sie die Ausgabeeinheit und gegebenenfalls den
Druckertyp spezifizieren konnen. Zusétzlich konnen Sle eine Seltenpagmlerung angeben. Um den File auf dem
Systemdrucker auszugeben, mul3 das Feld ! © ¢+ die Einheitsadresse des Systemdruckers (in
.) enthalten. Des weiteren ist darauf zu achten, da} im Feld ¢ der korrekte
Druckertyp (in unserem Beispiel 1) gesetzt ist. Tasten Sie die Druckeradresse in das Feld

. ¢ ein, sofern sie sich nicht dort schon befindet. Bei Angabe einer i oder i wird der File auf dem
Bildschirm gelistet. Fiir unser Beispiel konnen Sie die Standard-Seitenaufteilung verwenden.

unserem Beispiel

Nach der Spezifikation der Ausgabeeinheit, des Druckertyps und gegebenenfalls einer Seitenpaginierung sollten Sie
sicherstellen, dafl der Drucker angeschlossen, eingeschaltet und ON LINE ist. Der Editor ist nun zur Ausgabe des Files
auf die gewihlte Finheit bereit.

Die eigentliche Ausgabeoperation kann jetzt auf zwei Arten eingeleitet werden:
e Driicken Sic B B

e Driicken Sie (SHIFT)H
fenster zuriick. Driicken Sie jetzt B

, um den File zu auszudrucken.

ein zweites Mal. Der Cursor springt in seine alte Position im Informations-

Wihrend des Druckvorgangs erscheint die Uberschrift am oberen Bildschirmrand, und die rechts

angezeigte Zeilennummer wird stidndig aktualisiert, um die jeweils ausgegebene Zeile anzudeuten:

Zeile: Spalte:

Der technische wund wirtschaftliche Erfola unseres Unternehmens izt nur
gesichert, went wir unszeren Kunden technisch ldberlegene Produkte anbieten, die
eimen echten Bedar{ deckern und einen dauverhaften MWert darstellen, Und wenn wipr
durch eine Yielzahl won Serwvice-Leiszturngen sowie durch technische Beratuna vor
und rnach dem VYerkauf den Kunden in der Anwendung dieser Produkte unterstitzen,

Erklirung dber die Unternehmensziele
wort Hewlett-Fackard

Fortsztza EE 4 1. 5 ] ] HEEITTEE

Anzeige wahrend einer Ausgabeoperation
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Im Auswahlfenster erscheinen die folgenden Tastenlabels:
Fortsetzung der Ausgabeoperation nach einer Pause.

Voriibergehendes Anhalten der Ausgabeoperation.

Abbruch der Ausgabeoperation. Der Cursor springt wieder auf seine alte Position im Informa-
tionsfenster zuriick.

Nach einer Ausgabeoperatlon auf den Bildschirm erscheint im Status/Meldungsfenster die Anzeige i
i 1 2 , und der Editor wartet darauf, daf} Sie die Taste H

RS dricken. Wenn

der Cursor danach wieder im Informatlonsfenster erscheint, kénnen Sie Ihren File beliebig weiter bearbeiten.

Die Taste = BB

SRl kann auch mehrmals gedriickt werden, um zusétzliche Kopien des Files zu erzeugen.

Sichern eines Editorfiles

meldet den editierten File ab und rettet ihn auf Diskette. Dabei wird der alte Fileinhalt mit

..... = zu speichern. Wahrend der Sicherungsoperation wird die

. Driicken Sie nun | EEEEEY
/ Meldung ¥ i 1 s angezeigt. Nach Abschlufl der Operation erscheint die Editor-
Hauptauswahl und Sie kénnen wie folgt fortfahren

e Wiederanmelden des Files zur weiteren Editierung. Driicken Sie die Taste H B

e Erzeugen und Anmelden eines neuen Files. Tasten Sie einen neuen Filenamen in das Status/Meldungsfenster
und driicken Sie die Taste E EFETIE

e Beenden des Editorlaufs durch Driicken von [§ INEEEEEE.

Schiitzen von WORD/80 Files

Eine Diskette kann viele Seiten aufnehmen, die den Gegenwert von Stunden und Tagen an Arbeit représentieren.
Dabher ist es zum Schutz Threr WORD/80 Files auBerordentlich wichtig, daB Sie Ihre Disketten sehr sorgfiltig
behandeln:

e Stecken Sie Ihre Disketten sofort in die jeweilige Schutzhiille zuriick, nachdem Sie sie aus dem Laufwerk
entnommen haben.
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Lagern Sie Disketten nicht bei Temperaturen auflerhalb von 10° bis 52°C.
Disketten sollten nicht gebogen oder gefaltet werden.

Schiitzen Sie Thre Disketten vor starken magnetischen Feldern, und lagern Sie sie daher nicht in der Nihe von
Magneten, Starkstromleitungen, Transformatoren und Entmagnetisiereinrichtungen.

Schlagen Sie weitere Informationen beziiglich der Pflege von Disketten in der zu Ihrem Diskettenlaufwerk
gehdrenden Benutzerinformation nach.

Es ist duBerst empfehlenswert, von wichtigen Editorfiles Sicherungskopien zu erstellen und diese in einer sicheren
Umgebung (insbesondere nicht zusammen mit den Originalen) zu lagern. Sie sollten daran denken, daf Sie zum
Kopieren von Files normalerweise zwei Diskettenlaufwerke benotigen.

Wihrend der Editierung eines Files liest der Editor mindestens einmal von der Diskette (beim Anmelden des Files)
und schreibt mindestens einmal auf die Diskette (beim Sichern des Files). Dazwischen konnen Teile des Files
mehrmals vom oder auf Massenspeicher kopiert werden. Um sicherzustellen, daB Ihr File in ordnungsgeméifem
Zustand auf der Diskette abgelegt wird, sollten Sie die folgenden Vorsichtsmafnahmen in der angegebenen
Reihenfolge beachten:

Schalten Sie wihrend der Editierung eines Files den Computer niemals aus und driicken Sie nicht (SHIFT
RESET).

Schalten Sie das Diskettenlaufwerk nicht aus und nehmen Sie die Diskette nicht aus dem Laufwerk, solange die
Betriebsanzeige aufleuchtet.

Schalten Sie den Drucker wihrend des Ausdruckens eines Files nicht aus.

Beenden Sie die Editierung eines Files grundsitzlich durch Driicken von [ EEISTEFasl Obwohl Sie die
Ausfiihrung des Editors beliebig lange fortlaufen lassen kénnen, ist es ratsam, den Flle zu sichern, bevor Sie das
System tiber eine lingere Zeitspanne unbeaufsichtigt lassen.

Der Editor verfiigt iiber eingebaute Fehlerbehandlungsroutinen fiir bestimmte Fehlersituationen; es ist aber trotzdem
wichtig, da Sie wihrend der Ausfithrung des Editors niemals den Systembetrieb unterbrechen.

Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die sechs Schritte zur Erzeugung eines WORD/80 Dokuments vorgestellt:

1.
2.

A

Bereiten Sie das System durch Verbinden, Einschalten und Adressieren der einzelnen Einheiten vor.

Laden und starten Sie das Editor-Programm.

Legen Sie mittels [ EEEE
Geben Sie den Text des Dokuments mit Hilfe der Schreibmaschinentastatur und den Editiertasten ein.

Drucken Sie den File mittels & EEE

Speichern Sie den File mittels [ BRI
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Textbearbeitung

Dieser Abschnitt beschreibt die einzelnen Funktionen des WORD/80 Editors im Detail.

Ausfiihren des Editors (: )

Zur Ausfiibrung des Editors miissen Sie zunéchst die WORD/80 Diskette oder eine Kopie davon in das als momentan
voreingestellte Massenspeichereinheit definierte Laufwerk einsetzen. AnschlieBend kénnen Sie entweder

g enioiiod

° £1i" % (END LINE] eintasten und dann driicken, oder
°  (END LINE) eingeben. Die Anweisung ! i bewirkt, daB das spezifizierte Pro-

gramm zunéchst vom Massenspeicher geladen und danach sofort gestartet wird.

Sie kénnen einen Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel spezifizieren, wenn Sie den WORD/80 Editor mcht
von der momentan voreingestellten Massenspelcheremhelt laden wollen. Beispiele dafiir sind:

1% (END LINE] und * (END LINE).

Nach der Willkommensmeldung erscheint die folgende Anzeige:

Filerame: [ ]

Erzeugerlli]———e——— B e— FornAT WPl Erde |

Editor-Hauptauswahl
23
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Die Hauptauswahl wird nach dem Starten des Editors und nach jedem Sichern eines Files angezeigt und stellt die

folgenden Funktionen zur Verfiigung:

Zum Editieren eines existierenden Editorfiles, der auf der momentan voreingestellten Diskette
oder auf durch einen Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel spezifizierten Diskette
Vorhanden sein muB. Wenn Sie beispielsweise einen existierenden File mit dem Namen
ol i auf der Diskette % im Laufwerk

dazu in das Feld ; :

Bl o:¢7 % eintragen und und anschlieBend B

anmelden Wollen miissen Sie
entweder i i oder

drﬁcken .

Zum Erzeugen und Anmelden eines Files auf der momentan voreingestellten Diskette oder auf
der durch einen Laufidentifikator oder ein Diskettenlabel spezifizierten Diskette. Dem neuen
File werden die beim Sichern des letzten Files vorhandenen Einstellungen — wie Rander und
Tabulatorpositionen - zugewiesen.

Zum Anzeigen des Katalogs der in dem Kontrollblock spezifizierten Diskette.

Zum Nachladen des Formatter-Programms. Die WORD/80 Diskette kann sich beim Driicken
von B in jedem beliebigen Laufwerk befinden. Der Computer sucht zunéchst auf
der Diskette in dem momentan voreingestellten Laufwerk und anschlieBend in den verbleiben-
den Laufwerken nach einer Diskette mit dem Label i

Zum Beenden der Ausfiihrung des Editor-Programms.

Wihrend der Editierung eines Files braucht die WORD/80 Diskette nicht in einem der Laufwerke vorhanden zu sein.
Sie konnen zu jedem Zeitpunkt wihrend der Ausfihrung des Editors die WORD/80 Diskette aus dem Laufwerk
herausnehmen und durch eine andere Diskette ersetzen. Dabei sind jedoch zwei Einschrankungen zu beachten:

e Die in das Laufwerk anstelle der WORD/80 Diskette eingesetzte Diskette muf korrekt formatiert sein. Siehe
auch ,,Initialisieren von Disketten, Seite 124.

e Sie sollten niemals eine Diskette entfernen, wenn der momentan angemeldete File auf dieser Diskette abgelegt ist.
Der Editor wiirde ansonsten beim néchsten Zugriffsversuch auf die Diskette einen Fehler melden und die
folgende Auswahl anbieten:

Wdholunal2 | HiI 4 | HE Al Abbruch

Auswahlfenster nach einem erfolglosen Diskettenzugriff

In dleser Situation sollten Sie die urspriingliche Diskette wieder einsetzen, die Laufwerksklappe schheBen und
Bl driicken, um die fehlerverursachende Operation zu wiederholen. Wenn Sie dagegen [ BE i

driicken, wird der Editorlauf beendet, ohne den urspriinglichen File zu aktualisieren.
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Verlassen des Editors

Sie kénnen den Editor auf zwei Arten verlassen:

e Driicken Sic B . Das Editor-Programm wird iiberschrieben, wenn das Formatter-Programm in den
Systemspeicher geladen wird.

o Driicken Sie [§ INNEFEEERM. Dic Kontrolle iiber das Tastenfeld und den Bildschirm wird an das Betriebssystem
des HP-86B zuriickgegeben, wihrend das Editor-Programm nach wie vor im Systemspeicher vorhanden ist.
Durch Driicken von wird die Ausfithrung des Editors fortgesetzt, wobei die momentanen Einstellungen
erhalten bleiben. Im Gegensatz dazu bewirkt das Driicken von einen Neustart des Editors; die
momentanen Einstellungen werden durch Voreinstellungwerte ersetzt. SchlieBlich kénnen Sie mittels der

{ ein anderes Programm vom Massenspeicher laden und starten.

Anweisungen oder !

Editieren eines existierenden Files

Beim Driicken der H

i Taste werden normalerweise die folgenden beiden Operationen ausgefiihrt:

e Auf der Diskette in dem momentan voreingestellte Laufwerk wird eine Arbeitskopie des spezifizierten
Editorfiles erzeugt.

e Die Arbeitskopie wird zur Editierung angemeldet. Mit anderen Worten, Sie editieren normalerweise eine Kopie
eines existierenden Files anstelle des Originalfiles.

Vor HE [ Kontrollblock

anzuzeigen:

iE38 driicken, um den

Original | IEEEEEEETTTITE Arbeitzdiskette: [T

i Kontrollblock

| Funktion steuern:

Uber den Kontrollblock kénnen Sie die Arbeitsweise der B

. zu wihlen. Danach wird beim Driicken von H EFE

e Driicken Sie (<), um die Einstellung i
der Originalfile angemeldet.

& ¢ anzuspringen, und geben Sie einen Laufwerk-
) oder ein Diskettenlabel (beispielsweise . T i) ein. Danach wird
] der File mit der Arbeitskopie auf der spezifizierten Diskette erzeugt und

sidentifikator (beispielsweise : &
beim Driicken von HE 1d
angemeldet.

e Driicken Sie HE

3 cin zweites Mal, um den Kontrollblock zu verlassen.
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Sie konnen daher einen existierenden File auf drei verschiedene Weisen editieren:

Editieren einer Editieren einer

Arbeitskopie auf Arbeitskopie auf
Editieren des der gleichen einer anderen
Originals Diskette. Diskette.

|

Beginn der Text-
bearbeitung

Original und
Arbeitskopie beide
auf der momentan
voreingesteliten

Diskette oder beide
auf der im Feld

—

Original auf der

momentan

voreingestellten

Dlskette ader der
id

Original auf der
momentan
voreingestellten
Diskette oder der
im Feld

Arbeitskopie
auf derim

Kontrollblock
£ -~ spezifizierten
spezifizierten Diskette.

Diskette.

spezifizierten
Diskette.

spezifizierten
Diskette.

Ende der
Textbearbeitung

Die Vorteile bei der Verwendung einer Arbeitskopie sind:

e Der Originalfile steht im urspriinglichen Zustand zur Verfiigung, wenn Sie beim Editieren der Arbeitskopie
schwerwiegende Fehler machen. Siehe auch ,,Sichern von Files”, Seite 67.

e Beim Editieren des Originalfiles koénnen Sie Speicherplatzprobleme duf der Diskette bekommen, beim Editieren
der Arbeitskopie dagegen nicht (sofern nicht auf der Diskette selbst kein Platz mehr vorhanden ist). Der Editor
erhoht automatisch den Speicherplatz fiir einen File nach Bedarf, als ob dieser File der letzte File auf der
Diskette wire. Bei einem Originalfile ist dies nicht notwendigerweise der Fall; eine Arbeitskopie wird dagegen
immer als letzter File auf einer Diskette erzeugt.

Der Vorteil des Editierens eines Originalfiles liegt darin, dal weniger Zeit zum Anmelden und Sichern des Files
benétigt wird. Sie sollten nur dann auf dem Originalfile arbeiten, wenn Sie lediglich geringfiigige Anderungen
vornehmen wollen, und ansonsten die voreingestellte Option i ;

= verwenden.

Fir die Beispiele in diesem Abschnitt wird eine Arbeitskopie des Editorfiles i+ benutzt. Der File
'  befindet sich auf der WORD/80 Diskette. Des weiteren wird unterstellt daB sich die WORD/80

Diskette in Laufwerk

speichereinheit ist.

HER
1 i

i befindet, und daf3 dieses Laufwerk gleichzeitig die momentan voreingestellte Massen-



}
i
|
,
|
\
|
|
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Beispiel: Der File soll so angemeldet werden, daB auf der gleichen Diskette eine Arbeitskopie
erzeugt wird. Tasten Sle dazu " in das Feld i, und driicken Sie anschlieBend
HE d, um zu kontrollieren, ob im Kontrollblock die Option : und die momentan
voreingestellte Massenspeichereinheit als =@ gpezifiziert. ist. (Dies sind die Voreinstellungs-

werte.)

1. Der Editor meldet zunéchst wihrend des Zugriffs auf den Originalfile :
., danach wéahrend des Packens der D1skette
, wenn der Originalfile kopiert wird.

Driicken Sie nun H

. und schlieBlich
Beachten Sie, daB der Arbeitsfile immer der letzte File auf der Dlskette ist.

File: DIFY"EYIYR Editaor Zeile: R
|
Ourch Atomkraft angetrieben und w aesteusrt
T die Raumschiffe WYodager 1 wund Yougas werschiedene
Wi schaftliche Sens zur Erforschun ischen
Ei hatten Hulke neten, Mund qe, Zouwie
des interp e . Hocha ernde di 15 Mal
rubiger auna de undenzeld Fie Uk
ashalten = won Jdupiter und “be nittelt
die 1068 als alles, was bist A Erde
U= gese
FLAHETEM HIMTER MARS

Hame Entferriung won D:uwr eines

der Sonne unnwﬂuml-l .
L1 Milliornen Jdakiremn

Anzeige nach dem Anmelden des Files '

Editor und Formatter packen vor jedem Erzeugen eines Files zundchst die Diskette. Dureh das Packen werden die auf
der Diskette bereits existierenden Files so dicht wie moglich neu aufgezeichnet, um dadurch Platz fiir eine maximale
Ausdehnung des letzten Files auf der Diskette zu haben.

Die Fehlermeldung P L : . erscheint, wenn der Editor aus
irgendeinem Grund nicht auf den Originalfile zugreifen kann. Die Ursache kann ein falscher Filename, ein nicht
vorhandener File, ein File auf der falschen Diskette, ein Nicht-Editorfile, eine nicht eingesetzte Diskette oder ein
offene Laufwerksklappe sein. Wenn der Editor den Onglnalfﬂe zwar anmelden, aber die Arbeitskopie nicht erstellen
kann, erscheint die Meldung i+ 1 I . Dieser Fehler
kann auftreten, wenn auf der Arbeltsdlskette nlcht genugend Platz vorhanden ist, die Arbeltsdlskette nicht eingesetzt
ist, oder die Laufwerksklappe nicht geschlossen ist.

Im Katalog der Diskette wird eine Arbeitskopie durch den Namen des Originalfiles, dem ein Stern () vorangestelltist,
identifiziert. Beispielsweise erhilt die Arbeitskopie des Files i den Namen ; die Arbeits-
kopie -eines Files mit dem Namen wiirde als

abgelegt werden. Wenn der

Filename des Originalfiles bereits 10 Zeichen enthilt, besteht der Name der Arbeitskopie aus dem Stern plus den
den Namen ]

ersten neun Zeichen. Beispielsweise wiirde die Arbeitskopie des Files
erhalten.

Beim Sichern des Files 1oscht der Editor den Originalfile und speichert die Arbeitskopie unter dem Namen des
Originals. Die Arbeitskopie wird so zu einer aktualisierten Version des alten Diskettenfiles.
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Editor-Sonderfunktionstasten und Kontrollblocke

Eine Vielzahl von Editoroperationen wird oiber die Sonderfunktionstasten bis gesteuert. Nach dem
Anmelden eines Files sind zwei Sitze von Sonderfunktionstasten verfiigbar:

Zur Suche nach einem an beliebiger Stelle im File befindlichen Zeichenstring.
Zum Ersetzen eines Zeichenstrings durch einen anderen.

Zur Wiederholung von Kombinationsoperationen, von denen die erste ein Suchoperation ist;
beispielsweise die automatische Wiederholung einer Such/Ersetzungs-Operation oder einer
Such/Schneide-Operation.

Zur Anzeige des Katalogs einer Diskette.

Zur vollstindigen oder teilweisen Ausgabe des angemeldeten Files auf den Systemdrucker, den
Bildschirm oder einen Textfile.

Zum Einftgen (,,Mischen*) eines existierenden WORD/80 Files in den momentan angemelde-
ten File.

Zum Speichern des angemeldeten Files auf Diskette.
Mittels konnen Sie zwischen den beiden Sdtzen von Sonderfunktionstasten umschalten:

Zur Markierung des Anfangs eines Textblocks.
A Zur Auswahl eines Textblocks, der durch Invervideodarstellung hervorgehoben wird.

Zum Einfiigen von Leerzeilen und zum Spreizen von Text nach MaBgabe eines zuvor definier-
ten Textblocks.

Zum Ausschneiden einzelner Zeilen und zuvor definierter Textblocke.

Zum Kopieren eines Textblock in einen temporéren Speicherbereich.

Zum Einfiigen eines zuvor ausgeschnittenen oder kopierten Textblocks an der momentanen
Cursorposition.

: 1 [ Zur Formatierung eines ausgewdhlten Textblocks; beispielsweise zur Zentrierung des in dem
Block enthaltenen Textes.

Der Stern (*) deutet hier jeweils an, daB die betreffende Sonderfunktionstaste iiber einen zugeordneten Kontrollblock
verfiigt, auf den durch Drucken der umgeschalteten Sonderfunktionstaste zugegriffen werden kann.

Belsplel Driicken Sie (55 ), um das [ BB A Label anzuzeigen, und danach (SHIFT) [ BENEEER,

den H Kontrollblock zuzugreifen.

Y| t-in Fiillen Blockzatz |[ITYECTTEIEN] -=rtricrt | Rechtshindia

H Kontrollbiock

Uber die Kontrollblocke konnen Sie vor der Ausfithrung der den Sonderfunktionstasten zugeordneten Operationen
die jeweils gewiinschte Einstellung spezifizieren.
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Sie kénnen einen Kontrollblock auf mehrere Arten verlassen:

e Driicken Sie die umgeschaltete Sonderfunktionstaste noch einmal. Driicken Sie beispielsweise
EBEEEEEEH cin zveites Mal, um den B3 H Kontrollblock aus der Anzeige zu entfernen und den
Cursor auf die urspriingliche Position im Informationsfenster zu setzen. Der File selbst wird dabei nicht
verdndert, der Editor erinnert sich jedoch an alle im Kontrollblock vorgenommenen Anderungen.

e Driicken Sie die nicht umgeschaltete Sonderfunktionstaste. Der Editor fithrt dann den der Taste zugeordneten
Befehl nach MaBgabe der Einstellungen im Kontrollblock aus. Wenn Sie jetzt belsplelswelse HE =
H Kontrollblock spezifiziert —

ohne (SHIFT) driicken, wird der ausgewihite Textblock - wie im |HESS
aufgefiillt und linksbiindig ausgerichtet.

e Driicken Sie eine andere Sonderfunktionstaste. Der Editor zeigt dann entweder den zu der betretfenden Taste
; gehoérenden Kontrollblock an (falls zusétzlich gedriickt wurde) oder fiihrt den der Taste zugeordneten
Editorbefehl aus (falls nicht gedriickt wurde). Wenn kein Kontrollblock existiert, meldet der Editor

Der Editor-Kontrollblock

’ Uber die Tastenfolge konnen Sie auf einen weiteren Kontrollblock zugreifen. Dieser Kontrollblock wird
/ als Editor-Kontrollblock bezeichnet und dient der Steuerung einiger grundlegenden Editorfunktionen:

e Anzahl der auf dem Bildschirm angezeigten Zeilen.
e Wortumbruch.
e Cursorposition im File.

e Linker und rechter Rand sowie die Tabulatorpositionen.

Beispiel: Driicken (SHIFT) (K5 ), um den Editor-Kontrollblock anzuzeigen:

Feile: Spalte:

Wortunbruch: SRR Aus Bildschirm: 1e Zeilen |HNEEEEEEEED

Editor-Kontrollblock

Im Editor-Kontrollblock vorgenommene Anderungen werden wirksam, sobald Sie den Kontrollblock verlassen haben.
Driicken Sie dazu ein zweites Mal (L)
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Kontrollblock-Felder

Kontrollblécke bestehen aus Feldern, die entweder

e eine Auswahl zwischen zwei oder mehr Einstellungen (wie das Feld *
Kontrollblock) oder

e das Eintragen von Textinformation (wie das Feld Kontrollblock)

erlauben.

Die erste Gruppe werden im folgenden als Optionsfelder bezeichnet, da sie die Auswahl zwischen Optionen
ermoglichen. Die zweite Gruppe sind Textfelder, da sie vom Benutzer iiber das Tastenfeld mit Textinformation gefiillt
werden.

Editieren von Kontrollblocken

Mit Hilfe der folgenden Tasten kénnen Sie den Cursor innerhalb von Kontrollblocken bewegen und dabei die
Einstellungen von einzelnen Feldern dndern:

Tasten zur Cursor- Cursorbewegung Auswabhltasten bei | Resultierende Option | Tasten zur Editierung
bewegung zwischen Optionsfeldern von Textfeldern
Kontrollblock-Feldern

SHIFT Zum ersten Feld Vorhergehende SHIFT
eines Kontrollblocks. Option.
(1), (CONT Zum nichsten Feld Nichste Option.
END LINE eines Kontrollblocks. SHlFT —~CHAR
™ Zum vorhergehen-
SHIFT) (CONT den Feld eines
SHIFT) {(END LINE Kontrollblocks. —LINE

Die Tasten (1) und ([ bewirken ein Springen des Cursors vom unteren an den oberen Rand bzw. vom oberen an den
unteren Rand eines Kontrollblocks. Analog dazu bewirken die Tasten (<) und (—) ein Umspringen des Cursors vom
linken an den rechten bzw. vom rechten an den linken Rand eines Kontrollblocks.

Der Inhalt eines Textfelds kann mit Hilfe der Editiertasten oder einfach durch Ubertasten verdndert werden. Einige
Textfelder (wie beispielsweise das Feld ! i g Kontrollblock)
akzeptieren nur eingeschréinkte Eingaben. Wenn Sie ungeelgnete Informatlon (wie etwa in das Feld eingeben,
wird ein Fehler gemeldet. Zum Ldschen eines Textfelds kénnen Sie die Taste verwenden; der Editor stellt in
diesem Fall einen Ersatzwert fiir das geloschte Feld zur Verfiigung (beispielsweise :

Der Editor speichert fiir jeden Kontrollblock die letzte Cursorposition und setzt den Cursor wieder auf diese Position,
sobald der Kontrollblock wieder angezeigt wird.

Wenn Sie einen File sichern (i BT
Sobald Sie danach den File wieder anmelden (ﬂ £
den alten Werten besetzt.
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Positionieren des Cursors innerhalb eines Files

Mit Hilfe des am unteren Rand des Editor-Kontrollblocks angezeigten Positionsbalken konnen Sie den Cursor auf
beliebige Teile des Files im Informationsfenster positionieren.

Wenn Sie den Positionsbalken verwenden wollen, muf zuvor die {iber dem Balken angezeigt Option ,,*
angewdhlt (d.h. durch Inversvideodarstellung hervorgehoben) werden.

Der Positionsbalken reprasentiert von links nach rechts die gesamte Linge des Files — von
Zeile 1 bis zum Ende. Bei wachsender FilegroRRe entsprechen jedem Teilabschnitt auf dem
Positionsbalken mehr Zeilen im File.

Jedes ,, | “-Symbol stellt ein Achtel des Files dar.

L
!
i

Das Symbol %/ deutet die momentane Position des Cursors im File an.

Die Position des Cursors im File kann wie folgt gedndert werden:

e Driicken Sie die Tasten (=) oder (<—), um den Cursor vorwirts bzw. riickwérts auf dem Balken zu verschieben. Die
im Kontrollblock angezeigten Seiten- und Zeilennummer werden — in Abhéngigkeit von der momentanen
FilegroBe — bei der Bewegung des Cursors entlang des Positionsbalkens aktualisiert. Sie konnen jedoch nicht den
Cursor mit Hilfe des Positionsbalkens iiber das Fileende hinaus positionieren.

e Driicken Sie (CONT) oder (SHIFT){CONT), um den Cursor vorwirts bzw. riickwirts auf die néchste ,, | ¢“ Marke im
File zu setzen.

e Driicken Sie (END LINE) oder (SHIFT){END LINE), um den Cursor an den Anfang bzw. das Ende des Positionsbal-
kens (und damit des Files) zu setzen.

Sobald Sie danach den Editor-Kontrollblock verlassen, wird der Cursor auf die durch den Positionsbalken spezifizierte
Seite und Zeile gesetzt. Der Positionsbalken hat keinen FinfluBl auf die Spaltenposition des Cursors.
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Setzen von Randern und Tabulatoren

Der Rand/Tab-Balken im Editor-Kontrollblock zeigt den momentanen linken und rechten Rand sowie die aktuellen
Tabulatorpositionen. Mit Hilfe der Rand/Tab-Auswahl kénnen Sie neue Rénder und Tabulatorpositionen bestimmen.

Belsplel Bewegen Sie den Cursor m1t den Tasten (| ) oder (1) zu dem Optionsfeld
, wihlen Sie die Option i durch Driicken der Taste (=), und zeigen Sie mittels (] ) den Rand/Tab-
Balken und die Rand/Tab-Auswahl an:

Zpalte: B

]

Editor-Kontrollblock

Wortumbruch: EOFTORI Au=s Bildschirm: 16 Zeilen |HEEEFEIOTTE
dr. dinterplansetarischen Raums, Hochaufld fameras, die 15 Mal
nigaer als die klein: Eewegurna des ; ciner Uhr
ashalten wurden, haben Details won Jup turn ubermlfthlt,
die 18608 Mal schirfsr waren, alle: won der Erde
au=s geszehen wurde,
FLAMETEH HIMTER HMAES
Hame Erntfernung wan Dauver eines
der Sonne Sormnenumnlauf s
Cin Milliocrhnen kml Cin dahrend
Jupiter T 11,
Saturn 1 | 29
Lt 3= z -3 =
2]lcctzeTabMill GochTablS]2-5p. Tablle]: 71

Editor-Kontrollblock mit Rand/Tab-Balken und Rand/Tab-Auswahl

Das Feld = ¢ in der rechten oberen Fcke des Editor-Kontrollblocks zeigt die urspriingliche Cursorposition
auf dem Rand/Tab-Balken. Jeder Buchstabe ,,% * auf dem Balken deutet eine Tabulatorposition an.

e Driicken Sie oder (<, um den Cursor um eine Position nach rechts oder links auf dem Rand/Tab-Balken zu
bewegen.

e Driicken Sie (CONT) oder (SHIFT) (CONT), um den Cursor auf die nichste Tabulatorposition (nach rechts bzw.
links) springen zu lassen.

e Driicken Sie (END LINE) oder (SHIFT) (END LINE), um den Cursor auf den momentanen bzw. linken Rand zu
setzen.

Der linke und der rechte Rand sowie die Tabulatorpositionen werden gesetzt, in dem Sie den Cursor auf die
gewiinschte Spalte bewegen und anschlieBend die entsprechende Sonderfunktionstaste driicken.

Setzen von Rindern: Die Rinder sind auf die Spalten 1 und 80 Vorelngestellt Durch Drucken von HE
wird der linke Rand bzw. durch EE io=
Rand/Tab-Balken gesetzt. Der durch Inversvideodarstellung hervorgehobene Bereich des Rand/Tab-Balkens deutet
die momentanen Randeinstellungen an.

Bei dem Versuch, sich iiberschneidende Rinder zu spezifizieren, meldet der Editor einen Fehler und der zweite Rand
wird nicht gesetzt.
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Die Rander kénnen auf die Spalten 1 und 80 zurtckgesetzt werden, in dem Sie zunachst den Cursor auf den momentan

linken oder rechten Rand positionieren und anschlieBend HB driicken.

Belsplel Setzen Sie den linken Rand auf Spalte. 8, indem Sie den Cursor auf Spalte 8 positionieren und dann
driicken. Driicken Sie danach [H FEEEEETIEM cin zweites Mal bei Spalte 8; der linke Rand wird
Wleder auf Spalte 1 zuriickgesetzt.

In den folgenden Beispielen wird unterstellt, dafl der linke Rand auf Spalte 8 und der rechte Rand auf Spalte 78 gesetzt
ist. Setzen Sie nun diese Rénder mit Hilfe Cursorsteuerungstasten und der Sonderfunktionstasten.

Innerhalb des Informationsfensters ist die Cursorbewegung auf den durch die linke und rechte Randeinstellung
begrenzten Bereich beschrinkt. Sie kénnen daher mit der Tabulatorfunktion nur Tabulatorpositionen zwischen den
momentan gesetzten Rdndern anspringen. Die Tasten und geben Thnen jedoch die Moglichkeit, den Cursor
auch iiber die Rénder hinaus zu verschieben.

Im Informationsfenster wird das Zeilenende durch einen Warnton signalisiert, wenn Sie ein Zeichen in die sechste
Spalte vor dem rechten Rand eintasten.
Setzen von Tabulatoren: Als Voreinstellung ist ein Tabulator in jede achte Spalte, d.h. in Spalte 8, 16, 24 usw.,

gesetzt. Es stehen drei Tabulatorfunktionen zur Verfiigung:

Setzt einen Tabulator an der momentanten Cursorposition, wenn dort noch kein Tabulator
gesetzt ist; 16scht ansonsten den dort gesetzten Tabulator.

Loscht alle momentan gesetzten Tabulatoren.

Loscht alle momentan gesetzten Tabulatoren und setzt anschlieBend die Standardtabulation,
d. h. alle acht Spalten je einen Tabulator.

Beim Anmelden eines Files werden automatisch die im File gespeicherten Rand- und Tabulatoreinstellungen wirksam.

Ein- und Ausschalten des Wortumbruchs

Der Wortumbruch bewirkt, dafl ein Wort, das den rechten Rand tiberschreiten wiirde, automatisch an den linken Rand
der néchsten Zeile gesetzt wird. Die darauf folgenden Zeilen werden nach unten verschoben, um Platz fir das
,,umbrochene** Wort zu schaffen. Der Editor ist auf Wortumbruch voreingestellt.

Um den Wortumbruch auszuschalten, stellen Sle den Cursor auf das Feld i s : +, und wéhlen Sie durch
Driicken von (=) die Option i . Der Wortumbruch wird wieder eingeschaltet, wenn Sie
durch Driicken von (<) die Option i+ anwihlen.

Setzen der Anzeigegrofie

Der Editor ist auf 24 Blldschlrmzellen vorelngestellt so dal} im Informationszeilen immer 21 Zellen an Text sichtbar
sind. Wenn Sie im Feld £ i 1+ des Editor-Kontrollblocks die Option i
der Editor die Bildschirmanzeige auf 16 Zeilen, so daB das Informationsfenster nur 13 Zeilen zeigt.

wahlen, reduziert
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Auswahl von Textblocken

Viele Editoroperationen, wie etwa das Ausschneiden und Einfiigen von Text, beinhalten die Spezifikation von
Textblocken. Zur Auswahl eines Textblocks sind normalerweise zwei Schritte notwendig:

Markieren des Blockanfangs. Stellen Sie den Cursor auf das erste Zeichen im Textblock und driicken Sie dann
] A. An der Cursorposition erscheint das Symbol
rung laBt den Fileinhalt unverandert.

, um den Blockanfang anzudeuten. Diese Textmarkie-

Definieren des Blocks. Stellen Sie den Cursor auf das letzte Zeichen im Textblock und driicken Sie B
Der so ausgewdhlte Textblock wird dann in der Anzeige durch Inversvideodarstellung hervorgehoben.

Beachten Sie, daf3 ein Textblock nicht auf die GroBe des Informationsfensters beschrinkt ist; Sie konnen sogar den
gesamten Fileinhalt als einen einzigen Textblock auswihlen.

Fiir die folgenden Beispiele sollten Sie den Text wie im Handbuch gezeigt in der Anzeige positionieren. (Benutzen Sie
dazu die im Status/Meldungsfenster angezeigten Zeilennummern als Hilfsmittel.) AnschlieBend sollten beim Nachvoll-
zichen der Beispiele die in diesem Abschnitt abgebildeten Illustrationen und die auf dem Bildschirm Ihres Computers
erscheinenden Anzeigen tibereinstimmen.

Zeilenblocke

Der Editor ist nach dem Laden auf zeilenweise Blockauswahl (oder kurz Zeilenauswahl) voreingestellt.

Beispiel: Wihlen Sie den zweiten Satz des folgenden Absatzes als Textblock aus. Stellen Sie zunéichst den Cursor auf
das erste Zeichen im Satz, und driicken Sie dann [ B

File: [FITEYFEYR Editor feile: B
ODurch Atomkraft arngetrieben und won Computern Qesteusrt
die Raumschi ! urd Vogager 2 je 11 werschiedenes
chattliche % rforschung der phusikalischen
chaften a ih Ritge, =sowi

Monde und

Mal

1terplan uf nde Kamer , die
als die = ¢ eirner
oW dup lbermittelt,
B Mal les, wion der Erde

Hame Entfernuna wan Dauer eines
der Sonne Socrnernumlaut
tin Millionen km? tin Jdahr

Sdupiter

Saturn

LU arus

AnfBlock

2] DefBlock

Symbol erscheint iiber dem Buchstaben
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|4 mit dem Cursor auf dem Punkt am Satzende:

Driicken sie nun B E

Editaor Feile: W Spalte:

:h:mtr'1-Ln~n ur.d -‘nn Iornpu‘fﬂ-rn -:eftv_—u»:-r
lm-J 2

ruh1ger als d1e k191hste Beuegung des Stundenzeigers einer Uhr
gehalten wurden, haben Detalls von Jupiter und. Saturn tUbermittelt,
die 1888 Mal schirfer waren j 1

aus gesehen wurde,

Hame Entfernung won D:uwr =in
der Sonne 1F S LT 1
Cire Milliornen kKl

Jupiter

e

maturn

Uranus 273
1| AnfBlock DefBlock

Der ausgewihlte Satz wird in Inversvideodarstellung hervorgehoben

Beachten Sie, daB der Textblock (mit Ausnahme der Anfangs- und der Endzeile) aus vollstindigen Zeilen, d.h. von
Spalte 1 bis Spalte 80, besteht. Dies erméglicht dem Editor, bei Losch-, Kopier- und Ausgabeoperationen die
Randeinstellungen zu liberschreiten.

Sie kénnen auch [ EEEE B auf dem letzten und [E FEE :
Der so definierte Textblock erscheint wie iiblich in Inversvideodarstellung.

Um eine Blockdefinition wieder aufzuheben, ist [E H
oben, unten, links oder rechts zu bewegen.

Die #-Markierung bleibt solange im File, bis eine der folgenden Bedingungen auftritt:

e Sie tun etwas mit dem Textblock, etwa durch Driicken von (SHIFT) (CLEAR), B

-Symbol. Das eingetastete Zeichen ersetzt die Markierung.

e Sie iibertasten das i

e Sie driicken H l ein zweites Mal. Wenn der Cursor in diesem Moment auf der Markierung steht,
verschwindet die Markierung. Wenn der Cursor an einer anderen Stelle im File steht, wird beim zweiten
die Markierung zur neuen Cursorposition geschoben.

Driicken von H

| verfiigt tiber keinen Kontrollblock.
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Spaltenblocke

Sie kénnen einen Textblock auch spaltenweise definieren. Dies wird im folgenden als Spaltenauswahl bezeichnet.

Beispiel: Setzen Sie den Editor auf spaltenorientierte Blockdefinition. Driicken Sie dazu zunichst (SHIFT
B Kontrollblock anzuzeigen, setzen Sie dann mittels die Option

DefBlock
feilernauzwahl | IEEIEINETEDELN

Driicken Sie nun ein zweites Mal (SHIFT) B , um den Cursor wieder in das Informationsfenster

zuriickzusetzen.

Bei spaltenorientierter Blockdefinition wird der ausgewihlte Text als Rechteck in Inversvideodarstellung angezeigt,
wobei als linker und rechter Rechteckrand die Spaltenpositionen des Cursors beim Driicken von [ A bzw.

Beispiel: Definieren Sie die zweite Spalte der folgenden Tabelle als Spaltenblock. Driicken Sie zunéchst neun Mal
(ROLL 4}, um die Tabelle in das Informationsfenster zu rollen. Stellen Sie anschlieBend den Cursor mit Hilfe der
Cursorsteuerungstasten auf die erste Zeile der Tabelle, und markieren Sie den Anfang der Spalte mittels

File: [IYEErR Editor Feile: FB Spalte: EE

aus geschen wurde,

.PLHHETEH HIMTER MAERES
Hame Entfernuna won

der ! I FE e

tim Millionen km?

Jupit
Satur
Urarnus
Heptun
Flutao
Die Augen won uagager 1 entdeckten dreli neue
Jupitermnndw. Auf der Oberfliche r Monde wurden
acht a.tl e YWulkane gefunden, E1n~r v — im folgendern als Fele
he:e': xleudﬁr? =2l hMH‘el sudnss il ted e

E Fi "
[1]AnfElock foeFeloch 5[ kopicrerllelEinfigen]

Das ii-Symbol erscheint auf dem Bindestrich direkt iiber dem Buchstaben ,, .
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Positionieren Sie nun den Cursor auf die rechte untere Ecke der Tabellenspalte, und driicken Sie B

Vousger Editar Zeile: Zralte: ER
aus wurde,
‘LANETEN HIMTER MARS
Hame Entfernung von Daver esine:
der Sonne Sonnenuml auf =
Milli Cim K
Jupiter
Saturn
ranus
Hepturn
Flutao
Oie Augst won * entdeckte drel neus
Jupitermonde, Auf der - Monde der‘n
acht aktive Vulkane geflr & 1 2 im ol al=s Fele
hereichhnet —:d.:ud» - 1 'u: = =1 £ Lo pre
1 lAnfBlock DefElock 4] schnit: WS[Kopieren E

Die ausgewihlten Spalten erscheinen in Inversvideodarstellung

Die Inversvideo-Hervorhebung erstreckt sich von der Spaltenposition linksauen zur Spaltenposition rechtsau3en und
vom oberen Rand zum unteren Rand des Blocks. Bei spaltenweiser Blockauswahl miissen Sie den Cursor auf jeweils
zwei diagonal gegeniiberliegende Ecken des Rechtecks setzen.

Danach kann der ausgewihlte Text gespreizt, geloscht, ausgeschnitten, kopiert, formatiert oder an eine Ausgabeein-
heit gesendet werden.

Auswahl einzelner Zeilen

Normalerweise driicken Sie bei der Definition eines Textblocks zunichst H B, bewegen dann den Cursor
und driicken schlieBlich [E EEE l. Sie konnen jedoch auch B EEE [} allein driicken, ohne zuvor den
Blockanfang definiert zu haben, um eine einzelne Spalte oder Zeile auszuwéhlen. Bei Zeilenauswahl erstreckt sich in
diesem Fall der Inversvideo-Bereich von der momentanen Cursorposition bis zum linken Rand der Folgezeile.
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Beispiel: Definieren Sie die dritte Zeile in dem folgenden Absatz als Block. Loschen Sie zunéchst die # Markierung
— einmal, um die Markierung auf die

aus dem letzten Beispiel durch zweimaliges Driicken von H
momentane Cursorposmon zu setzen, und ein zweites Mal, um die Mark1erung aus der Anzelge zu entfernen. Setzen

E und m

LD
[¥53
n
w
—
-
o
o]

Editar Seile: ¥

[} 1

Chwefeldi
“hoirn Hidhen ; detr
'|v_i1:tl_4r'|ger“| bedeckern eine Fli3che won der

& erstidtzung auf
iingen um die
: Tzt E hturna
Sonne Hemiszphiar W e
mmens |:-1»‘-1 wak anunftzge- chwindiakeit
gticorsfeld des wandernden Flaneten auf
i als AR ke F hll—‘th:lf. an—‘r

benutzten

Beide FRaumschiff

-
T
o

Jupiters die
& duyrch das 2

1iffs wund Gr
rindigkeit
=) P“'hal\‘un-::-'ese +-‘-r'd»‘-r‘t»—-r; ibte

i t = =
I I izl cpreizenlalschngtt ] F:I 1Tt Fruadl

b

i
i

i

Inversvideo-Hervorhebung von der momentanen Cursorposition bis zum linken Rand der nachsten Zeile

Die folgenden Tasten bewirken automatisch die Auswahl einer einzelnen Zeile (oder Spalte) als Textblock, wenn
zuvor kein anderer Textblock definiert war:

Besonders niitzlich sind einzeilige Spreiz- und Ausschneideoperationen.

Spreizen von Text

Mit Hilfe der Taste B : H konnen Sie Textzellen oder Spalten ausemandersprelzen um in den dadurch
geschaffenen, leeren Bereich Text einzufiigen. [ B
tion besteht aus den folgenden Schritten:

Auswabhl eines Textblocks. Positionieren Sie den Cursor auf den Blockanfang7 driicken Sie B
ren Sie den Cursor auf das Blockende, driicken Sie B :

Spreizen des Texts. Driicken Sic EE
geschoben; der ausgewihlte Bereich enthilt danach keinen Text mehr.
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Zeilenorientiertes Spreizen

Durch zeilenorientiertes Spreizen kénnen Sie Platz fiir Texteinfiigungen schaffen.

Beispiel: Es sei unterstellt, da der Editor auf Zeilenauswahl geschaltet ist. Wéhlen Sie nun einen Teil des zweiten
Satzes im dem folgenden Absatz als Textblock. Setzen Sie dazu den Cursor auf den Buchstaben i, und driicken Sie
; positionieren Sie dann den Cursor auf die Leerstelle zwischen den Worten
, und driicken Sie B

Editar

Frankreickhs,

File:

Beide
itien Weg o won Ju- | )
abdewandte Juplter=91te (die in die entgegengesetzte Richtung
zur Bewegung Jupiters um die Sonne deutende Hemisphirel) wurde
jeder Vodager durch das Zusammenspiel [N EEITENVIZEIRE-E-FF-ud VS NT-RE-R A0 0
des Raumschiffs und Grawvitationsfeld dez warndernden Planeten auf
> 3 kmeoho b

2ine GH:;hM1nd1qlpl* mehr a HE chleuniat, Aber
die Ermergiecsrhal tung etze for tetr ihren Preis filr dies
Gewinn! Jupiter wurde seiner Uml utfbakn um die RS W
Zentimeter in eimer Billion Jahren uerl:ng_amt.

"EOITIONEH

IMTERFLAMETREISCHE ERFORSCHLUN

Oatum

DP*.

orbeiflug
- b

-1
r1 =it 1l
1] anBloc E 3 WoTkopicrenlElEinfizen

Auswahl des zweiten Satzes

III

i

Spreizen Sie nun den Text um den ausgewihlten Block. Driicken Sie dazu [ B

il U ouager Editar
Grifle Franmkreichs,
Beide Raumszchiffe benutzten Schuerkraftunterstlitzung auf

ihremn Wea wom Jupiter zum Saturn,

iwingen un die
ichtuna
wurde
fwindiakeit
Flaneten auf
"'hleunlgf. Aker
filr diezen
o um 38

Eeim Herwum
abgewandte Jupiterszeite (die in die entgegenge
zur Bewegurg Jupiters um die Sonne dewtends Hem
jeder Mogasger durch d; Suzsammenspiel Arkunf
desz Raumschiffs und LGravitation fwld =
eine Ge hwindiagkeit won mehr a ; :
die EHHPQIHPPhdltuhg =] e fnrdnr 1hr=n
Gewinn: Jupiter wurde in iner Unlaufbabkn um die
Zentimeter in einer Billion Jdahren wverlarmgsamt,

IMTERFLAMETARISCHE ERFORSCHUMGSEXPEQITIOMNEM

-1rn1bunq

FInFBloc 2] DefBloc I S[Kopierer ! SRR

Anzeige nach Driicken von E :

Der Editor versucht eine Textliicke von exakt der GroBe und Form des ausgewdhlten Texts zu erzeugen. Bei
zeilenorientierten Spreizungen versucht der Editor, die Anfangszeile des ausgewéhlten Texts auf die untere Randzeile
des Inversvideo-Bereichs zu setzen. Wenn dabei die Anfangszeile iiber den rechten Rand der Anzeige hinaus
geschoben werden wiirde, meldet der Editor p i L und die
Anfangszeile wird ab Spalte 1 der auf den Inversvideo-Bereich folgenden Zelle erzeugt. Die im File gedffnete Liicke
ist mindestens so grof wie der ausgewihlte Text.
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Hinweis: Um eine Spreizoperation ruckgangig zu machen, ist die durch die Spreizung erzeugte Liicke —
beglnnend an der momentanen Cursorposition — erneut als Textblock auszuwéhlen und anschlieRend
= i zu driicken. Probieren Sie es aus, in dem Sie die im letzten Beispiel erzeugte Licke schlieBen.

Spaltenorientiertes Spreizen

Bei spaltenorientierten Spreizungen wird der Text nach rechts geschoben, um so Platz fiir den ausgewé&hlten Bereich zu
schaffen.

Beispiel: Spreizen Sie die folgende Tabelle um die Breite der zweiten Spalte. Setzen Sie dazu den Editor zunéchst mit
Hilfe des Editor-Kontroltblocks auf Spaltenauswahl. Wihlen Sie dann die zweite Spalte durch Positionieren des
Cursors auf zwei diagonal gegeniiberliegende Eckpunkte der Tabellenspalte:

File: PIErTIs Editor Zeile:
Zentimeter it einer Billion Jdahren werlangsamt.

CEEWFEDITIOHEH

Chatum

Dex,

Julid

Hoow . ars Orbkit.

Dexz. Jupiter Vorbeiflug
Mir= Merkur Vorbeif lug
Okt Venusz Yorbeifluag
Iyl Mars Landung.

1 wird das Sonnensystem mit & e LGeschwindigkeilt
aometern pro Stunde ochne weitere Planentenbegegnungen
quund in sehr seltenen Flaneternkor llation,
1f?a =2 und*MﬂnLla’?pn ahrhunder nlnh ek
==

IJ’I wown

r[.
ol =

Wwie

iz 1
L] FAnfBlock I I [4]schritt WSIkopicrenlMelEinfigenliv] ToxtFrinatl

=
1
R
B

Spaltenweise Blockauswahl

Driicken Sie nun B

File: Editar Teile:

Fentimeter in einer Billion Jahren werlangszamt.

rhelf luag
beif lua

uaﬁbeiflug
Voarbeiflua
Vorbeiflua

Merkur
Ve

Ma

mhensysten mit einer Geschwindigkeit

2 uride ohre weitere Flanentenbegeanungen
HuFarund einer sehr zeltenen Flanetenkonstellation,

Mitte des *MHIUHd'M:hIlJ—Ten I:hrhundwr?v nlnh. et

ﬂ - \WafcorcizerMifschnit: B5lkopicren 7] Tt Frad

Text ist um die Breite des Spaltenblocks gespreizt

ger 1 wird d;
lometern pr
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Wenn irgendeine Zeile in dem ausgewihlten Text durch die Spreizung iiber den rechten Rand geschoben werden
wiirde, meldet der Editor i , und die Spreizoperation wird abgebrochen.

Einfiigen einzelner Zeilen

Wenn vor dem Driicken von E EEE J kein Text ausgewdhlt ist, wird der Text bei Zeilenauswahl von der
Cursorposition bis zum linken Rand der Folgezeile bzw. um eine Stelle bei Spaltenauswahl gespreizt.

Beispiel: Fiigen Sie eine Leerzeile vor der vierten Zeile des folgenden Absatzes ein. Schalten Sie zunichst den Editor

auf Zeilenauswahl (durch Driicken von H und H

anschlieBend den Cursor auf den linken Rand der vierten Zeile:

Editor feile: BB cpalte: B
Mariner 18 Merkur Yorbeifluag
WVerus 9 Yernus Worbeifluag

Wiking 1 Marz Landuna,

Vogaaer | wird daz Sonnensustem mit eim schwindigkeit
Eilometern _REro nde ohhne welitere P tenbegeg
. Aufarund i e lternen F1 t tellatio
iz Mitte de = e i wanzigsten = nicht
ein wird, T den W
Flansten Vorbei
wurde dez Fl:
Fluabahn ¥ am 24,
Uranus erreichen léEt.

Aufarund der arocffen Entfernungen zur Erde izt =sehr

wernia dber den hten und achten Flaneten be B=i Erresichen
de’ Uranus und danach des Heptuns wird “nuq:er Twel gasfdrmige
1aan1~n v ider 1=d~r it nlnwm Durghmw Wb g et Shi S E G

i [frseiocilzl0eiEiocil3[Spreizen S{korizrerMe]Einficerlzl 1xtFruatl

Anzeige nach Positionierung des Cursors

Driicken Sie nun E

File: Editar Zeile: EE spalte: B
Marz Mariner 18 Merkur Vorbeiflua
Okt Verus Vorbeiflug
Juli &2 Mar Larnduna,

Sornensdstem mit iner Geschwindigkeit

1 wird =
1he weitere Flanentenbeaegrunaen

et ern
B Farund sehr seltenen Flanetenkanstellation,
wie =ie bisz Mitte zweiundzvwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr
gegdebern zein wird, anm Wogysger 2 seine groffe KEel Zu oden wWwelit
entfernt Flaneten Urarus und Heptun fortzetzen., Beim Vorbeiflua
am Saturn wurde 2 durch d1n Arnziehungskraft des Flaneten
in eine Fluakahn , odie da kleine Raumschiff am 24, Januar
12868 dern Uranus o LERT
Aufarund der groiien Entfermungen zur Erde izt zehr
wenia dber den siebten und achten Flaneten bekannt, Bei Errw1xhen
J < < Hraﬂu» Ltd dapackh des Heptuns wird wuu=qﬂr 2 zuwel gasfdrmiae
1 lAnfBlockl?]DefBlocklz]Spreizean Schnitt WS{Kopierenleleinfiiaenl®7 ] TxtFruat]

Durch Driicken von { eingefuigte Leerzeile

Wiederholtes Driicken von B EEE g am linken Rand fithrt zur Einfiigung einer entsprechenden Anzahl von
Leerzeilen. Beachten Sie, daf sich bei Zeilenauswahl die Spreizung bis an den linken Rand der Folgezeile erstreckt, so
daB der Randabstand eingehalten wird.
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Loschen von Text

Vier Tasten und Tastenkombinatonen ermdglichen das Loschen einzelner Zeilen oder ganzer Textblocke:

Loscht den Inhalt einer Zeile von der momentanen Cursorposition bis zum Zeilenende.

Loscht den Inhalt einer Zeile von der momentanen Cursorposition bis zum linken Rand. Wenn
der Cursor auf dem linken Rand steht, wird die Zeile bis Spalte 1 geldscht. Steht der Cursor auf
Spalte 1, wird die vorangehende Zeile bis zum linken Rand geldscht.

Loscht den momentan ausgewihlten Textblock. Wenn kein Textblock definiert ist, werden die
Zeichen von der momentanen Cursorposition bis zum linken Rand der Folgezeile geloscht (bei
Zeilenauswahl) bzw. das Zeichen, auf das der Cursor positioniert ist (bei Spaltenauswahl).

Loscht den momentan ausgewihlten Textblock und schlieBt die resultierende Liicke mit
nachfolgendem Text. Wenn kein Textblock definiert ist, wird der Text von der momentanen
Cursorposition bis zum linken Rand der Folgezeile ausgeschnitten (bei Zeilenauswahl) bzw. das
Zeichen, auf das der Cursor momentan positioniert ist (bei Spaltenauswahl). [
verfiigt tiber keinen Kontrollblock.

Beispiel: Schneiden Sie den zweiten Satz aus dem folgenden Absatz. Es sei dabei unterstellt, da der Editor auf

Zeilenauswahl gesetzt ist. Definieren Sie zuerst den Block, der vor dem Anfangsbuchstaben

soll:

des Folgesatzes enden

. Wenla
hat “des UM
Gigante
Kilomet
le‘hT-:-n
dot dup
= tﬁgnr

AnfElock

File: FIYYEEDS Editor Teile: EH Spalte: EH
Fluabahrn aebracht, die das kleinme Raumschiff am 24. Januar
Uranus erreichen 1HEt,
Aufarund der Enffwrnunnwn zur Erde i=st = by

Eeim Entwurf{ der Flugbahn
1o HEEiun L S ~1n~ ”1~1:ak1

ber der siehtan = TR LR 5 e i Erreichen
nus. und danach des. Neptun:zw1rd Voyager 2° zuwei gasForm1ge
h worfinden; jeder mit einem Durchmesser von un

erh und einer Masse vom fL h

:11- i de

awringer
iter
1e fur =

Flaneter aber hiher

= und Hepturn ei

ens dar., Die O

= ckt ound werden

retoff, Helium und Meth;
I

inmeren

und Fe

"E‘l"l

der rbierenden Methankanzent

it i = ’ T in o einem bla eri, 4Qrinl
Arn dern Spitzen der Holken sitkt die Temperatur bis auf
Cel=ius,

(X

2 entlarng wan Uranus
bk tern i Betracht

DefBlocklzlSpreizen] El Hi

Auszuschneidender Text ist durch Zeilenauswahl definiert
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Driicken Sie nun [

File: [FYYEETTR Editor Zeile: B grpalte:
in eine Fluabkahn gebracht, die das kleine Raumschiff am 24 danuar

1286 den Uranus erreichen 135t

Aufarund der groRen Entfernungen zur Erde izt _sehr
werig idber den ziebten und achten Flaneten bekannt, Ma ihre
Dichten geringer als die der inneren Planeten aber hidher als die
won Jupiter und aturn =zind, stellen Uranus und Heptun eine
tegorie flr sich innerhalb des Sonnensustems dar, Die Oberflichen
rd wahkr heinlich won Eis wnd Fel bedeckt und werden won
Atmosphiren umaeben, die aus MWasserstoff, Helium und Methan bestehken.,
Aufarund der hohen tlicht absorbierenden Methankonzentrationen
erscheinen die be Aulfenweltern in einem blassen, aridnlich-klauen
bBton, An den Spitzen der Wolken szinkt die Temperatur bis auf
-212 Grad Celzius,

R

Beim Entwurf der Flugbabn von Yagager 2 entlang von Uranws
urnd Heptun wurdern sine Yielzahl von Ge cht=zpunkten in Betracht
gezoden, aber die folgendern filinf Zielsetzungen waren dabei won
herausragender Bedeuwtung:

lilAniBlockl>lDefBlock ‘W4l Schnitt WSlKopicrerle]lEinfiiaerlv] T

Der Absatz wird nach dem Driicken von E wieder zusammengezogen

Beim Ausschneiden von Spaltenblécken wird der Text um die Breite des Inversvideobereichs zusammengezogen.

Zum Loschen oder Ausschneiden einzelner Zeilen ist zunéchst eine gegebenenfalls vorhandene Anfangsmarkierung
durch Driicken von B BB 4 zu loschen danach der Editor auf Zeilenauswahl zu schalten und schlieBlich am

linken Rand (SHIFT) (CLEAR) bzw. B

Sowohl (SHIFT) (CLEAR] als auch B 16schen den jeweils ausgewihlten Textblock. (SHIFT)(CLEAR] schlieRt
jedoch nicht die resultierende Lucke Aus diesem Grund 148t (SHIFT) (CLEAR) die Anzahl der Zeilen im File immer
unveréndert, wihrend [E] BIEE E

§ zu driicken.

den File Verklelnern kann.

werden kann, meldet der Editor und setzt den nachfol-

genden Text in die nichste Zeile ab Spalte 1.

Wenn Sie (=LINEJ, (SHIFT) (8555 ], (SHIFT) (CLEAR) oder B

Textbuffer im Systemspeicher abgelegt. Der Textbuffer speichert den geldschten Text voriibergehend, so daB Sie ihn
an der alten Stelle oder einer anderen Stelle im File wieder einfiigen kénnen.

driicken, wird der geloschte Text in einem

Wenn Sie beispielsweise vesehentlich den falschen Text geldscht haben, kénnen Sie den Schaden schnell beheben.
Driicken Sie einfach B B , und der geldschte Text wird — beginnend an der momentanen Cursorpostion —
wieder eingefiigt.

Die Information im Textbuffer bleibt solange erhalten, bis

e cine andere Loschoperation ausgefiihrt oder

e die Taste B
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Achten Sie darauf, daf3 der Inhalt des Textbuffers nicht verloren geht, bevor Sie den Text an der gewiinschten Stelle
eingefiigt haben. Das Loschen oder Kopieren von neuem Text bedingt ein sofortiges Uberschreiben des momentanen
Textbufferinhalts. Der Textbuffer ist immer grof3 genug, um den jeweiligen Text aufzunehmen.

Die Tasten und zur Loschung von Einzelzeichen haben keine Wirkung auf den Textbuffer.

Beim Sichern des Files wird der Textbuffer zusammen mit dem File gespeichert.

Kopieren von Text

Mit Hilfe der Taste & BEE
zwischenspeichern, um ihn spiter an anderer Stelle im File wieder einzufiigen. B
Kontrollblock.

§ konnen Sie eine Kopie des momentan ausgewéahlten Textblocks im Textbuffer
besitzt keinen

Wie die Loschtasten speichert auch B
den Loschtasten 145t B

: d Text im Textbuffer zur spiteren Verwendung. Im Gegensatz zu
i den ausgewdhlten Text jedoch unverdndert.

Wenn beim Driicken von B i kein Textblock definiert ist, wird die momentane Zeile von der Cursorposi-
tion bis zum linken Rand der Folgezeile kopiert (bei Zeilenauswahl) bzw. das Zeichen, auf das der Cursor momentan
positioniert ist (bei Spaltenauswahl).

Einfigen von Text

Die Taste BE
H BT
mittels (SHIFT) (CLEAR), B

Beispiel: Schneiden Sie das zweite Element der folgenden Liste aus, und fiigen Sie es hinter dem vierten Element
wieder ein. Setzen Sie dazu den Editor auf Zeilenauswahl, und definieren Sie das zweite Element als Textblock.

File: Editar Zeile: Spalte:

Beim Entwurt der Fluabahrn 2 entlama won Uranus
urnd MHepturn wurden sine Yielzahl = =Funkten in Betracht
aezogen, aber die folaenden filinf Zielsetzungen waren dabeil von
herausragender Bedeuwtung:

1. ODzz Raumschiff hat die Pl ten zwecks Hahbereichsmessungen
zo dicht wie mdglich anzu .
" Flir jeden Planeten und. den HNeptun-Hond Triton sind die
Verfinsterungszonen voh Sonne und Erde zu.-durchfliegen, um
. spezielle atmosphirische Mﬁrbungen zu erméglichen,

ie Anzahl der Hahanflige won Monden ist zu MaXimieren.

4. Oie Ankunftszeiten =sind
Hahbeobachtungen dber de =
da die Empfangsqualitit der =
Stationen in der ndrdlichen H
Bualitit ist,

wihlern, da@g die wichtigsten
stralischen Ewmpfanasstation erfolgaen,
hen wund kalifornischen

worn gerinaerer

u'CJr::nqﬂclcnrl'Jer:Pn wier Fielsstrungen _-.1I"|I‘J e Hu—nut,_un:l
11t

ie =
. . ZlspreizenlalSchnitt WSlkopicrerMelEinficerlz] TotFinadl

Das zu verschiebende zweite Element der Liste -
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Die Form des ausgewihlten Bereichs ermoglicht das Ausschneiden vollstindiger Zeilen, ohne dabei die verbleibenden
Zeilen zu veridndern. Driicken Sie nun & , um den ausgewdhlten Text auszuschneiden:

File: Editar Feile: EH Spalte:
: Eeim Entwurf der Flugbkahn won Yodager 2 entlang won Uranus
Y ] urnd Meptun wurden eine Wielzahl g sesichtspunkten in Betracht
i ‘1 gezogen, aber die folgenden flnf 1:‘ tzungen waren dabel wor
] herausragender Bedewutuna:
! 1. Das Faumschiff kat die Flaneten zwecks Hahbersichsmessunaen
; =0 dicht wie miglich anzuflieagen,

. Oie Anzakhl der Hahanflige won Horden izt zu maximietren,

4, Oie Ar nftzzeiten sind =0 zuw wihlen, daf di igasten
Hah--r.tjnh'rungc-n L der australischen Empf tion erfolaen
Erul:’r:rn:lw:_ualltaf der i = urnd izchen

'5

der nordlichen Hemisphare won g»:t'u:g»;-r‘»:

nen wiser Zielsetzungen sind unter Aushutzung
iff wc-r‘L-l ibenden Brennstaffworrats zu realisieren.,

i E ’u"'l‘l den hochauf =2nder £ EE

I 20cieiocilalcercizelalschnite Melkoricrenle] Einfiaen

Der ausgewihite Text wird im Textbuffer abgelegt

Stellen Sie danach den Cursor auf die

% des fiinften Listenelements, und driicken Sic £ BE

File: Editor feile: IEE Srpalt
Eeim Entwurt der Fluabkahn 2 entlang won Uranus
und Heptun wurden sine YMislzahl Punk noin EBetracht
Qe zoaer aber die folaenden filinf Zielsetzungen waren dabei wan
heral ¥ - Bedeutunag:
1. Oz Raumschiff hat die Flaneten zwecks Hahbercsichsmessungen
so dicht wie midglich anzufliesaen,
3, Die Anzahl der Hahanflige won Monden ist zu maximieren.
4, Oie Ankunftszeiten =sind so zu wih daff die
Hahbeobachtungen dber der australi Emptang olaern,
o =

! da die Empfangzqualitit der =spani und
Stationen in der ndrdlichen Hemlnphar worn geringerer
Gualitdt i=st,

H. Fir jeden Flaneten und den Heptun-Mond Triton sind die
Verfinsterunaszonen won Sonne und Erde zu durchfliegen, um
spezielle atm

spharische Messungen zu ermidalichen,

i

5 [ie worarpgegangenet wie ._1»-152 T gk 1nd Lt et Hudnu?"unq

AntElocilzlDeibloc W3] spreizelalcschnitt NSTKopizren

Der zuvor ausgeschnittene Text wird an der gewiinschten Stelle eingefiigt

Bei einer B B § Operation werden die auf den Cursor folgenden Zeichen hinter das Ende des eingefiigten
Textes geschoben. In dem obigen Beispiel wurden die Zeichen hinter dem Cursor auf eine neue Zeile geschoben.

Hinweis: Um eine Einfligungsoperation riickgangig zu machen, ist der eingefiigte Text mittels [H
und B erneut als Block zu definieren und anschlieRend durch Driicken von &
16schen.

Der Editor speichert auch die Form des geldschten oder kopierten Textes —d. h. ob der Text im Textbuffer zeilenweise
oder spaltenweise ausgewihlt wurde. Bei einer nachfolgenden Einfiigung verwendet der Editor dann die urspriingliche
Form des Textes.
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Beispiel: Erzeugen Sie mittels B [ Trennlinien in einer Tabelle. Setzen Sie zunéchst
den Editor im 4 Kontrollblock auf Spaltenauswahl. Tasten Sie anschlieBend mit Hilfe der Cursorsteue-
rungstasten und der Tasten und (1) eine vertikale Trennlinie in die Tabelle :

File: ELIERETEYS Editaor 2 2
die 1888 Mal schirfer waren, als alles, was bisher
aus gesehen wurdes,

FLAMETEM HIHTER MARS

_____________ o e
Hame | Entfernung womn yer eines
| der Sonne Sonmenumlanf =
| Cin Millionewn km? tin Jahren:
Jupiter
Saturn
Uranus
Heptun
Flutao

Oie Augern wvaon Uagage& 1 und Yogager 2 entdeckten drei neus

Jup rmnndw. Auf der 0 ~f lEche ein dieser Monde wurden

ach i 1 3
1o

ite
1 a e ullsn o ne Einer davon - dm folgenden als Fele
lm a1Schnitt WSlkapierar

Mit den Zeichen ,,** und ,, | “ erzeugte Trennlinie

Wiihlen Sie nun mittels H B einen Spaltenblock aus:

File: Editaor Zeile: SR
die 1BAA Mal =s=chirfer waren, als alles, was bisher won der Erde
aus geschen wurde,

FLAMETEH HIMTER HARS
Hans Ertfermnung won Dayer
Sonne Sonnenumlauf s
Millionen km? dakren s
Jupiter Fra
Saturn 1429
Uranus 2EVI
Heptun 15688
Fluto 5298
von Mowager 1 und Yogager 2 oentdeckten dreil neude
detr Oberfliche eines dieser Monde wurden
ane gefunden., Einer dawvon ~ dim folaenden sls Fel E
2l spreizen] 5] Kopierer 71 T tFrmatl

Auswabhl eines aus drei Spalten bestehenden Textblocks
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Driicken Sie nun [ EEE i), um den ausgewihlten Text in den Textbuffer zu kopieren. Stellen Sie anschlieBend
den Cursor mittels auf den momentanen linken Rand der Tabelle, und fiigen Sie dort durch Driicken von
HE eine linke Randlinie ein:

Editor Zeil

die 1888 Mal schirfer waren, al
aus gesehen wurde,

File: . i il

alles, was biszher won der

[

m

FLAMETEH HIMHTER MARS

[+ B B e

| Hame | Entferrnunga won Dauer =i

| i der Sanne Sannenumlaut s
| | Cin Milliownen kmd Cin Jahrend

| m e e e e e e e e
| Jupiter | vy 11,5

| Saturh I 1 29

| Uranus | 2 a4

| Heptun ! 4 14,8

| Pluto | S 248

o m e B e ettt

Oie Augern won Yowager 1 und Moua
Jdupitermonde ., Auf der Obe liche eir

i)
- M
-

2 entdeckten drei neue
diezer nunde wurden
scht aktiwve Muylkane agsfunden Einer dawvon — 1r nlqﬁndwm al~

. ﬂ
AnfBlockllz]DefBlock 5 KopicrerllelEinfiaer] . T»'tFr‘ma

Der Text wird in der urspriinglichen Form eingefiigt

Erzeugen Sie auf diese Weise einen vollstindigen Rahmen um die Tabelle.

File: Editar Zeile; Spalte:
die 1888 Mal zchirfer waren, als alles, wasz bisher won der Erde
aus gesehen wurde,
FLAMETEM HIMTER MARS

B e T e e e -+
| Hame | Ermtfernung won | ODauer eines |
| | der Sonne | Sonnenumlauf st
| | tirn Millionen kmi | tin Jdahrend !
| _______________
| Jupiter
| Saturn
| Uranus
| Heptun
1 Fluto
e e e

Oie Augen won Yowager 1 und qer 2 entdeckten drei neus
Jdupitermo ndw. Huf Je Oberfliche eir die=ser MDﬂdH wurden
acht aktive Mulkane gefunden E1 awlﬁ = 1m folaender =l— elp

L] FnfElock II reizerlalschnitt Ws|KopierenlMe[EinficerM7lToctFruatl

Anzeige nach einer Kopier- und drei Einfllgungsoperationen
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Um die tiberstehenden Enden der horizontalen Trennlinien zu entfernen, wihlen Sie die letzten beiden Spalten als
Textblock:

Editor Zeile:
zchirfer warern, als alles, was bisher von der
wurde,
FLAMETEHM HIHTER MARS

o — B et EER R R +
| Hame | Entfernung waon i e cines 1)
| | der Sonhne | unnnwnumlauf"l
| | Cin Millicnern kmo | dahreni
1 _______________
| Jupiter
| Saturn
| Uranus
| Heptunr
| Fluto
I,

Die Auwgen wan ader 1 und Woyas Ehtr kten drel neue
Jupitermonde, Auf der erfla Che ~1ne5 1 wurden
Jacht aktive “ulrane :—fundwr 1n~r 'a (=] im Folqnndnn 31 e

ilzlnefElocilz]crreizerMalschnite | EI -

Die beiden zu loschenden Spalten

Driicken Sie dann zum Abschlu3 (CLEAR):

Editaor Feile:
Mal schirfer waren, als alles, was biszsher won der Erde
AUE hern wurde,
FLAMETEH HINTER MARS
Fom e — e e R e T P +l
| Hame ! Entfernung wan | Dauer e=ines I
| | der SZonne | Sonnerumlant s
| | Cim Millionen km? | tin Jahrend |
fmm e | e e e s e [ e |
1 Jdupiter | ] f 11,3 |
| Saturn | 1425 | == 1
| Uranus 1 28732 | a4 |
| Heptun | 4588 | 16 =] |
| Fluto | 58246 | 241 }
o e e e Fm e +
Oie Augen wotn VYodzger 1 und YMowager 2 entdeckten drei neue
Juplfnrmundn. Auf der Oberfliche eines dieser Monde wurden
ktiwe Uulldnp Sefurden Eipmetr dawvor — 1m fnlawndwn dl F
1 [ AnfElock - \Wilspreizelalschnitt MslKopieronelEinfiaen E

Der Cursor steht am Anfang des geldschten Bereichs

Der Editor beachtet bei einer Einfiigungsoperation immer die Grenzen der Anzeige. Wenn der Textbuffer einen
Spaltenblock enthélt, und der Text an der Emfugungsstelle nicht welt genug nach rechts geschoben werden kann, um
den gesamten Block aufzunehmen, meldet der Editor und bricht die Ein-
fligungsoperation ab.

Wenn der Textbuffer einen Zeilenblock enthélt und bei der Elnfugungsoperatlon der rechte Rand der Cursorzeile
iiberschritten werden wiirde, meldet der Editor f
den Text ab Spalte 1 der Folgezeile ein.

Beachten Sie, daf3 El EEEE i den Inhalt des Textbuffers nicht 16scht. Sie kénnen daher den im Textbuffer
gespeicherten Text mehrmals an verschiedenen Stellen des Files einfiigen.

. und fiigt

Beileerem Textbuffer ist Bl E

i ohne Wirkung.
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Fiillen und Ausrichten von Text

3 beinhaltet

Die Taste |5 HE
zwei Fiilloptionen und vier Ausrichtungsoptionen.

W dient zur Formatierung des momentan ausgewéhlten Textblocks. [l HES

BETETE| kcin Fillen Elockzatz |INTTETYTERCE] Zcrntriert | Rechtsbiindiag

Kontrollblock

Dies sind im einzelnen:

Editorvoreinstellung. Jede Zeile wird solange mit Worten aufgefiillt, bis durch die Eingabe
eines weiteren Wortes der rechte Rand tiberschritten werden wiirde. Dieses Wort wird dann an
den Anfang der Folgezeile gestellt.

Jede Textzeile bleibt als separate Zeile erhalten.

Jede Zeile wird so formatiert, daf} das erste Zeichen des ersten Worts auf dem linken Rand und
das letzte Zeichen des letzten Worts auf dem rechten Rand liegt. Dazwischen werden die
einzelnen Worte proportional durch Leerstellen getrennt.

Editorvoreinstellung. Jede Zeile beginnt am linken Rand; fithrende Leerstellen bleiben er-
halten.

Die Zeilen werden zwischen dem linken und dem rechten Rand eingemittet.

i Die Zeilen werden so ausgerichtet, da das letzte von einem Leerzeichen verschiedene Zeichen
auf dem rechten Rand erscheint.

Beachten Sie, daB3 bei einer
werden.

d Operation tberfliissige Leerstellen zwischen einzelnen Worten entfernt

Die Formatierung eines Textblocks beinhaltet drei Schritte:

Setzen Sie im

i#iF d den

- : ] 3 Kontrollblock an, und wihlen Sie dann mit den Cursorsteuerungstasten eine der
Fill- und eine der Ausrichtungsoptionen aus.

Wiihlen Sie mittels H E
ten Textbereich beschrénkt.

Driicken Sie B

H. Wihrend der Formatierung des ausgewahlten Textes werden Seiten- und Zeilennummern
stdndig aktualisiert. Der resultierende, formatierte Text ist durch den linken und den rechten Rand begrenzt.

Die ersten beiden Schritte konnen auch in umgekehrter Reihenfolge ausgefiihrt werden.
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Hinweis: Nach dem Driicken der H B H Taste haben Sie keine Méglichkeit mehr, die Formatierungs-
operation abzubrechen. Sie sollten daher vor dem Driicken von i [HES H sicherstellen, dal3 im Kontroll-
block die jeweils gewlinschten Optionen gesetzt sind, und dal3 der rlchtlge Textblock ausgewahlt ist.

Formatierung von Zeilenblocken
Normalerweise ist der Editor bei der Formatierung von Textblocken auf Zeilenauswahl gesetzt.
Beispiel: Der erste der folgenden Sitze soll aufgefiillt und auf den linken Rand ausgerichtet werden. Es sei dabei

unterstellt, daB der linke Rand auf Spalte 8 und der rechte Rand auf Spalte 78 gesetzt ist. Stellen Sie zundchst im
Kontrollblock die Option . ein, und definieren Sie den ersten Satz als Textblock:

Editar Feile: FE

File:

#ie wvon den hochaufldsenden Kameras des
Raumschiffs zuriickgesendeten Aufnahmen waren
mindestens 18868 Mal schirfer als alle von
der Erde aus aufgenommenen Fotografien,

srnden des
ndetern Aufrnakimern aremn
hirfer alzs alle
aufgenommemen Fotogratien,

Oie worn den hochauwflad
Faumschiffs zuﬂurkqe

ie won brockhaufl =n Kameras des
Faumschi zuridckae tern Aufrabimen
mindestens 1888 Mal schirfer als alle
der Erde aus aufgencmmenen Fotografien

enden Kameras des

Die worn den hochaufld
Faumschiffs zuridckae ndsten Aufrnabimen
mindestens 1088 Nal harfwr als all ]
der Erde aus aufgerncommenen Fotografien,

AnfBlock DefBlock €| Einfiigen]

Der ausgewaihlte Zeilenblock beginnt bei dem Buchstaben ,,:.!”” und endet mit dem Punkt

Es sei weiter unterstellt, daB der und

gesetzt ist. Driicken Sle E ]

File: : Editor Zeile: P cSpalte: B
Biz won den hochaufl Jameras des Faumschiff2 zurlckgesendeten
Aufriahmen waren mind 18688 Mal schirfer als alle won der Erde zus

aufgernommensn Fotogr:

n o den ! 3 zerden Kameras d
hiffs k erndeten Aufnahme
=nE Erfer als alle
Erde aus aufgenommenen Fotografisen,
den Kameras des
ideten Hufn Fime Waren
alle won
atien.

Die won den hochaufld ndern Kameras des

iff zurdcka endeten Aufrnahmen waren
Mal i fer als =lle WOk

aufaenommenen Fotoagrafis

mind )
der Erde

AnfElocklzlnefBlockKlZ]lSpreizar Gl Einfiiach]

Der ausgewihlte Textblock erscheint aufgefiillt und linksbiindig ausgerichtet
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, den
und

: und |

Beispiele: Formatieren Sie jetzt den zweiten Satz mit den Optionen :
! i sowie den vierten Satz mit
. Drucken Sie dann jeweils — nach Auswahl der Optionen und des Textblocks — die Taste

dritten Satz mit

File: ' Editaor feile: MEE spalie: B

ODie won den hochauflés surldckaeszendeten
Aufrnakmen waren minde won der Erde aus
aufgernommenen Fotoarafien.,

Oie won den hochauwflizenden Kame
Aufrabmen waren mindestens 1888 Mal WO aus

=N E-h] FnTn:rd+1~n.

| 2 ochaufldsendern Kamerasz des
1 'fs gesendeten Aufr aren

deztens Mal schirter waOr

der Erde aus au{genommenen Fotoaratien.

Ll e iebunaskraft =L arius

it [a¥ o=
1 1AnfBlock . .m 4] Schnitt | E Einfiigen TxtFrmat

Durch die Option : in den letzten beiden Sitzen bleiben die Zeilen getrennt

Sie konnen beliebig grofie Textblécke formatieren.

Beispiel: Formatieren Sie den folgenden Absatz mit den Optionen ¥ und =. Setzen Sie dazu
Kontrollblock. Wihlen Sie danach alle Zeilen des Absatzes

zunichst die beiden genannten Optionen im
1 als Textblock:

Editor

i #m die Anziehungskraft des Uranus fur
| iterflug zum Heptun maximal ausnutzen .
| zu kdnnen, muR Yoyager 2 zunidchst
l die Umlaufbahn von
Miranda,
in einer Entfernung won 48068 Kilometern von diesem Mond, durchflieagen, was
ginen der dichtesten Anflige wihrend der gesamten Mission darstellt, Da
\ Pluto auch bei Ausnutzung der Anziehunaskraft won Heptun
; riicht erreichbar ist, kann das Kontrollzentrum jeden
J beliesbhigen Punkt des groRBen blauen Planeten ansteuern lassen., Aufarund
g der geplanten Ankunftszeit
wird Wowager & am 24, August 1989
tiber Neptuns HNordpol, nur 7480 Kilometer wvon den Wolkenspitzen entfernt,
auf tauchen und finf Stunden spiter
in einer Entfernung von nur 43088 Kilometern
an Triton vorbeifliegen, (Eine derartige Treffsicherheit auf eine
Entfernung von nahezu 5 Milliarden Kilometer ist mit einem
Golfspieler wergleichbar, der den Ball auf
eine Entfernung von 1688 Kilometern ins Loch =chld

AnfElocilz]|DefBlock Slkopicrerlc]Einfiigen]

Der ausgewihlte Textblock beginnt mit dem Buchstaben ,,.i" und endet mit der schlieBenden Klammer
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Driicken Sie jetzt zum Abschluf3 B

File: Editar Feile: FER

die Arnziehurnaskraft
ausnUWtIEn Tu Firer
in einer Entfernung wan

= flr den UHLTHFfluq T Ui pr!uﬂ
- £} die Hm]:ufb:hn SO

Eilometern W Nllrld

chfliegen WaE eiren der sten Anf li: HEb e
1 ion darstellt, Oa Fluto zuch Usrutzung der Anzi
Heptun nicht erreichbar izt, kann das mtrollzen Trum i
Funkt des groffen blawen ﬁn-fku»rm

geplanten Hnlun+ it wird UnujQEr am 24,

Hordpol, nur 5 meter wor dern unlA:n_F1f
und finf Stunden dter in einer Entfernuna
Triton varbeifliegen, tEine
Entfernurna =0y 4% Milliar ‘1lunu—-T-:-r
weraleichbar, der dern Ball auf esinme Entfermuna
Laoch 5 ]
Werlaszen des Sonnens ems
Eas Eunnwr endet weder an der Hmlaufh=hn vart Pluto

at Jer h’thHr = ich dwr "re‘
anBlDr'k EI E

Die Option bedingt ein Ausrichten des Textes auf den linken und den rechten Rand

Beachten Sie, daB3 der Einzug der ersten Zeile erhalten bleibt — die Formatierungsoperation 146t den Text aulerhalb
des ausgewihlten Bereichs unberiihrt.

Die zur Formatierung benétigte Zeit wird durch die GrofBe des ausgewidhlten Bereichs bestimmt.

Formatierung von Spaltenblocken

Sie koénnen |H HS 4 auch auf einen Spaltenblock anwenden.

Beispiel: Zentrieren Sie die zweite Spalte der folgenden Tabelle. Setzen Sie den Editor auf Spaltenauswahl, definieren
S1e den zu formatlerenden Textblock, und driicken Sie (SHIFT) H B 3, um im Kontrollblock die Optionen
i zu setzen:

TxtFrmat

ISRl Kc=in Fiillen Elocksatz | Lirksbindia |FYETSTISM| FRechtsbindig

FLAMETEM HIMTER MARS

_______________ +
gntfernung wvo Dauer eines !
der . Sonne - Sonnenumlaut s |

Cin Millionen . kmy : ] Cin Jakrend

Uranus

Heptun
Fluto
o
Oie Augen wor Yogager entdeckten drei neus
srmonde, AUt der Oberfl Morde wurden

ttive ”ul‘ane gefunden
bH491-hneT - :thwudwrf qplre

Ll AnfBlock DefBlock

tolagenden als
4] nllT ~1r

-m clEinfligenl?] ToctFrnadl

Fele

Ausgewaihlter Textblock und Formatierungsoptionen
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Driicken Sic i B

File: (YT Editar feile: FHE Spalt

E‘auer" ein
Sonmernunlaut s
in Jdahrer

I IE | | it =rnuna

R

Jupiter
Saturn

|
|
|
| Heptun
]

Uranus
Fluta o
e e +
Oie Augen won Yogager 1 und Vogager 2 entdeckten drei neus
Jupitermonde, Auf der DbEPfléche eine dieser Monde wurden
acht aktiwve ”ulP:nH gefuﬂren. Einer dawon - 1imn +u1qﬁﬂdpn alz Fele
- 1 D

bezeichnet - 1 hm~+e1diofudm= siner
hwindl;P mehr 1ok ik Hnrwn ”'er dl’ der
nf =k HJ, Httungen be =it 2 deF

21
+
1o

[L1AnfBlack l - lilschnic: N B 7] ToctFrmadl

Zentrierte Tabellenspalte

Wenn Sie bei der Formatierung eines Tabellenblocks die Option ! ~ verwenden, kann in Abhédngigkeit von der
Liange des formatierten Spaltenblocks unter Umstdnden der darauf folgende Text durch das Einfiigen von Leerzeilen
nach unten geschoben werden. Der Editor erhilt die Reihenfolge der Worte im Spaltenblock. Verwenden Sie
Spaltenauswahl, wenn Sie nur innerhalb eines bestimmten Bereichs formatieren wollen.

Wenn beim Driicken von [ H kein Textblock definiert ist, wird bei Zeilenauswahl der Text zwischen der
momentanten Cursorposition und dem linken Rand der néchsten Zeile formatiert und in den Bereich zwischen
Cursorposition und rechtem Rand der Cursorzeile gesetzt.

Kontrollblock die Option

Beispiel: Zentrieren Sie die folgende Absatziiberschrift. Setzen Sie zuerst im
: . (Bei einer Einzeilen-

: i und im [HESREEEER Kontrollblock die Option i
Formatierung werden die Fulloptlonen 1gnor1ert ) Positionieren Sie den Cursor auf den hnken Rand der Uberschrift:

Vouager Editar Zeile: M Spalte:

zuf eine Entfernung won 1888 Kilometern ins

weraleld

Loch

Mer1a

det weds an de vabhin o won Pluto
noch ar et ichs= o deren
Arziekhurng =0 dJach i ie einern Schwar
kleiner K erkidrper Orkbit halte wohl die be 1de
Vogager-Roboter am Eno = Jdahrzehnts uber d1e Umlaufbabn won FPluta
Finause: urid maglic e bisz zur Jahrhundertwende funktionsfihia
bleiben g Tt 2 B Jdahre, biz =zie den Kometenschwarm
erreichen. t werdern sie ein Lichtjahr oder
unaef shr ein Fernuna zy Froxima Zentauri, dem unseren

Sommensusten rendern Stern, zuridckgeleat hakern,

--CL.E. K.

i JAnfElocklz2lDefBlock

Cursor auf dem linken Rand der Absatziiberschrift
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Driicken Sie nun i H

Voyage Editar Seile: PEE Sralt
vergleichbar, der den Eall auf eine Entfernung wor 1HBE Kilometern
Loch =schliat,
B Verlaszzen des Sonmensdstems
Das FIE S F S e ende Els Hmlaufbjhn o Pluto
ook an d Grenze Hru..ie z der er
Arziehunaskraft dort e it s i=t, B =n Schwarm
Eleiner metenkdrper kaum im ten kanr, die beiden
Yogzger—-Roboter am Ende dieses btz lber i thabrn won Plu?ﬁ
Frirmal 1 ound maglich e lse .ahrhundwlfnwnj furmktis
bleiben werden, dausrt fast - ki Eomete
erreichearn, Zu diesem 2 Uikt in ] adet
yraef dhr ein Yiertel d tfe oxima Zentauri, dem unseren
Sornnensd4stemn am nachszt she zuridckasleat haben,
--C.E.F
AnfBlock DefBlock 4] Schnitt WS|Kopieren| TxtFrmat

Zentrieren einer einzelnen Textzeile

Suchen nach Textelementen

Mit Hilfe der Taste B koénnen Sie nach einer an beliebiger Stelle im File befindlichen Zeichenkette
suchen. Die Suche kann dabei vorwirts oder riickwirts von der momentanen Cursorposition aus beginnen.

Suchen

Suchbeariff: M )
S kuirts | lgnoriere gro7klein JENEVI RN Ty

Kontroliblock

Die Suche nach einem Zeichen, einem Wort oder einem Satz beinhaltet die folgenden Schritte:

Setzen Sie den Cursor auf die Stelle im File, an der die Suche beginnen soll. Verwenden Sie den Editor-Kontrollblock
(SHIFT) (L)), wenn Sie den Cursor iiber groBere Textblocke hinwegpositionieren wollen.

Wiihlen Sie im il Kontrollblock die gewiinschten Optionen. Driicken Sie dazu H
den Kontrollblock anzuzeigen. Spezifizieren Sie einen maximalen 65 Zeichen langen Suchbegriff, und setzen Sie die
Suchrichtung sowie die Beachtung oder Nichtbeachtung von Grof/Kleinschreibung.

Driicken Sie H . Die Meldung :
Zeilennummern Werden wahrend der sequentiellen Vorwarts- oder Riickwirtssuche durch den File stidndig aktuali-
siert.

erscheint auf dem Bildschirm, und die angezeigten Seiten- und

Die ersten beiden Schritte konnen vertauscht werden.
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‘. Positionieren Sie dazu den Cursor zunéchst
, und spezifizieren Sie im

Belsplel Suchen Sie nach dem ersten Auftreten von ,,"

Suchen

. Suchbeariff
\ Rl kwir

Vogyager

Varuirts Tanoriere groBsklein [T RICEET Y S SN

Erforschung der phusikalizchen
; 1hrnr Hnr
Faufl g

Stundenz aer s wlnnr Uk

dexs 1n?evpl=ner
rubiger als die

ashaltern wurdern, Jupiter und aturn dbermitt L
die 1888 Mal schirfer alles, was bi vorn der
aus gesehen wurde,
\ FLAMETEHM HIMTER
) e Bt i +
| Hame | Entfernuna wan | Cauer eine |
| | der Sonne ! Sornnenuml |
| | cim Millicornern km? | i Jdakr |

5 |
1 Suchen WelersetzonlalSuchplus - B 6|Einleszen

Suchbegriff mit eingebettetem Leerzeichen

Ll
=
v

d
o
—
-
hd

Editar Zeil

nound worn ComputErn
und ie 11

kit der phusik;
Hnndp

Durich
die

H*nm\rd+.

HIMTER

FLAMETEHM

Erstes Auftreten des Suchbegriffs im File

Der gefundene Suchbegriff erscheint in Inversv1deodarstellung, der Cursor ist dabel auf das erste Zeichen des Strings
positioniert. Die voreingestellten Suchoptionen (%1 und . . i) bewirken,
/ daB der Editor die Suche bei der momentanen Cursorposmon beginnt und mit den dahinter liegenden Bereichen des

Files fortsetzt und dabei die Unterschiede zwischen GroB- und Kleinschreibung ignoriert. Wenn Sie die Option
1 spezifizieren, verlangt der Editor, daf ein gefundener String auch hinsichtlich der
Schreibweise in Klein- und GroBbuchstaben mit dem Suchbegriff iibereinstimmen muB. Des weiteren muf} ein
gefundener String auch die gleichen fiihrenden, nachlaufenden und eingebetteten Leerzeichen wie der Suchbegriff
haben.

Beachten Sie, daB der Editor bei einer Suchoperation nur den in einer Zeile des Files zwischen den Rindern
befindlichen Text heranzieht. Sie konnen gegebenenfalls vor einer Suche die Rinder so setzen, daf die Suche auf ein
vertikales Fenster im File beschriankt wird.
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Sobald der Suchbegriff gefunden wird, wéhit der Editor den gefundenen String als momentanen Textblock, der dann
im oberen Bildschirmdrittel in Inversvideodarstellung angezeigt wird. Sie konnen diese Blockdefinition wieder
aufheben, in dem Sie den Cursor verschieben, den Bildschirminhalt nach oben oder unten rollen oder ein beliebiges
Zeichen eintasten.

Sie konnen B Ell noch einmal driicken, um die Suche von der Stelle des ersten Auftretens des Suchbegriffs
in der alten Suchrlchtung fortzusetzen Wenn der Suchbegriff nicht gefunden wird, erscheint die Meldung
g , und der Cursor springt auf seine vorhergehende Position im File
zuruck Wihrend der Suche kénnen Sie die Operatlon jederzeit durch Driicken der Taste |5 IINIEKESISIEM abbrechen.

Der momentan spezifizierte Suchbegriff bleibt solange erhalten, bis Sie ihn durch einen neuen Begriff im
Kontrollblock ersetzen.

Ersetzen von Text

Die Taste El EEEEE

i ermoOglicht das Ersetzen eines zuvor gewihlten Strings durch einen neuen String.

21 Kontrollblock

Eine Ersetzungsoperation beinhaltet die folgenden Schritte:

Wiihlen Sie den zu ersetzenden String. Dieser String kann der von einer vorangegangenen Suchoperation definierte
oder ein mit B TR, :
einer Zeile beschrinkt.

Spezifizieren Sie den Ersatzstring. Driicken Sie EES
anzuzeigen, und tasten Sie den Ersatzstring in das Feld
0 bis 65 Zeichen bestehen.

¢ ein. Der Ersatzstring kann aus

Driicken Sie E EFEEE 38, Der ausgewdhlte Text wird durch den Ersatzstring ersetzt. In Abhéangigkeit von der
Léange des Ersatzstrings wird der in der Zeile folgende Text nach links oder rechts geschoben.

Die ersten beiden Schritte konnen vertauscht werden.

AN



Beispiel: Ersetzen Sie das erste Auftreten des Strings ,,

Sie (SHIFT) Bl

Driicken Sie nun H
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“. Drucken

..... ‘im File durch ,,}

, und tasten Sie den Ersatzstring ein:

er 11

Uauager iy "aqu Il e 11 werschiedene

U der phuysikali her

Flaneten, 1hr~r Morde wund Ringe, sowie

s, Hochaufldsende Kam die 15 Mzl

Jeduna undenzeiqge einer Uhr

tails won turn bermittelt,
= won der Erde

FLAMETEW HINTER MARS

——————————————— o e e
Hame | Entfernung won 1 Dauer eirnes |
I der Sanne | Sonnenumlauf s

| tin Milliornen kmx | tin Jdahren:

——————————————— !-———-———————-—--——---—-———l———————---——-——|
Jupiter | | 11, |
Sa?urn | | z3 |
I | 54 |

Sl AuzgeberelEinlesen

Jeder String kann durch einen anderen mit weniger als 66 Zeichen ersetzt werden

File:

Editar feile: B Spalie: EE

tragen die Raumschi chisdene
ren zur Erforschunga der ken
E1:HHC-haFten der uieren Flaneten, ihre Monde wnd Fln: . o Sowie
des interplanetariszchen Raums., Hochauf fde Kametras, die 135 Mal
tuhiger als di k.einste Beupqunq des turidenzeiger einer Uk
aehalten murdw bern Detailz wvon Jupiter und Saturn dbermittelt,
die 1888 Mal e waren, als alles, was bisher won der Erde

aus gesehen wur

Ourch Atomkr angetrisken und won Computern 9esteuvert

~af 1
ffe Yodager 1 und Wovaaer I ie 11
= ik

Tl e 0T e

FLAMETEH HIHMTER HA

Hame ! Wna won | Dauer eine i

| der oRre | Sonnenumlsuf s

| fin Millionen kmo | Cin Jdahren? i
——————————————— e i e
Jupiter | | 11,5 |
Saturn I | 29 |

1 =X |

Lrarus

|
5l Ausasben Pl5ichern |

Der Cursor bleibt auf das letzte Zeichen des Ersatzstrings positioniert

SuchPlus

Des weiteren sollten Sie beachten:

ersetzt Wenn jedoch kein Text ausgewahlt ist, werden beim Driicken von EIE

Sie k6nnen den B

] Kontrollblock zur Erzeugung von Eingabehilfen verwenden. Normalerweise wird
der ausgewdhlte Text durch die Zeichen im Feld :

#l die Zeichen im Feld
an der momentanen Cursorpos1t10n in den File eingefiigt. Wenn beispielsweise das
-1 I‘enthilt und kein Text ausgewihlt ist, bedingt

den String ,,*

ein automatisches ,,Emtasten von { in den File.
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e Sie konnen mittels [ EEEEEREEEg Zeichenstrings 16schen, in dem Sie im Fel
Zeichen spezifizieren (durch Driicken von mit dem Cursor im Feld E
ausgewdhlte Text wird dann durch nichts ersetzt; mit dem Ergebnis, daf3 er aus der Zeile geldscht wird.

Wenn beim Ersetzen eines Strings die Anzeigebreite iberschritten wird, meldet der Editor i s
. . . und die Ersetzung wird nicht ausgefiihrt. Bei dem Versuch einen ausgewahlten Text, der groBer als eine

Zeileist, zu ersetzen, meldet der Editor &: P

und die Ersetzung wird ebenfalls nicht ausgefiihrt.

SuchPlus-Operationen

Die Taste EE
ausgewdhlten Text und das Ausfiihren einer anderen Operation nach einem Auffinden des Suchbegriffs. Insbesondere
erlaubt B [§54 cinen gegebenenen String bei jedem Auftreten im File automatisch durch einen anderen
String zu ersetzen.

3= ermoglicht zusédtzliche Suchoperationen, wie etwa wiederholtes Suchen nach einem

| Hichsteor JEECBEE IEEEIETICTETE| (-ires Eeztdtiguna

1 Kontrollblock

Als Voreinstellung sucht der Editor nach dem ndchsten Auftreten eines spezifizierten Strings und wartet dann auf eine
Bestitigung der Auswahl, bevor ein gefundener String in irgendeiner Form modifiziert wird.

Ein Such- und Ersetzungsoperation besteht aus den folgenden Schritten:

1. Setzen Sie den Cursor auf die gewiinschte Position im File.

Kontrollblock den Suchbegriff und die Suchrichtung. Driicken Sie anschlie-

2. Spezifizieren Sie im
: , um die Suchoperation zu starten.

Bend H

3. Sobald der gesuchte String gefunden ist, konnen Sie ihn durch Eingabe eines Ersatzstrings in den FEgEE

Kontrollblock und Driicken von B EFEE

4. Driicken Sie (SHIFT) HEE
spezifizieren.

5. Driicken Sie B E

Beispiel: Suchen Sie nach dem nichsten Auftreten von '
String durch ,,% - 11« Sie kénnten dazu H £
anschliefend [E EE @, um den String zu ersetzen — sowohl im : £
Kontrollblock stehen nach wie vor die Werte aus den vorangegangenen Beispielen. Der Editor hat jedoch berelts
= gesucht und erinnert sich daran, was mit diesem String geschehen soll — nimlich die

1 1. Um die gleiche Such- und Ersetzungsoperatlon zu wiederholen, brauchen Sie
i zu Uberpriifen,

einmal nach
Ersetzung durch *

lediglich EE
und anschlieBend EH B

¢ und

e
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Bitte bestdtigen, . Ersetzen feile: Spalte:
| Uranus | 2873 I 24 |
| Neptun | 4568@ | 164, 8 [
| Fluto | 5894 l 2482 |
B ittt L e D et R +

Die Augen wvon Vougager 1 und RECETS epntdeckten drei neus
Jupitermonde . Auf der Oberfliche eines die o Monde wurden
acht aktive Mulkane gefunden. Einer davon - im folgenden als Fele
bezeichrnet - schleudert se Schuwefeldioxgdmassen mit =iner
Geschwindiakeit wvon mehr kmeob in Hihen Mal hiher als der
Mount Ewerest, Fele's Ausschittungen bedecken esine Fliche wan der
GrikRe Frankreichs,

Beide Raumschiffe benutzten Schuwerkraftunterstidtzung auf
ihrem Wea vom Jupiter zum Saturn,

Eeim Herumschwingern um die

abgewandte Jupite ”seite tdie in die eﬁtquHnJHSef:te Flchiun:
U E YOS G T 7
Nach dem Auffinden des Suchbegriffs wartet der Editor auf eine Bestitigung
Driicken Sic [H IIIMEEENEM, um die Ersetzung zu bestitigen:
File: [FEEETR Editar Zeile: EH Spalte: EB

| Uranus | | a4 I
I Heptun | | 164,8 l
I Fluto | | 248 |
B it e e B it P +

IB entdeckten drei meue
- HNnﬂH W den

I - im nlqendﬁn als Fele
i dmaszzen mit einer
mobh i 28 Msal hohwr 15 der
Mount chiittungen n eine Fliche waon der
Crale
BEeide Raumschiffe benutztern Schwerkraftunterstidtzuna auf
ihrem Weg wom Jupiter zum Saturn,
Eceim Herumschwingen um die
[ 1: Fichtuna

=bqwﬂandtH Juup i czelte d1~ i die HHTQEQHH ese =
(] Cuchen MoTbrsetzerlli]ouchrialeltetaios No] e riezcrl?]5ichern

. ersetzt

Der gefundene String wurde durch

Sie kénnten natiirlich auch [ INNEEEEEEM oder i BEEEEERM dricken, um das Ersetzen des gefundenen Strings zu
verhindern.

‘ ersetzen und dabei

Sie kénnen den String ,, % " bei jedem Auftreten im File durch ,, % .
entweder jede Ersetzung einzeln bestat1gen oder alle Ersetzungen automatisch ablaufen lassen Dies wird durch die
Kontrollblock gesteuert:

Optionen im
Bewirkt eine SuchPlus-Operation nur nach dem néchsten Auftreten des Suchbegriffs.
Bewirkt eine Fortsetzung der SuchPlus-Operation, bis B m gedriickt oder das Ende
des Files erreicht wird.

Bewirkt, daB der Editor nach jedem Auffinden des Suchbegriffs eine Bestétigung verlangt.
Bewirkt, da der Editor nach jedem Auffinden des Suchbegriffs die jeweilige Operation

automatisch ausfiihrt.
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Nach der Beendigung einer mehrfachen SuchPlus-Operation (durch Driicken von [l INEEEESEEMN oder dem Erreichen
des Fileendes bzw. des Flleanfangs) meldet der Edltor dle Anzahl der Wahrend der gesamten Operation gefundenen
Suchbegriffe. Die Meldung ! A . besagt beispielsweise, daB der
gesuchte String zweimal im File gefunden Wurde

Beachten Sie, daf Sie praktisch jede Einzel- bzw. umgeschaltete Tastenfunktion als zweiten Teil einer SuchPlus-
Operation ausfiihren kénnen:

(ROLL ¥, (SHIFT)(ROLL A)
Shiee ), (SHIFT) (988

CONT]J, (SHIFTJ (CONT

(END LINE], (SHIFT) (END LINE)

Jede Zeichentaste

Allgemein kann in einer SuchPlus-Operation jede Tastenfolge benutzt werden, die die Blockauswahl des in einer
Suchoperation gefunden Textes wieder aufhebt.

Zusammenfassend 148t sich eine SuchPlus-Operation wie folgt charakterisieren. Spezifizieren Sie zu Beginn einen
Suchbegriff, und driicken Sie H IEE il Sobald der gesuchte String gefunden wird, kénnen Sie eine andere
Operation, beispielsweise eine Ausgabeoperation ausfithren. Nach der Beendlgung der zweiten Operation erinnert
sich der Editor an die SuchPlus-Sequenz. Driicken Sie nun EHB B, um nach dem nichsten Auftreten des
Suchbegriffs zu suchen und dann automatisch die zuvor spezifizierte Zweitoperation auszuftihren.

Die einfachste Anwendung von H B SRR
sobald dieser das erste Mal gefunden wurde

Beispiel: Uberpriifen Sie, wie oft der String ,,..
auf den Fileanfang. Spezifizieren Sie im
drucken Sie E 5 F

Kontrollblock den Strlng - ¢ als Suchbegriff, und
, um nach dem ersten Auftreten des Suchbegriffs zu suchen Setzen Sie anschlieBend im
1w und ¥ i, Driicken Sie schlieBlich

Der Editor sucht nach jedem Auftreten von ,,-.i ‘ und halt jeweils kurz an, um den gefundenen String in
Inversvideodarstellung hervorzuheben. Wenn Sie die SuchPlus-Operation an einer bestimmten Stelle abbrechen
wollen, kénnen Sie dazu die Taste [ IIIEEEEI verwenden. Der in diesem Moment angezeigte Teil des Files
verbleibt im Informationsfenster, und Sie kdnnen nun die Editierung fortsetzen.
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Diskettenkataloge

Die Taste H FERENRS

dient zur Anzeige der Katalogeintrége einer Diskette.

Kataloag won Diszkette: SRCKESLY

Voremstellung enthilt der £,
chereinheit.

Wenn Sie im Kontrollblock einen Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel spezifizieren, greift der
Editor belm Drucken von E] B 3 auf dle betreffende Dlskette Zu. Zum Listen der Katalogeintrage der
Dlskett ' driicken, um den

i eingeben. Danach

konnten Sie die Katalogoperation durch Driicken von EI B

Der Editor zeigt die Katalogiiberschrift, den Laufwerksidentifikator, das Diskettenlabel sowie eine Doppelspalte mit
Katalogeintrdgen an.

Wihrend einer Katalogoperation sind die folgenden drei Tasten verfiigbar: -

o [HIEEEEEI bcendet das Listen der Katalogeintrige und zeigt wieder das vorhergehende Informations-
fenster mit Text und Cursor an.

o ENEETEENN unterbricht das Listen der Katalogeintriige.

setzt das Listen der Katalogeintrage fort.

Ausgeben von Files

Mit Hilfe der Taste B FIFEEERII konnen Sie den angemeldeten File vollstindig oder auch nur teilweise ausgeben.
Die Ausgabeeinheit kann dabei der Systemdrucker, der Bildschirm oder ein anderer Textfile sein.

feilenabstand:

Oruckertup: | 7-eit | 150 I Ecrutzer
Pause bei Seitenumbruch: Ein |
Unterer FRand: [§

I8 Kontroliblock

Das Zielmedium kann im Feld

i1 wie folgt spezifiziert werden:

e Bei Ausgabe auf den Systemdrucker ist die Einheitsadresse des Druckers (beispielsweise 1) einzugeben.

e Bei Ausgabe auf den Bildschirm ist eine & fiir eine fortlaufende, ,,rollende* Ausgabe und eine i fiir eine
Ausgabe mit Pausen nach jeweils 13 oder 21 Zeilen (in Abhédngigkeit von der jeweils gesetzten BildschirmgroBe
von 16 bzw. 24 Zeilen) einzugeben.

e Bei Ausgabe auf einen Textfile ist der Filename und gegebenenfalls ein Laufwerksidentifikator oder ein
Diskettenlabel einzugeben.
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...... - Einheit.

Voreingestellte Ausgabeeinheit ist die momentane F
Zusatzlich zur Ausgabeeinheit konnen Sie die folgenden Parameter spezifizieren:

Zeilenabstand: Uber dieses Textfeld kénnen Sie den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen bei der Ausgabe
bestimmen. Ein Wert von % (die Voreinstellung bedingt eine einfache Zeilenschaltung, ein Wert von : eine doppelte
Zeilenschaltung (d.h. je eine Leerzeile zwischen zwei Zeilen), usw. Der maximal zulédssige Parameterwert ist

Paginierung: Uber dieses Optionsfeld konnen Sie spezifizieren, ob der Editor bei der Ausgabe auf einen Drucker oder
den Bildschirm eine von Thnen vorzugebende Seitenaufteilung berticksichtigen soll. Wenn dle Option
Stellung) gesetzt ist, erfolgt der Ausdruck nach Maf3gabe der in den Feldern :

; , oo Eared und Ut er s i angegebenen Werte. Bei eingeschalteter
Paginierung sollten Sie darauf achten daB der Druckkopf Ihres Druckers exakt auf den Blattanfang posmonlert 1st
Bel ausgeschalteter Paglnlerung werden die Felder : v

4 nicht mehr angezeigt und gebenenfalls zuvor spezifizierte Werte belm

L g {und |
Ausdruck ignoriert.
Druckertyp: Das Optionsfeld i tw = erlaubt die Spezifikation des zu Ihrem jeweiligen Systemdrucker
gehdrenden Zeichensatzes. Die einzelnen Optlonen haben dabei die folgende Bedeutung:

romanischer 8-Bit Ergédnzungssatz; wird beispielsweise im Drucker HP 82905B verwendet.
romanischer 7-Bit Erginzungssatz; wird beispielsweise im Drucker HP 9876 verwendet.

ISO Ersetzungssatz; wird beispielsweise im Drucker HP 2601A verwendet.

Vom Benutzer vorgegebener Zeichensatz.

Wenn vor dem Starten des Editors eine | i R & Anweisung ausgefithrt wurde, wird der in dieser
Anwelsung spezifizierte Druckertyp als Voreinstellung benutzt. Bei fehlender Vorgabe eines Druckertyps gllt

1 als Systemvoreinstellung.

Weitere Informationen beziiglich des Druckertyps finden Sie in Anhang C des HP-86B Einfiihrungshandbuchs und in
der zu Threm Drucker gehdrenden Benutzerdokumentation.

Zeilen pro Seite: Dieses Textfeld spezifiziert die Anzahl der Textzeilen (einschlieBlich des oberen und unteren Rands)
pro Seite.

Der Editor verwendet zur Schitzung der Filegrofie in Seiten eine Voreinstellung von 72 Zeilen pro Seite, die auf 8§/
% 12 Zoll Druckerpapier (in etwa DIN A4 Format) und 6 Druckzeilen pro Zoll basiert. Nach jeweils 72 Zeilen wird
der Seitenzéhler in der Anzeige um 1 erh6ht und der Zeilenzihler auf den Anfangswert 1 zuruckgesetzt Wenn der
Cursor beispielsweise in der 73. Zeile eines Files steht, werden die Cursorkoordinaten i
angezeigt. Um die Anzahl der Zeilen pro Seite zu dndern, ist der Cursor auf das Feld . i

zu stellen, und danach ein neuer Wert im Bereich von & bis # einzutasten. Wenn Sle in das Feld
¥ ; % ¢ eine Null eintragen oder das Feld durch Driicken von (=LINE] loschen, verschwindet
der Seitenzéhler aus dem Status/Meldungsfenster. Die Cursorposition wird dann nur noch durch die Zeilen- und die
Spaltenkoordmate angedeutet.

Pause bei Seitenumbruch: Bei gesetzter Option & i i+ hilt der Editor die Ausgabeoperation bei jedem Seitenumbruch
an. Dies ist insbesondere niitzlich bei Typenrad- Druckern mit Einzelblattzufuhr. Voreinstellung ist die Option .

Oberer Rand: Dieses Textfeld spezifiziert die Anzahl der Leerzeilen, die zwischen dem Seitenanfang und der ersten
Textzeile eingefiigt werden. Voreinstellung ist &.

Unterer Rand: Dieses Textfeld spezifiziert die Anzahl der Leerzeilen, die zwischen der letzten Textzeile und dem
Seitenende eingefiigt werden. Voreinstellung ist &.

Die Einstellungen im [ g Kontrollblock haben Auswirkungen auf die im Status/Meldungsfenster angezeig-

ten Cursorkoordlnaten Die Cursorkoordinaten geben an, wo der momentan editierte Text beim Driicken von

38 erscheint.
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Beispiel: Geben Sie im Feld Kontrollblock den Wert i ein. Verlassen Sie
anschliefend den Kontrollblock, und bewegen Sie den Cursor auf dem Bildschirm um eine Zeile nach oben oder
unten. Beachten Sie, wie sich der Zeilenzéhler im Status/Meldungsfenster dabei jeweils um den Faktor 2 veréndert.

Wenn im Feld gesetzt ist, erscheint im Status/Meldungsfenster zusitzlich ein

im Status/Meldungsfenster werden in Abhang1gkelt von der

Huss # kein Textblock ausgewdhlt ist, wird der gesamte File von Anfang bis zum
Ende ausgegeben, sofern Sie die Ausgabe nicht durch Driicken von E IEEFEEEM oder HIIIEEEEEE unter-
bzw. abbrechen. Sobald ein Textblock definiert ist, gibt der Editor nur diesen Teil des Files aus. Wahrend der
Ausgabeoperation werden die angezeigten Seiten- und Zeilennummern fortlaufend aktualisiert.

Beispiel: Geben Sie die folgende Tabelle in einen neuen Textfile mit dem Namen auf der Diskette in
der momentan voreingestellten Massenspeichereinheit aus. Definieren Sie zunéchst den Text der Tabelle als Zeilen-
block. Driicken Sie anschlieffend BE tasten Sie den Namen in das Feld

und setzen Sie Feld die Option

Ausgabesinheit

i AT abelle Zeilenabstand:
Fagirnieruna: Ein Aus Elr"uch:»:'r*&'-,lp:ﬂﬁ-| 7-Bit | 150 | EBerutzer
aus gezehen wurde,

FLAMETEHM HINTER MA

Entfernung won Dauer eines
der Sonne SDmnenumlauf
nen kmd) Cin b
Jupiter
Saturn
Uranus
Heptun
Pluto

e tdes b ter -Jr 31

e Mo g i
é [c[Einlesenlv]Sichern |

: geschrieben werden

[tie Au 0 Uouaqer
.lm 13l SuchFPlus

Der ausgewiéhlte Textblock kann jetzt—viv'n'vden File

Driicken Sie nun B

File: Ausgeben Zeile: HE Spalt
rubiger :te Beuweaunag des Stundenzeigers einer Uhre
awha]f Oetails won Jupiter und turn tkermittelt,
die waren, als alles, was bisher von der Erde
U=

FLAWMETEM HINTEFR
+

Entfernung

P RS

won

Dauver eines |

der Sonne
Cin Millionen km?

Bonnenumlaufsl

Sie konnen eine Ausgabeoperation anhalten, fortsetzen oder abbrechen

a
I S
a
5]
[ig Augcrn won Mogager 1 uynd Youzger I1 entdeckten drel neue
l1]Fortstzoll2] Pause JS 5] HE Stap
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Uberpriifen Sie nach Beendigung der Ausgabeoperation anhand des Diskettenkatalogs, ob der File
tatsdchlich vorhanden ist. Die Ausgabe eines Files auf Diskette ist niitzlich, wenn Sie Sicherungskopien des momentan
angemeldeten Files erstellen oder héufig verwendete Textbausteine (wie etwa Elemente von Formbriefen) getrennt
speichern wollen. Ein auf Diskette ausgegebener File kann dann spiter mit Hilfe der B ElEEE d Taste in den
momentan angemeldeten File eingelesen werden.

g sollten Sie beachten:

Bei der Verwendung von E BB

e Der Ausgabefile kann entweder auf der als momentane Massenspeichereinheit definierten Diskette oder auf der
im Feld # 7 ¢+ spezifizierten Diskette angelegt werden. Wenn Sie beispielsweise
. angeben, wird der Ausgabefile auf der Diskette im Laufwerk

erzeugt.

e Ein Ausgabefile wird immer als letzter File auf der Diskette angelegt. Um Beschrinkungen in der Gréfle des
momentan angemeldeten Files zu vermeiden, sollten Sie daher nach Moglichkeit auf eine andere Diskette
ausgeben.

o Der Ausgabefile (in unserem Beispiel 7 #) wird als Textfile (256-Byte Records) und nicht als Editorfile
(1683-Byte Records) angelegt. Textlees konnen nicht direkt editiert werden. Zum Zugriff auf einen existierenden
Textfile ist die Taste EIE :

i zu verwenden.

e Sie sollten im Feld
Leerstelle i eingeben und anschlieBend B :
Namen ,, . “ (auf der momentan voreingestellten Massenspeichereinheit) und nicht auf den Bildschirm.

: keine fithrenden Leerstellen verwenden. Wenn Sie beispielsweise
By driicken, erfolgt die Ausgabe auf einen Textfile mit dem

= J Kontrollblock bewirkt, da3 der Editor vor dem Anlegen des
neuen Ausgabefiles zun4chst ]eden bereits unter diesem Namen existierenden File 16scht. Uberpriifen Sie vor
der Ausgabe eines Files zunichst die Katalogeintrige auf der Ausgabediskette mittels [EJ [ , um
doppelte Filenamen zu vermeiden.

e Die Angabe eines Filenamens im B

Bei einer Ausgabeoperation auf Diskette wird die Diskette vor dem eigentlichen Anlegen und Speichern des Files
zundchst gepackt.

VORSICHT
Wenn Sie ein Einzeldiskettenlaufwerk verwenden, sollten Sie nicht versuchen, auf eine andere Diskette als die mit
dem momentan angemeldeten File auszugeben. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmal3nahme kann dazu
flhren, dal3 der Editor den momentan angemeldeten File nicht mehr bearbeiten kann.

Bel nicht angeschlossenem Drucker sollten Sie niemals die Adresse des Druckers im Feld s
i -+ spezifizieren. Ein Zugriffsversuch auf einen nicht vorhandenen Drucker blockiert das System und
kann dazu flihren, daf? Sie lhren Computer zurlcksetzen oder ausschalten miissen.

Einlesen von Files

Mit Hilfe der Taste B EEE @ konnen Sie einen Text- oder Editorfile in Ihren momentan angemeldeten File
einfiigen.

Einzulesender File: W

i Kontrollblock
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Kontrollblock kénnen Sie den File spezifizieren, der beim Driicken von B ElEE eingefiigt
werden soll. Wenn Sie nur einen Filenamen allein angeben, greift der Editor auf die momentan voreingestellte
Massenspeichereinheit zu. Durch zusitzliche Angabe eines Laufwerksidentifikators oder Diskettenlabels kénnen Sie
auch Files auf anderen Disketten spezifizieren.

Beispiel: Lesen Sie den File von der WORD/80 Diskette in den momentan angemeldeten File
" zwischen die folgenden beiden Absétze ein. Positionieren Sie zunichst den Cursor auf den linken Rand
der Zelle ab der die Einfiigung erfolgen soll:

File: Editor Zeile: MEM Sralie: B
Hordpol, vorn dern Holkenspitzen er auftauchen
urd flnt ciner Entfernung won pue Kilometern an
Tritan irne derartige Treffsich it 2t eine
Entfernung illiarden Eilometer i i m Golfspieler
verglelchb: auf esine Entfernuna ilometern ins
Loch =schligt, o
]

Verlazzen des Sconhensdstens

et weder qoder Umlawfbahn won Fluto
noch an lehungsberei =
Arnziehur ts =0 bt . E
kleiner = im Qrbit Earn,
Wiogager— E Ende dieses Jahr tliber die
hinmauszra ,nd maalicker e bis rhundwr
bleiben i, da Tt Zaean der aneTH
srrelichern. d i wevde jahr oder
ungaefidher ein Wi g EnTFHrnung ur-i, dem unseren
Sonnensgstem am nach o s=tehendern egt haber .
1] Suchen WelErsetzenlalsuchPlusll4lkatalos W5|Au=ceber@é]Finlesenl?]lsichern |

Der Text aus dem File wird ab der Cursorposition eingefiigt

Driicken Sie HE

ten Diskettenfile:

, und spezifizieren Sie im Feld : den gewiinsch-

Einzulezsender File! JEEISI=SWE-NN =TeksL-1%

Triton vorbheifliegaen., CEine detrart
Entfernung WO n:he:x S Milliard 1]
werale der dern Ball auf eine

Lock =schligt, s

Daz Sonnen et roUdmlanfbahn won
nockh an der Grenze st oer der e
i aft daort its =0 1 3 i=zt, dark s einen Schwarm
Eleiner Kametenkorper kaum im no karn, Obwohl die beiden
Yogager-F cter am Ende dieszesz ts Uber die Umlaufbakn won Fluto
i found mdglicherweld abrhunder tw fun Hhia
den, dauert ez {fas e, bis Ezem WA
Zu diesem &£ =in o

ir Wiertel

i M UASEren
tem am hnEchste

: =
thidtg zu Froxima 2entauri, de
nden Stern, Zurldckageleat habe

3lsuchFluclld4]Katalog WSlAusgebenle]Einlesen

Eingabe eines Filenamens und Diskettenlabels
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Driicken Sie zum Abschlu BB

File wird eingelesen..

&
"]
T
E

L

I
A

=R R=R rur TA4EE Kilometer won den Wolkenspitzen entfernt, au =
tid . ctunder Fater in einer Entfernung wan nur [& Hilome?ern at
ritan kel f lies CEine derartiae Tref i auf elihne
rtfernunag WO bE S Milliardern Eilometer Galfspieler
eraled var, der EBall auf eine Entfernung CeEt e ins
och =zchlagt.
Verlassern des Sonrnensdstems
Unlaufbakhn von Flutao

ach an et = der Sonne, deren
nziehuna dort izt, dal zie einen Schwarm

- rkdrper im Orbit haltern kann, Obwohl die beiden

am Ende = lshrzwhnTs Uber die Unlaufbahn won Fluto
urd mu:l1nhwrm~1—e ahrhunder tide furnktionstihiag
der, dauert t bis dwn Kometenschuwarm
erreichen., Zu diesemn ein L jahr oder
urge ein Miertel - Emtfernuna ima ur-i, dem unserern
Sonnens tem am nachst stehendern Stern, zuric at haben.
1 ] HE 4 ] Ztop

Status/Meldungsfenster und Auswahifenster

Wihrend einer Einleseoperation werden die Positionen der neu in den File eingefiigten Zeilen durch die Seiten- und
Zeilennummern angezeigt. Driicken Sie [ IIIEEEE. um die Operation in der angedeuteten Zeile des angemelde-
ten Files abzubrechen.

Editor Zeile: T srzite: B
Moo ,ohur F488 KEilometer won den Wolkenszpitze t, auf tauchen
und flnf Stunden : - ln einer En?+e|nunq Eilometern an
Tritan “urbeifli tEine derar Qe . it auf eine
En'f—rnunq SO makez T Milliarden lameter einen lfspieler

chbar, der dern Ball zuf eine Entfernunag 18EE Kilomet in=

hl:n;l?,:'

_______________ o e e
Hame 1 Enffﬂrnuna
| der =l N
| Cin Millicrnern kmd
_______________ e e e e e
Jupiter 1
Saturn |
Urarus |
Heptun |
Flutao |
_______________ S

erl iHHHPHTU:Tem

5[ AuzacberMclEinlesen@7lSichern

Der File

wurde in den angemeldeten File eingelesen

Alle Zeilen des Text- oder Editorfiles werden ab der momentanen Cursorzeile in den angemeldeten File eingefiigt.
Dabei werden die Zeilen des Text- oder Editorfiles unter Erhaltung fiihrender Leerstellen linksbiindig auf Spalte 1 des
angemeldeten Files ausgerichtet.

Bei Verwendung eines Einzeldiskettenlaufwerks sollten Sie nicht versuchen, von einer anderen Diskette als der
mit dem momentan angemeldeten File zu laden. Die Nichtbeachtung dieser VorsichtsmaRnahme kann dazu
fuhren, daR der Editor den angemeldeten File nicht mehr bearbeiten kann.

VORSICHT
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Der einzulesende File kann mit dem Editor, Formatter oder dem HP-83/85 Text Editing Pac erzeugt worden sein.
Prinzipiell kénnen Sie jeden aus sequentiell aufgezeichneten Zeichenstrings bestehenden File in einen angemeldeten
File einlesen. Dabei ist zu beachten, daf beim Einlesen von Textfiles mit mehr als 80 Zeichen pro Zeile diese auf 80
Zeichen pro Zeile abgeschnitten werden. Das HP-83/85 Text Editing Pac erzeugt Zeilen mit bis 96 Zeichen.

Insbesondere konnen Sie mit Hilfe der B ElER X5 Taste WORDY/80 Files lesen, auf die Sie nicht mehr mittels
H i zugreifen konnen. Eine derartige Situation entsteht beispielswiese, wenn Sie den Computer wihrend
der Editierung eines Files versehentlich zurlicksetzen.

Sichern von Files

Die Taste il B il crsetzt den urspriinglichen Editorfile durch die von Ihnen bearbeitete Version und erlaubt
Thnen, anschlieBend einen anderen Editorfile anzumelden.

\oigager (Arbeitskopie asuf Diskette (D7VEED

il [Controllblock
gl Kontrollblock zeigt den Namen des momentan angemeldeten Files. Zusétzlich erscheint im Feld
auch der Laufwerksidentifikator oder das Diskettenlabel — sofern beim Anmelden des Files

gl Kontrollblock deutet des weiteren an, ob Sie den Originalfile oder eine Arbeitskopie editieren. Im
Fall einer Arbeitskopie wird zusétzlich der Laufwerksidentifikator oder das Diskettenlabel angezeigt.

Beim Driicken von HB il wird der File auf der urspriinglichen Diskette gespeichert, sofern dort gentigend
Platz vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird der File auf der Arbeitsdiskette gespeichert.

Wenn Sie eine Arbeitskopie editieren und der Originalfile unverdndert erhalten bleiben soll, kénnen Sie vor dem
Driicken von i BE sl cinen neuen Filenamen — mit oder ohne Laufwerksidentifikator oder Diskettenlabel — in
den Kontrollblock elntragen Die editierte Version des Files wird dann unter dem angegebenen Filenamen auf der
momentan voreingestellten oder der spezifizierten Diskette gespeichert.

" unter dem Namen

Beispiel: Speichern Sie die modifizierte Arbeitskopie des urspriinglichen Files %

. i#. Driicken Sie zunichst (SHIFT) |§ B EETET
und geben Sle dann den neuen Filenamen fiir die Arbeitskopie ein:

Kontrollblock anzuzeigen,

Filename: [Uyger Kopiel CArbeitskopie auf Diskette (DVBED
Triton worbeiflisaen, TEine derartige Treffsicherheit aut eine
Entfernuna worn takhezu 5 Milliarden Kilometer ist mit einem Golfspieler
weraleichbar, der den Ball awf 2ine Entfernung worn 1888 Kilometern ins
Lock =schlaat,?

o e e +
| Hame | Entfernung wan | Dauer esines |
| | der = | Sornenuml aut = |
| | Cim Mill | tin Jdahrerns |
| mmm e e e I | = |
| Jupiter | | 11,2 |
| Saturn | | 23 |
| Uranus | | S |
| Heptun | | 164,82 |
1 Fluto | ! 248 |
Fm e — o e e +
honnnn:ucfﬂmc
2[Ersetze 5] RusacternlelEinlecerlv

Die Arbeitskopie wird als i auf der Diskette im Laufwerk gespeichert
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meldet den Original-

Driicken Sie nun H B M. Der Editor zeigt an ¥ N
flle ab und speichert die Arbeitskopie auf der angegebenen Diskette abgelegt Wenn Sie das Feld ©im
: Al Kontrollblock durch Driicken von (ZLINE) geldscht hétten, wiirde die Arbeitskopie unter dem Namen
" auf der im Kontrollblock angedeuteten Diskette gespeichert werden.

Achten Sie vor dem Driicken [ B darauf, daB sich die jeweils bendtigte(n) Diskette(n) im Laufwerk (bzw.
den angegebenen Laufwerken) befmdet der Editor meldet ansonsten einen Diskettenfehler und wartet auf eine
rt , bevor er erneut versucht, den File zu sichern.

VORSICHT
Wenn Sie ein Einzeldiskettenlaufwerk verwenden, sollten Sie nicht versuchen, auf eine Arbeitskopie auf einer
anderen Diskette als die mit dem momentan angemeldeten File zu speichern. Bei Nichtbeachtung dieser
Vorsichtsmalinahme kann der Editor unter Umstédnden den momentan angemeldeten File nicht mehr bearbeiten.

Wenn Sie in einen File groBere Anderungen eingeben ist es ratsam, den modifizierten File von Zeit zu Zeit auf
Diskette zu retten. Setzen Sie dazu mittels H B ] cine Marklerung, driicken Sie dann EHE = 5
den Fileinhalt zu aktualisieren, und setzen Sie anschheBend durch HE il die Editierung wieder fort Der File
wird danach wieder an der markierten Stelle angemeldet. Beim Neuanmelden des Files werden die beim Sichern
vorhandenen Einstellungen wieder wirksam.

Sie sollten die Editierung eines Files grundsétzlich durch Driicken von i B abschlieflen.
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Textformatierung

Einflihrung

} Nach dem Verlassen des Editors kénnen Sie mit Hilfe des Formatters Ihre Text- und Editorfiles auf drei verschiedene

Zielmedien ausgeben:

Gedrucktes

____—-___»
/———> Systemdrucker Dokument
Editor- oder . . Uberpriifen des
Textfile Formatter » Blldschirm " Dokuments
Disketten- Formatierte Kopie des

laufwerk Dokuments auf Diskette

\ ]

Die Hauptaufgabe des Formatters liegt in der Verfeinerung des Erscheinungsbilds eines fertigen Dokuments. Eine
formatierte Seite besteht typischerweise aus:

: Oberer Rand
| )
,) \ Seitenkopf -

- Einmitten

Unterstreichung

auf Seite
Absatzeinzug . Zeilen-
} abstand
1.1 Numerierte Abschnittsiiberschriften
Linker __ 1y, | A Rechter Rand
Rand
Texteinzug . l

(1)

A
/ I *

Unterer Rand Seitennummer Seitenliange

Sobald das Programm geladen und gestartet ist, erlaubt der Formatter die Auswahl unter verschiedenen Ausgabe-,
Formatierungs- und Layoutoptionen. Wéhrend des Druckens eines WORD/80 Files kontrolliert der Formatter
solange das System, bis das Dokument vollstindig ausgegeben ist.

69
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Verwendung des Formatters

Die Formatierung eines Dokuments kann auf zwei Weisen erfolgen:

e Durch Einbetten von Formatterbefehlen in Ihr Dokument wihrend der Editierung des Files. Die eingebetteten
Befehle werden ausgefiihrt, wenn der Formatter den File ausdruckt.

e Durch Auswahl von Formatierungsoptionen iiber die Sonderfunktionstasten des Formatters. Wenn Sie danach
die Taste E HEESEFM driicken, wird das Dokument nach MaBgabe der gewihlten Optionen ausgedruckt.

Sichers [N
Diskette abspeichern und anschlieBend das Formatter- Programm mittels B BE il nachladen. Die WORD/80
Diskette kann sich beim Driicken von B Hll in jedem beliebigen Laufwerk befinden.

Wahlweise konnen Sie den Formatter nach dem Verlassen des Editors auch wie folgt starten:
“|END LINE).

e Tasten Sie i

e Driicken Sie (RUN).

Nach einer Willkommensmeldung erscheint die folgende Anzeige:

Formatter
Filernzme: K

1] Ziel | ] EDITOR

Formatter-Hauptauswahl

An dieser Stelle konnen Sie die WORD/80 Diskette durch eine andere Diskette ersetzen.

Der Formatter bearbeitet zu jedem Zeitpunkt immer nur einen File — den sogenannten Quellfile. Der Name des
Quellfiles und gegebenenfalls ein Laufwerk51dent1f1kator oder Dlskettenlabel ist im Feld i ¢ zu spezi-
flzleren Wenn Sie in dieses Feld beispielsweise ¥ - eingeben, greift der Formatter auf den File
! -t auf der momentan voreingestellten Diskette zu; die Emgabe 1 bezieht

7 auf der Diskette im Laufwerk 17 &

31ch auf den File |
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Textformatierung mit den Sonderfunktionstasten
Die Arbeitsweise des Formatters wird iiber sieben Sonderfunktionstasten gesteuert:

(] Fi=i M Bestimmt das Zielmedium fiir die formatierte Ausgabe.

Setzt Formatierung/keine Formatierung, Zeilenabstand, Fiill- und Ausrichtungsmodi und
Anzeigegrofe (fir Bildschirmausgaben).

Setzt den oberen, unteren, linken und rechten Seitenrand sowie die Seitenldnge fiir den
Drucker.

Beginnt die formatierte Ausgabe des Quellfiles. Der Quellfile muB sich auf der momentan
voreingestellten Diskette oder auf der im Feld ¥ i+ gpezifizierten Diskette be-
finden.

Bewirkt das Nachladen des Editor-Programms. Der Formatter sucht das Editor-Programm
zundchst auf der momentan voreingestellten Diskette und anschlieBend auf einer Diskette mit
dem Label &
7] Erds | Beendet die Ausfiihrung des Formatter-Programms und gibt die Kontrolle {iber Tastenfeld und
Bildschirm wieder an das Betriebssystem des HP-86B zuriick. Das Formatter-Programm

verbleibt jedoch im Systemspeicher; driicken Sie (CONTJ, wenn Sie die Ausfithrung des
Formatters mit den momentanen Einstellungen fortsetzen wollen.

Ein Stern (*) deutet an, daf} die betreffende Taste iiber einen Kontrollblock zur Auswahl von Formatter-Optionen
verfiigt.

Beispiel: Driicken Sie E1 ,um den Katalog der momentan voreingestellten Diskette anzuzeigen. Driicken

Sie (SHIFT) BB

Kontrollblock zu setzen:

, um den Cursor in den E

Kataloa won Diszkette: KGR

Kontroilblock

Kontrollblock koénnen Sie die Diskette spezifizieren, deren Katalog beim Driicken von
£ = angezeigt werden soll. Die Funktionsweise der Cursorsteuerungstasten ist fiir Editor und Formatter
1dentlsch Die ubr1gen Formatter-Kontrollblocke kénnen durch Driicken der Tasten (mit oder ohne (SHIFT))

und [ IHEEETEN angezeigt werden:

Zieleinheit: EASEN Fause beil Seitenumbruch: ein | IEITEER
ODruckertuyr: HEEEEFEM] v-8it | 130 | Bernutzer

IEEESE Kontrollblock



72 Abschnitt 3: Textformatierung

Nach dem Starten des Formatters w1rd im N Kontrollblock die momentane } : Adresse
angezeigt. Die Eingabe einer i oder & im Feld i + bedingt eine Ausgabe auf den Bildschirm des
Computers. = bewirkt eine fortlaufende, rollende Ausgabe; . eine Ausgabe mit Pausen nach jedem Fillen des

Informationsfensters.

Wenn Sie in das Feld & -
Leerstellen) eingeben, interpretiert der Formatter dies als die Einheitsadresse eines Druckers. Die Beispiele in diesem
Abschnitt unterstellen einen Drucker HP 82905B mit einer Einheitsadresse von 701. Bei Angabe einer Drucker-
adresse wertet der Formatter zusétzlich den im Feld i : gesetzten Wert aus. Weitere Informationen
beziiglich des Druckertyps finden Sie auf Seite 62 und in Anhang C des HP-86B Einfiihrungshandbuchs. Eme
Ausgabeoperatlon auf einen Drucker wird bei jedem Seitenwechsel angehalten, wenn Sie im Feld
' 11 die Option & i ¥t setzen (siche Seite 62).

eine ganze Zahl groBer als i (ohne fiihrende oder eingebettete

i

Jeder andere Eintrag im Feld & i : bewirkt, daB der Formatter beim Driicken von E HEEETIEER
zunéchst die Diskette packt und anschlieBend einen 7extfile mit dem angegebenen Namen erzeugt. Ein Textfile ist ein
File mit 256 Bytes pro Record. Sie kdnnen einen
Textfile mit dem Editor nicht direkt bearbeiten. Wenn Sie einen mit dem Formatter erzeugten File editieren wollen,
miissen Sie zunichst mittels HE : q cinen anderen Editorfile anmelden bzw. erzeugen
und anschlieBend den Textfile durch Driicken von [E EEETEEEEREs in den angemeldeten File einlesen. Beachten Sie,
daf3 der Formatter sowohl Editor- als auch Textfiles formatieren kann.

aus sequentiell aufgezeichneten Zeichenketten bestehender

Nach dem Starten des Formatters wird der spezifizierte Quellfile gemaf3 den Voreinstellungswerten im
Kontrollblock formatiert:

| Feine Formatierunag fellenab=ztand: n
Fillern |INFNEETRETE Elockssatz
18 Zeilen |NEEEECENERE

ji Zerntriert | Rechiszhindia

Um den Inhalt eines Files unverdndert auszudrucken, ist durch Driicken von (<) die Option ¥ H
# zu setzen. Der Formatter ignoriert daraufhin alle anderen Kontrollblock-Einstellungen und druckt im
Quellfile vorhandene Formatterbefehle, anstatt sie auszufiihren.

Uber den IEEEEEEN Kontrollblock kénnen Sie die Randeinstellungen und die Druckseitenlinge steuern:

Fechter Rand: 26
Unterer Rand: 5]

Kontrollblock

Um einen Formatter-Kontrollblock zu verlassen, konnen Sie die gleiche Sonderfunktionstaste noch einmal, eine
andere Sonderfunktionstaste oder eine umgeschaltete Sonderfunktionstaste driicken.
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Der Formatter ist auf die folgenden Optionen voreingestellt:

Sonder- . Aquivalente
. Kontrollblock- Vorein- quiv r
funktions- " tell Formatter-
taste optionen steflung befehl
:) Bm Momentane Druckeradresse;

beispielsweise

(fur Bildschirmausgaben)

80

72

, Die Einstellungen in den Kontrollblocken kénnen mit Hilfe der Editiertasten und der Schreibmaschinentastatur
beliebig abgeandert werden.

Belsplel Setzen Sie den Formatter auf linksbiindigen Ausdruck mit glelchzeltlger Auffullung Drucken Sie dazu

Beispiel: Setzen Sie fiir den Ausdruck eines Dokuments den rechten Rand auf Spalte 72. Zeigen Sie zunéchst den

EEEEETEN Kontrollblock durch Driicken von Em an, setzen Sie dann den Cursor mittels auf

das Feld , und tasten Sie den Wert 73 ein.



74  Abschnitt 3: Textformatierung

Driicken Sie nun E IEEEEFSEM; der Editor beginnt mit der Verarbeitung des spezifizierten Quellfiles.

Beispiel:

File: Formatter
)
b
’/"4
Eak 4] 5 | — Al Sto

Anzeige wihrend der Formatierung des Files :

Vor der Ausgabe auf einen Systemdrucker sollten Sie sicherstellen, daf der Drucker auf den Seitenanfang positioniert
ist, so daf die Seiten korrekt umbrochen werden. Beachten Sie, dal der Formatter die Diskette nur vor der Ausgabe )
eines Files auf Diskette nicht aber nicht vor dem Lesen eines Quellfiles packt. J

Wihrend der sequentiellen Abarbeitung des Quellfiles wird die Zeilennummer der jeweiligen Zeile angezeigt.

Wihrend einer Formatierungsoperation sind die folgenden Sonderfunktionstasten verfiigbar:

BEEE Zur Fortsetzung der Formatierung nach Driicken von El IIEEFEEIM, nachdem der Editor
einen Bildschirm mit formatiertem Text ausgegeben hat (nur bei Vorgabe einer i im Feld .
' i ] '~ +) oder nach einer Pause wegen eines Blattwechsels. /

7] Fzuszz | Zur Unterbrechung der Formatierung — etwa zum Austausch des Farbbands, Kontrolle des
Ausdrucks, usw.

HEEEE Zum Abbruch der Forma tierung — der Formatter kehrt wieder zur vorhergehenden Anzeige
zurtick.

Der Rest des Tastenfelds ist mit Ausnahme der Tastenfolge (SHIFT) (RESET) wihrend einer Formatierungsoperation

gesperrt. Der Computer wird zuriickgesetzt, sobald Sie (SHIFT zweimal hintereinander driicken. :
VORSICHT

Setzen Sie den Computer nur im Extremfall zuriick. Bei einem Zurlicksetzen wird der Bildschirmspeicher des
Computers geldscht und die Ausflihrung des Formatters abgebrochen; ein in diesem Moment angemeldeter
Ausgabefile kann danach maglicherweise sowohl vom Formatter als auch vom Editor nicht mehr bearbeitet
werden. (Ein Quellfile bleibt dagegen von einem Zurlicksetzen unberihrt.)
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Eine Formattereinstellung (wie beispielsweise der rechte Rand) bleibt fiir die gesamte Dauer der Formatierung
wirksam, sofern sie nicht durch die Ausfithrung eines in den Quellfile eingebetteten Befehls abgedndert wird.

Sobald das Fileende erreicht oder die Taste [§ INIEEEE gedriickt wird, schlieBt der Formatter den Quellfile und
gibt die Kontrolle an das Tastenfeld zuriick. Sie konnen danach einen anderen Quellfile formatieren oder den Editor
nachladen. Die Einstellungen in den Formatter- Kontrollblocken blelben solange erhalten, bis Sie den Formatter
verlassen und anschlieBend (RUN) driicken bzw. eine .. i Anweisung ausfiihren.

Textformatierung mit eingebetteten Befehlen

Ein eingebetteter Befehl ist eine Formatter-Anweisung, die direkt im Quellfile vorhanden ist. Beim Ausdrucken des
Files wird ein eingebetteter Befehl nicht mit ausgedruckt, sondern stattdessen zur Steuerung des Ausdrucks des
nachfolgenden Texts verwendet.

Beispiel: Der . Li4 Befehl bewirkt, daR die nachfolgenden Worte beim Ausdruck des Texts unterstrichen erscheinen.
Wenn Sie beispielsweise den folgenden Text in Ihren Quellfile eingeben,

Beh
Flr eine baldige Antwort wére dch Ihnen dankbare.
bewirkt der . i Befehl den folgenden Ausdruck:

Ein eingebetteter Befehl besteht aus den folgenden Elementen:

e Dem Befehiszeichen, in der Voreinstellung einem Punkt (.). Eine Zeile im Quellfile kann mehr als einen
eingebetteten Befehl enthalten — jedoch muB das Befehlszeichen des ersten eingebetteten Befehls immer in
Spalte 1 erscheinen.

e Dem aus zwei Buchstaben bestehenden mnemonischen Namen des Befehls (beispielsweise , der in GroB-
oder Kleinschreibung hinter das Befehlszeichen zu setzen ist. Befehlszeichen und die Buchstaben des Befehlsna-
men diirfen nicht durch Leerzeichen getrennt werden.

e Zur Ausfithrung des Befehls benétigte zusétzliche Information (Text oder Zahlen).

Ein eingebetteter Befehl wird sofort nach der Ausfiilhrung wirksam; die dadurch gesetzten Einstellungen bleiben
erhalten, bis sie durch einen nachfolgenden Befehl aufgehoben oder abgeéindert werden. Eine durch . LI} gesetzte
Unterstreichung bleibt beispielsweise solange wirksam, bis sie durch einen . Hi} (Normaldruck) Befehl wieder
aufgehoben wird.
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Sie konnen eingebettete Befehle durch Hintereinanderausfithrung kombinieren.

Beispiel: Der . (Rechtsbiindig) Befehl bewirkt eine Ausrichtung der Druckzeilen auf den rechten Rand. Der . i1
(Kopfzeile Ungerade Seiten) Befehl spezifiziert einen als Kopfzeile auf jeder Seite mit ungerader Seitennummer zu
druckenden Text. Zusammen bewirken beide Befehle, da auf jeder Seite mit einer ungeraden Seitennummer eine
rechtsbiindige Kopfzeile gedruckt wird:

« RE
L e Absatzplanung Fle 1985 e

Erscheint am oberen Rand jeder Seite mit ungerader Seitennummer als:

Des weiteren héingt die Wirkung des . % Befehls von der momentanten Einstellung des rechten Randes ab, die
wiederum durch den Befehl . (Rechter Rand) gesetzt werden kann. Analog dazu héingt die Wirkung des . ¥l
Befehls von der momentanen Einstellung des oberen Rands ab, die tiber den Befehl . (Oberer Rand) spezifiziert
werden kann.

Uberblick iiber die Formatter-Befehle

Im folgenden finden Sie eine nach Funktionsbereichen geordnete Auflistung der eingebetteten Formatter-Befehle:

Seitenformatierung:
Seitenldnge
Qberer Rand Verwenden Sie diese Befehle am Anfang des Quellfiles, um
Linker Rand . .
dadurch den Seitenaufbau fiir das gesamte Dokument festzu-
Rechter Rand legen
Unterer Rand get.
Kopfzeile Ungerade Seiten W
Kopfzeile Gerade Seiten Setzen Sie diesen Befehlen einen Ausrichtungsbefehl (. .7,

FuBzeile Ungerade Seiten - oder . zur Positionierung auf der Seite voran.

FuB3zeile Gerade Seiten

Neue Seite Erzeugen Sie mit diesen Befehlen Seitenumbriiche an den geeig-
Bedingter Seitenumbruch neten Stellen IThres Dokuments.

Absatzformatierung:

Neuer Absatz Es stehen Thnen vier Absatzformate zur Verfiigung. Die Befehle
Absatz Linksbiindig iund . £ bewirken einen Einzug des Absatzes relativ zum
Einzug Absatz hnken bzw. linken und rechten Rand.

Quotierter Absatz

Abschnitt Zur Sperzifikation einer Abschnittsiiberschrift.

Einzug
Temporarer Einzug

Einztige erfolgen relativ zum linken Rand.



R

N

Zeilenformatierung:

Zeilenabstand

Kein Fillen
Fiillen

Blocksatz
Linksbiindig
Zentriert
Rechtsbiindig

Neue Zeile

Druckerstenerung:

Unterstreichung
Fettdruck
Normaldruck

Definiere Zeichenstring
Losche Zeichenstring

Formatter-Steuerung:

Leerzeile
Reserviere Bereich

Pause

Befehlszeichen
Auslalizeichen
Befehlsverkniipfungszeichen

Unterbreche Textformatierung
Fortsetze Textformatierung

Kommentar

Ignoriere Anfang
Ignoriere Ende

Drucke Grafik

Nachster File
Lese File

Inhaltsverzeichnis
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Voreinstellung ist ein Vorschub um eine Zeile.

Nur einer dieser Befehle kann jeweils wirksam sein. Voreinstel-
lung ist .

Nur einer dieser Befehle kann jeweils wirksam sein. Voreinstel-
lungist . i.}. Verwenden Sie diese Befehle zusammen mit . ¥
und und . i}

Nur im Fiillmodus sinnvoll.

Unterstreichung und Fettdruck werden beide mit dem
Befehl wieder ausgeschaltet.

Zur Definition von Eingabehilfen und Druckersteuercodes.

Zur Reservierung leerer Bereiche auf einer Seite.

Zur Unterbrechung der Formatter-Ausfiihrung.
Zur Definition spezieller Formatter-Zeichen.

Zum Ein- und Ausschalten der Formatierung fiir Teile eines
Dokuments.

Zur Eingabe von Kommentaren in den Quellfile, die bei der
Ausgabe nicht erscheinen sollen.

Der Formatter ignoriert beim Ausdruck den zwischen diesen
beiden Befehlen stehenden Text.

Zur Ausfilhrung dieses Befehis wird ein Plotter ROM (HP-
Teilenummer 00087-15002 bendtigt).

Zur automatischen Formatierung zweier oder mehrerer Files.

Zur Erzeugung eines Textfiles mit einem aus den Abschnittsiiber-
schriften bestehenden Inhaltsverzeichnis.
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Syntax der Formatter-Befehle

Der Formatter kann eingebettete Befehle nur dann richtig interpretieren, wenn bei der Eingabe der Befehle die
jeweilige Syntax beachtet wird. Die meisten Befehle benétigen die Angabe von einem oder mehreren Parametern —
d.h. zusétzliche Information in Form von Text oder Zahlen. bedeutet beispielsweise ,,linker Rand in

Spalte 15°; der . L. Befehl verfiigt iiber einen Parameter. Zur Beschreibung der Syntax der eingebetteten Befehle
und ihrer Parameter werden die folgenden Konventionen verwendet:

Die aus zwei Buchstaben bestehenden Namen der Befehle erscheinen in ! i
Die Befehlsnamen koénnen in GroB- oder Kleinbuchstaben eingegeben werden und durfen
nicht durch Leerstellen getrennt sein.

kursiv Kursiv gesetzte Elemente sind die fiir einen bestimmten Befehl bendtigten Parameter. Wenn
ein Befehl (wie etwa . L.i) die Angabe eines Parameters Filename erfordert, kann zusitzlich
auch ein Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel spezifiziert werden.

[ Optionale oder fakultative Parameter sind in eckige Klammern gesetzt. Verschachtelte Klam-
mern deuten an, daf3 die Parameter gegebenenfalls in der angegebenen Relhenfolge von der
hochsten zur tiefsten Verschachtelungsebene — zu spezifizieren sind. ~i [Anzahl Leerstellen
[Anzahl Leerzeilen]] besagt beispielsweise, daB beide Parameter optlonal sind, aber der
Parameter Anzahl Leerstellen auch angegeben werden mul3, sobald Anzahl Leerzeilen spezifi-
ziert wird.

Einzelne Parameter sind durch eine oder mehrere Leerstellen von einander trennen. Die maximale Linge einer aus
eingebetteten Befehlen und Parametern bestehenden Befehlszeile betrigt 80 Zeichen.

Numerische Parameter miissen ganze Zahlen sein, deren Bereich von anderen Formatter-Einstellungen abhdngen
kann. Sie kénnen zum Beispiel niemals einen Absatz tiber den rechten Rand hinaus einriicken!

Formatter-Kontrollzeichen

Die folgenden Zeichen haben fiir den Formatter eine besondere Bedeutung:

Ein eingebetteter Befehl wird immer durch einen Punkt eingeleitet. Sie konnen mit dem . & Befehl

ein neues Befehlszeichen spezifizieren.

Leerstelle Eine oder mehrere Leerstellen dienen zur Trennung zwischen Befehl und Parameter bzw. zwischen
einzelnen Parametern.

Anfiihrungszeichen oder Hochkommas dienen zur Begrenzung von Textparametern mit eingebetteten

RN R ] . Wenn ein Textparameter
am Anfang durch ein Hochkomma begrenzt wird, muB er auch durch ein Hochkomma abgeschlossen
werden; analoges gilt fiir Anfiihrungszeichen. Text ohne eingebettete Leerstellen braucht nicht durch
Anfiihrungszeichen oder Hochkommas begrenzt zu sein; beachten Sie jedoch, daB bei fehlender
Angabe von Begrenzern Leerstellen als Parametertrennzeichen interpretiert werden.

Leerstellen — wie etwa

Ein Semikolon dient zur Verkniipfung von zwei oder mehr in der gleichen Zeile eingebetteten Befeh-
len. Die Anzahl der Leerstellen zu beiden Seiten des Semikolons ist dabei ohne Bedeutung. Sie kénnen
mit dem .

i Befehl ein neues Befehlsverkniipfungszeichen spezifizieren.

Ein Nummernzelchen dient zum Bezug auf die aktuelle Seltennummer Sobald in einem Kopfzellenbe-
fehl (. k45 oder . ¥11) oder einem FuBzeilenbefehl (. ¥i% oder . i =
an diese Stelle die Seitennummer gedruckt. Belsplelswelse bewirkt .
von Seite 4 der Text =~ # als FuBzeile gedruckt wird.

t dall am unteren Rand
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Ein Pluszeichen vor einem numerischen Parameter bewirkt, daB dieser Wert zu der momentanen
Einstellung addiert wird. . LiF +3 bedeutet beispielsweise, daB die GroBe des unteren Rands um 3

Zeilen erh6ht werden soll.

Ein Minuszeichen vor einem numerischen Parameter bewirkt, daB dieser Wert von der momentanen
Einstellung subtrahiert wird. - % bedeutet beispielsweise, daB der momentane Einzug um 5
Leerstellen verkleinert werden soll.

Das Formatter-Auslafzeichen — in der Voreinstellung ein Schragstrich riickwérts — dient zur Spezifika-
tion einer Instruktion innerhalb eines Texts oder innerhalb einer anderen Instruktion. Wenn beispiels-
Weise I in einem . {1 Befehl als Abkurzung fiir ¥ = i definiert ist, bewirkt die Sequenz

i ausgedruckt wird. Mit Hilfe des . i Befehls kénnen Sie

., daB an dieser Stelle i
ein neues AuslaBzeichen definieren.

In AuslaBzeichen gesetzt bedingt f + ein Einschalten und -~ ein Ausschalten des Fettdrucks.
In AuslaBzeichen gesetzt bedingt i+ ein Einschalten und ii~ ein Ausschalten der Unterstreichung.

Ein Doppelpunkt dient in Zeichenstringdefinitionen zur Spezifikation der Anzahl der Druckstellen, die
fiir die jeweilige Definition zu reservieren sind. Diese Option ist insbesondere niitzlich beim Fiillen und
Ausrichten von Zeilen. Beispielsweise bewirkt der Befehl . it ¥ i, daB der Formatter
keine Druckstellen fiir die Definition von . reserviert. Wenn keln Doppelpunkt verwendet wird,
reserviert der Formatter Druckstellen entsprechend der Anzahl der tatsachlich vorgegebenen Zeichen
(1 im #::+ Beispiel und 11 im ! w1 Beispiel).

Formatter-Meldungen

Bei Auftreten eines fehlerhaft buchstabierten oder unzuldssig konstruierten Befehls erzeugt der Formatter ein
Tonsignal, zeigt eine Meldung an und wartet danach normalerweise auf das Driicken einer Sonderfunktionstaste.

Beispiel:

PR

XX Unsinn

Resultierende Formatter-Meldung:

1 pp weoery Quellfile . . .

wobei nn die Nummer der Zeile mit dem fehlerhaften Befehl und Quellfile der Name des zu formatierenden Files ist.

Wenn Sie danach H EEFEERE

H driicken, wird der fehlerhafte Befehl ebenfalls ausgedruckt:
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Wenn bei der Ausfiihrung eines . [1:, . MF | L F oder . 1%/ Befehls der spezifizierte Diskettenfile nicht gefunden
werden kann, wartet der Formatter ebenfalls auf das Driicken einer Sonderfunktionstaste. Wenn Sie in diesem Fall die
Taste BB r g driicken, wird der betreffende Befehl ignoriert und die Formatierung fortgesetzt.

Die Angabe von numerischen Parametern auflerhalb des zulédssigen Bereichs (wie etwa ein linker Rand jenseits des
linken Papierrands) und inkonsistente Einstellungen (ein oberer Rand groBer als die Seitenldnge) kénnen zu
unverwertbaren Ergebnissen fiihren.

Formatter-Befehle

In den folgenden Absitzen wird in alphabetischer Anordnung die Arbeitsweise der einzelnen Formatter-Befehle
beschrieben. Sofern nichts anderes angemerkt ist, werden in den Beispielen die Formatter-Voreinstellungen (wie etwa
linker Rand in Spalte 1) verwendet. Die Voreinstellungen bleiben solange wirksam, bis sie in den Kontrollblocken
oder durch eingebettete Befehle gedndert werden.

Beachten Sie, daB in den Beispielen eine Reihe von eingebetteten Befehlen wie etwa . F
Derartige Befehle sollen lediglich die Formatter-Einstellungen an einem bestimmten Punkt innerhalb eines Doku-

! haufiger vorkommen.

ments andeuten und stellen keinen Vorschlag fiir einen bestimmten Formatierungsstil dar. In Abschnitt 4, ,,Anwen-
dungen®‘, wird die Verwendung der Formatter-Befehle anhand zweier Dokumente illustriert.

[Ordnungsnummer [Abschnittsnummer]] Uberschrift [Anzahl Zeilen] (Abschnitt)

Der .} Befehl bedingt einen Zeilenumbruch und die Ausgabe einer numerierten oder nicht numerierten
Abschnittsiiberschrift in Fettdruck am momentanen linken Rand. Der Parameter Ordnungsnummer spezifiziert die
Verschachtelungstiefe des Abschnitts innerhalb der Organisation des Dokuments. In Abhingigkeit der momentanen
Randeinstellungen sind 10 und mehr Ordnungsebenen moglich. Die Ordnungsebene wird durch die Anzahl der
numerischen Felder in der Abschnittsiiberschrift angedeutet; i (Ordnungsebene 1), i .1 (Ordnungsebene 2),
i . % .1 (Ordnungsebene 3), i . i . i .1 (Ordnungsebene 4), usw.

Beispiel:

JRO8y WLT o JFD

Letzte Zeile des vorangehenden Textes.
AR 1 "Tielsetzungen der Umfrage”" 3
AL

Digkussion der Zielsetzungen



Wird gedruckt als:

Uberschrift erster Ordnung
mit Abschnittsnummer 1.
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Drei Leerzeilen als Abstand
zu voranstehender Textzeile.

3 Auf den linken Rand ausgerich-

tete Uberschrift in Fettdruck. spezifizierte Leerzeile.

: Der Parameter Anzahl Zeilen spezifiziert die Anzahl der Leerzeilen zwischen der voranstehenden Textzeile und der

Abschnittsiiberschrift. Der Formatter speichert fiir jede Ordnungsebene die momentanen Abschnittsnummer und
[ aktualisiert diese Werte automatisch beim Drucken neuer Abschnittsiiberschriften. Die Angabe eines Parameters
Abschnittsnummer bewirkt, dafl der Formatter diesen Wert fiir die betreffende Ordnungsebene einsetzt und ab diesem
Wert weiterzéhlt.

Nach der Abschnittsnummer wird mit einem Abstand von zwei Leerstellen der als Uberschrifi spezifizierte Text
gedruckt. Sobald fiir eine Ordnungsebene die Abschnittsnummer vorgegeben ist, konnen Sie fiir Uberschriften der
gleichen Ordnungsebene die folgende Form des Befehls verwenden:

Abschnittsnummer Uberschrift

Beispiele (basierend auf den vorangegangenen Einstellungen):

Formulierung der Zielsetzungen
AR L "Hintergrund®

i . AL

Diskussion des Hintergrunds
AR 1 "Methodik"”

. AL

Vorlauwfiger Entwurf

AR 21 "Ausstattung” 2

NA 7 O

Diskussion der benitigten Ausstatiung
AR 2 "Yorgehenswel se”

. NA

Diskussion der Vorgehenswelse
AR 1L "Resultate”

- AL

Diskussion der Resultate
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Wird gedruckt als:

Drei Leerzeilen vor Uberschriften
der Ordnung 1.

Die folgende Form des . Befehls erzeugt eine fettgedruckte Uberschrift ohne Abschnittsnummer. Der Parameter
Anzahl Zeilen spezifiziert die Anzahl der Leerzeilen, die zwischen der voranstehenden Textzeile und der Abschnitts-
: iiberschrift ausgegeben werden:

Text [Anzahl Zeilen]

Befehl verwendet.

Bei fehlender Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird der Wert aus dem

Beispiel:

Formulierung der Resultate
i -AER "Schluifol gerungen aus der Umfrage" 3

Wird gedruckt als:

Wenn Sie einen . I% Befehl an den Anfang Ihres Quellfiles setzen, erzeugt der Formatter einen Textfile mit einem
aus den Abschnittsiiberschriften und den zugehdrigen Seitennummern bestehenden Inhaltsverzeichnis.
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. M. [Anzahl Zeilen] (Absatz Linksbiindig)

Der . ii. Befehl spezifiziert den Beginn eines neuen Absatzes, der entweder auf den linken Rand oder auf die durch

einen zuvor ausgefiihrten . .. Befehl vorgegebene Spalte ausgerichtet wird. . M. bedingt immer einen Zeilenum-
bruch. Der Parameter Anzahl Zeilen definiert den Abstand zwischen der ersten Zeile des neuen Absatzes und der
vorhergehenden Textzeile.

) Beispiel:

RT Oy WL

Ende digser Teile.

AL 2

Anfang eines neuwsn, auf den linken Rand ausgerichteten Absatzes.

Wird gedruckt als:

Bei fehlender Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird der momentane Wert benutzt; in der Voreinstellung 2
Zeilen. Von dem vertikalen Versatz ist nur die erste Absatzzeile betroffen. Ein . L. Befehl allein bedingt keinen
- Einzug.
]

1 [Zeichen] (Auslafzeichen)

- Befehl bewirkt einen Zeilenumbruch und setzt das momentane AuslaBzeichen; in der Voreinstellung ist dies
der Schréagstrich riickwérts ().

Beispiel:

JAE OB oy LRO Definiert das Mummern:zeichen a&ls momentanes Auslafreichen.
DZF Fisch
#FHte #HF#ers Fritze frische HF#e?

Wird gedruckt als:

Um das AuslaBzeichen auf den Voreinstellungswert zuriicksetzen, kénnen Sie einen . .

Befehl ohne Angabe eines
Parameters ausfiihren. :
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. Bi. [Anzahl Zeilen] (Blocksatz)

Der . Befehl bewirkt, daB nachfolgende Zeilen sowoh! auf den linken als auch auf den rechten Rand ausgerichtet
werden (sog. ,,Blocksatz*). Die Zeilen werden dabei so mit Leerstellen zwischen den einzelnen Worten aufgefiillt, daB3
das erste Zeichen des ersten Worts auf dem linken und das letzte Zeichen des letzten Worts auf dem rechten Rand
erscheint. .. bedingt immer einen Zeilenumbruch.

Beispiel:

LD JRROT0D
CBELy WO

Dur cie For
1] [ XN
Texdiler in
Sed te ang

irvatd o o FObl- urcl
owd e T # aufainanderfol gernden
i werr Form aud

Wird gedruckt als:

Der Parameter Anzahl Zeilen spezifiziert die Anzahl der auszurichtenden Textzeilen. Bei fehlender Angabe dieses

Werts wird der nachfolgende Text solange ausgerichtet, bis ein . &5, . L. 1, oder ein . ii7 Befehl auftritt.

Anzahl Zeilen (Bedingter Seitenumbruch)

Der .
Seitenvorschub ausfiihrt, sobald der verbleibende Platz kleiner als die spezifizierte Anzahl Zeilen ist.
immer einen Zeilenumbruch.

Befehl bewirkt, daB der Formatter den auf der momentanen Seite verbleibenden Platz iiberpriift und einen
bedingt

Beispiel:

LBS 30
S IE 1
\f+\Resultate\f-\

Bei der Ausfiihrung dieses Beispiels wiirde der Formatter das Papier auf eine neue Seite vorziehen, sobald auf der
momentanen Seite — ausschlieBlich der fiir FuBnote und unteren Rand reservierten Zeilen — weniger als -3 &l Zeilen
verbleiben.

Mit Hilfe des Befehls kénnen Sie sicherstellen, daB ein Zeilenblock von feststehender Grofie (wie etwa eine
Tabelle) vollstidndig auf einer Seite erscheint.
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it [Zeichen] (Befehlsverkniipfungszeichen)

Der Befehl setzt das Zeichen, das zur Verkniipfung von Formatter- Befehlen in einer Zeile verwendet werden
soll.
Beispiel:

BY

NS % L0 Der Stern ist mnun das momentane Befehlsverkndpfungszeichen.

Eine Zeile kann eine beliebige Anzahl von Formatter-Befehlen enthalten, solange die Zeilenlange nicht tiberschritten
wird. Die Anzahl der Leerstellen vor und nach dem Befehlsverkniipfungszeichen ist dabei ohne Bedeutung Wenn Sle
das Befehlsverkniipfungszeichen wieder auf das Semikolon zuriicksetzen wollen, brauchen Sie lediglich einen . &%/
Befehl ohne Angabe des Parameters Zeichen auszufiihren.

Sie sollten nach einem . ki Befehl keine weiteren Formatter-Befehle in der gleichen Zeile spezifizieren. Der
Formatter erkennt das neue Befehlsverkniipfungszeichen erst ab der auf den Befehl folgenden Zeile.

" [Zeichen] (Befehlszeichen)

Der . &2 Befehl definiert das momentan giiltige Befehlszeichen. In der Voreinstellung ist dies ein Punkt (. ).

Beispiel:

LRI oW
BUR 2

Das neue Befehlszeichen muf3 wie der Punkt in Spalte 1 einer Befehlszeile stehen. Wenn im . Befehl kein Zeichen

spezifiziert wird, verwendet der Formatter wieder den Punkt als Befehlszeichen.

Beispiel:

@R

Setzt wieder den Punkt als Befehlszeichen.

il Filename [Anzahl Zeilen [Untergrenze [Obergrenze [Drehung
[Druckertyp]l111]1 (Drucke Grafik)

Mit Hilfe des .
Ausfithrung des .
HP 82905B benétigt.

Befehls konnen Sie in Ihre Dokumente Abdrucke von Bildschirmgrafiken einfiigen. Zur
Befehls wird ein HP-86/87 Plotter ROM und ein Hewlett-Packard Grafikdrucker, wie etwa der
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Weitere Informationen finden Sie:

o Im HP-86/87 Bedienungs- und BASIC Programmierhandbuch, Speichern und Zuriickladen von Programmen
und Grafiken, iiber Grafikfiles (. " Files) und die i

o Im Plotter ROM Owner’s Manual iiber die L}

o In der Dokumentation zu Ihrem Drucker tber die Grafikfahigkeiten des Druckers.

Setzen Sie einen . Befehl an die Stelle Ihres Quellfiles, an der Sie den Grafikfile ausgedruckt haben wollen.

Beispiel:

DG Signatur
O Bewirkt einen Ausdruck des Grafikfiles "Signatur’ an dieser Stelle des
KO Dokuments.

Der Parameter Filename muBl der Name eines Grafikfiles sein, der zuvor mit der HP-86/87 Anweisung i
erzeugt wurde. Dieser File muf sich auf der momentan voreingestellten Diskette oder auf der durch einen
Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel spezifizierten Diskette befinden.

Die Voreinstellungen fiir den 3 % (in der obigen Reihenfolge) und auf den Drucker
HP 82905B ausgelegt. Der Parameter Anzahl Zeilen gibt an, wieviele Zeilen Sie fiir die Bildschirmgrafik zulassen
wollen — beginnend am oberen Rand der Bildschirmgrafik und basierend auf der Anzahl der vertikalen Druckpunkte
pro Zeile. Der Drucker HP 82905B bendtigt 22 Zeilen fiir eine vollstindige Bildschirmgrafik. Sie miissen unter
Umsténden experimentieren, um die geeignete Anzahl von Zeilen fir Thren Drucker herauszufinden; insbesondere,

wenn Sie nur einen Teil einer Bildschirmgrafik drucken wollen.

Die optionalen Parameter Untergrenze und Obergrenze steuern, welcher Teil der Bildschirmgrafik ausgedruckt wird;
bei fehlender Angabe oder der Angabe identischer Werte wird die gesamte Grafik gedruckt. Die Werte fiir
Untergrenze und Obergrenze kénnen zwischen & und liegen. Der Parameter Drehung sollte &3 sein, um eine
Drehung der Bildschirmgrafik zu verhindern. Der Parameter Druckertyp spezifiziert den Typ des verwendeten
Grafikdruckers. Der Drucker HP 2671G hat beispielsweise den Druckertyp i .

Beispiel:

LSS S B A
el e Ausdeuck des Gradfibkflles "Figsl" awf einem Drucker HFP 26716

Der . [i; Befehl bedingt immer einen Zeilenumbruch.

I
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Der Formatter tiberpriift vor dem Drucken einer Grafik den auf der Seite noch verfiigbaren Platz, um sicherzustellen,
daB die gesamte Grafik auf einer Seite erscheint. Wahrend des Ausdruckens eines Grafikfiles wird die Grafik auf dem
Bildschirm angezeigt.

Abktiirzung Definition (Definiere Zeichenstring)

Der . i1 Befehl hat zwei Anwendungen:

e Erzeugung von Eingabehilfen.

e Erzeugung von Druckersteuercodes.

Der . [} {5 Befehl
druckt der Formatter fiir jede in AuslaBzeichen gesetzte Abkiirzung im Text die jeweilige Definition anstelle der
Abkiirzung.

Beispiel:

.DZ RIPf Rheinland-FPfalz
LI
Die Landeshauptstadt von \RIFFf\ ist Mainz.

Wird gedruckt als:

Die Parameter Definition und Abkiirzung sind durch eine oder mehrere Leerstellen zu trennen. Des weiteren sind die
Parameter in Anfithrungszeichen oder Hochkommas zu setzen, wenn sie interne Leerstellen enthalten. Bei Verwen-
dung der Abkiirzung im Text miissen Grof/Kleinschreibung und Abstandsbildung exakt mit der Schreibweise der

Abkiirzung im . Befehl iibereinstimmen.

Mit Hilfe des Editors konnen Sie einen File erzeugen, der Ihre héufig benétigten Zeichenstring-Definitionen enthélt.
Wenn Sie diesen File vor der Verarbeitung des momentanen Quellfiles einlesen, stehen Thnen simtliche Eingabehilfen
zur Verfiigung, ohne daf Sie sie neu eintasten miissen.

Der . [i: Befehl wird héufig auch zur Erzeugung von Druckersteuercodes benutzt. Jedem Druckzeichen ist ein
Dezimalcode von 32 (dem Leerzeichen) bis 126 (der Tilde ™) zugeordnet. Die Zeichen mit den Dezimalcodes von 0
bis 31 und 127 werden als Kontrollzeichen bezeichnet und kénnen zur Steuerung von externen Druckern verwendet
werden. Bei der Definition von Druckersteuercodes werden oft die Dezimalcodes von Anzeigezeichen anstelle der
Zeichen selbst verwendet. Die Dezimalcodes sind dabei in AuslaBzeichen zu setzen.
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Beispiel:

DEOFF NL2N

OO MLEY st der Deximaleede fir das Beltenvorschubzeichen "Form Feed".

Duwreh Einbetten vor WFFM in Ihren Text kdnnen Sie nun auf den meisten Druckern
das Fapier awf einen neuen Seitenanfeang vorziehen lassen.

Eine Tabelle der den Anzeigezeichen zugeordneten Dezimalcodes finden Sie in Anhang A.

Sie konnen einen Dezimalcode auch direkt im Text eines Quellfiles spezifizieren; der Dezimalcode ist dabei in
AuslaBzeichen zu setzen. Des weiteren kann ein Doppelpunkt als Teil des Zeichenstrings benutzt werden, um fiir Fiill-
und Ausrichtungsoperationen die Anzahl der fiir den String benétigten Druckzeichen zu spezifizieren. Im folgenden
werden zwei Dezimalcodes zur Ausgabe eines Tonsignals benutzt.

Beispiel:

ROT s JRROVE
SBL Oy LFG

Miele Drucker
enteprechenden™y 127
grth&Elt, Die I : o bredm Flllen wnd Ausrichten
nicht benutzt, wenn der Cade v angehende oder nachfol gende Wene
e Zei cheem "argehdEngt " wird.

Toreigral , wenn der Guelltedt einen

TEUGEnN
PONAT R ON

Wird gedruckt als:

Tonsignal wird hier erzeugt

Eine Zeichenstring-Definition kann aus Dezimalcodes, Text und Referenzen auf andere Zeichenstrings bestehen.

‘ Beispiele:

.DZ breit—40 \27:0\ &k15:0 3 KO Definiert "breit-40" als Escape—-Sequenz.
! .DZ normal-80 \27:0\ "&%k05":0 3 .KO Anflihrungszeichen sind optional.

| LDZ esc \27:0\ j KO Definiert "esc" als Escape-Zeichen.

DZ eng-132 \esc\ &k28:0

LR o3 WKF 3 LRI

\breit-40\Flir expandierten Druck. ‘
\eng-132\Fir komprimierten Druck. J
Anormal ~-BONFUr normalen Druck. .

Wird auf dem Drucker HP 8§2905B gedruckt als:




b
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Die obigen Zeichenstring-Definitionen enthalten fiir den Formatter keine Druckzeichen, da den Dezimalcodes, dem
Text und der Zeichenstringreferenz ) jeweils die Linge 0 zugewiesen ist. Wenn der Text in Anfithrungszeichen
oder Hochkommas (wie in * ) gesetzt wird, ist die Anzahl der Druckzeichen direkt dahinter zu spezifizieren.

rongeey

Die WORD/80 Diskette enthélt zwei Formatter-Files (i
beiden Druckertypen verwenden konnen.

11 #), die Sie zur Steuerung dieser

Beispiel:

«LF HF82905R. Word80
LIy WKF
NPACNo” \mo estl\a’\s. t\u’\7?

Wird auf dem Drucker HP 82905B gedruckt als:

Wenn der Formatter beim Ausdrucken eine nicht vorhandene Zeichenstring-Definition findet, wird die Abkiirzung
gedruckt. Wenn in der Definition eines Zeichenstrings eine Referenz auf einen nicht definierten Zeichenstring
gefunden wird, meldet der Formatter einen Fehler.

Befehl weder eine Ziffer noch das momentane

Beachten Sie, daf das erste Zeichen der Abkiirzung in einem .
Auslafzeichen sein darf.

[Text [Anzahl Spalten [Anzahl Zeilen]]] (Einzug Absatz)

Der . izt Befehl bewirkt einen Zeilenumbruch und den Beginn eines neuen Absatzes. Dabei wird der neue Absatz
mit dem spezifizierten Text bezeichnet, um die spezifizierte Anzahl Spalten eingeriickt und vom voranstehenden Text
um die spezifizierte Anzahl Zeilen getrennt.

Beispiele:

LR 8 3 LLI 3 WFO

Ende des letzten Absatzes.

LEA "Wachstum von Ideen:” 26 1

Ideen werden aus einer gewissen Unzufriedenheit
ader Ruhelosigkeit heraus geboren.

Wern wir sie auch nicht respektieren, so neigen wir
dazu, auf die Rastlosen zu hiren.

EA "Soziale Verdnderunger:"

Die Gesellschaft wird ibren bisherigen Kurs bis zum
Wirksamwerden neuwer ldeen beibehal ten.
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Wird gedruckt als:

Bei fehlender Angabe der Parameter Anzahl Spalten und Anzahl Zeilen werden die momentanen Werte benutzt; in der

[Anzahl Spalten] (Einzug)

Der . ki Befehl bewirkt einen Zeilenumbruch und setzt einen Einzug fiir nachfolgenden Text. Der Einzug wird
relativ zum momentanen linken Rand interpretiert.

Beispiel:

LR 83 JLIy JKF

Grinde f0r den Ankauf eines neuen Satrsystems:
EZ 3

a. Kirzere Vorlaufzeiten

b. Schnellere Korrekturzyklen

Wird gedruckt als:




|
|
|
|
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Bei fehlender Angabe eines Parameters setzt . £ den Einzug auf £ zuriick.

Hinweis: Der
weiteren

Befehl erzeugt einen neuen linken Rand, der solange gesetzt bleibt, bis er durch einen
. B2 wieder gedndert wird.

Es ist oft niitzlich, mittels . &
momentanen Einzug um 5 Spalten).

einen relativen Einzug zu spezifizieren (. ! + % vergroBert beispielsweise den

nur dieser Text fett gedruckt; ansonsten wirkt der Befehl solange auf nachfolgendem Text, bis ein . i4ii Befehl
gefunden wird.

Beispiele:

LR 73 .RR 72

LI 3 WKF

FD "Fettdruck"

. Fi

-.FD

Nachfolgender Text wird solange fett gedruckt,
.ND

bis im Text ein Normaldruck-Befehl gefunden wird.

Wird gedruckt als:

Wenn Sie nur einzelne Worte oder Satzteile fett drucken wollen, sollten Sie vor dem Wort oder Satzteil . f -+ ". und
nach dem Wort oder Satzteil - ¥ —". verwenden.
Beispiel:

Sie haben die Méglichkeit, auch nur \f+\einzelne\f-\ Worte hervorzuheben.

Wird gedruckt als:

Als Begrenzer (hier *.) ist das momentan definierte AuslaBzeichen zu verwenden. Nach . # -+~ wird der Fettdruck

solange fortgesetzt, bis entweder ein . ¥ -~ oder ein . M} Befehl gefunden wird.
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Der . i i Befehl bewirkt, daB der spezifizierte Text am unteren Rand jeder Seite mit gerader Seitennummer gedruckt
wird. Der Abstand zur letzten Textzeile wird dabei durch den als Anzahl Zeilen spezifizierten Wert definiert.

Beispiel:

LR 73 JUR 33 LLI
FG O "<iNur f4r den Dienstgebraunchix>»" 1

Wird gedruckt als:

Letzte Textzeile A

Nach MaRgabe des
Befehis iibersprungene Zelle

Linksbiindige FuRBnote auf allen Seiten
mit gerader Seitennummer

—

%%%@%%@@%@mg
=

A %%

%%p@i@w@@‘

. - ﬁ%%%ﬁ%
M - %%g @m@@%@%
@'%i%%m@m e ggw o

s

Linker Rand Aus drei Leerzeilen bestehender unterer
in Spalte 7

Bei fehlender Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird der momentane Wert benutzt; Voreinstellung ist . .

Wenn Sie im Parameter Text das Symbol # einsetzen, wird anstelle dieses Symbols die aktuelle Seitennummer
gedruckt.

Beispiel:

SZE; WFG ()

Wird am unteren Rand von Seite 2 gedruckt als:




/
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FuB3- und Kopfzeilen behalten die zum Zeitpunkt ihrer Spezifikation giiltigen Formatierungs-Charakteristika:

o Ausrichtung (beispielsweise zentriert).

o Linke und rechte Randeinstellung.

o Unterstreichung/keine Unterstreichung, einschlieBlich .4+ und ..i= . zur Unterstreichung einzelner Zei-

chen in der FuB3- oder Kopfzeile.

o Fettdruck/kein Fettdruck, einschlieBlich . { +*. und *. ¥ . zur Hervorhebung einzelner Zeichen in der FuB-

oder Kopfzeile.

Mit anderen Worten; obwohl sich Ausrichtung, Randeinstellungen, usw. wihrend der Formatierung dndern kénnen,
werden FuB- und Kopfzeilen gemiB den zum Zeitpunkt der Ausfithrung des FuB- oder Kopfzeilenbefehls giiltigen

Einstellungen gedruckt.

Befehl dient zur Fortsetzung der Textformatierung nach einem . i.i1 Befehl. Zur Formatierung werden die
bei der Ausfiihrung des . LiT Befehls wirksamen Finstellungen benutzt.
Beispiel:
LIE 3 .FO

Zentrierter und

aufgefillter Teuxt.

LUT

Linksblndige Ausgabe

ohne Auffillung.

FT

Fortsetzung der aufgefdllten
wund zentrierten Ausgabe.

Wird gedruckt als:

Nach der Ausfithrung des . 1 Befehls sind der linke und rechte Rand, der Zeilenabstand sowie die Fiill- und

Ausrichtungsoptionen auf die bei der Ausfiihrung von . LI eingestellten Werte gesetzt.

Der . T Befehl bedingt immer einen Zeilenumbruch.
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. il Text [Anzahl Zeilen] (FuBRzeile Ungerade Seiten)

Der . 1} Befehl bewirkt, daB8 der spezifizierte Text an den unteren Rand aller Seiten mit ungerader Seitennummer
gedruckt wird. Der Parameter Anzahl Zeilen spezifiziert dabei den Abstand zur letzten Textzeile. Bei fehlender
Angabe dieses Parameters wird der momentane Wert benutzt; Voreinstellung ist .

[Anzah! Zeilen] (Fullen)

Der . i} Befehl bewirkt, daB nachfolgend ausgegebene Zeilen vollstindig mit Worten aufgefiillt werden. Die
Filloperation beginnt am momentanen linken Rand und wird solange nach rechts fortgesetzt, bis durch das
Hinzufiigen eines weiteren Worts der rechte Rand tiberschritten werden wiirde.

Beispiel:

DGR 8y WRROTE
.. |

2y

o Tedt wird

el - urit g
altang der 7 - RS
ter Linkern Fand ausgerichtet.

Wird gedruckt als:

Bei Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird nur die betreffende Anzahl von Zeilen des Quelltexts aufgefiillt. Wenn
ein derartiger Wert nicht angegeben wird, setzt der Formatter die Fiilloperation solange fort, bis er einen . I} oder

. 11T Befehl findet.

Bei einer Fiilloperation miissen die zur Fiillung benutzten Zeilen fortlaufend sein; d.h. Zeilen, die durch eine oder
mehrere Leerzeilen getrennt sind, werden nicht zusammengezogen.

Beachten Sie, daB, wenn der Formatter Zeilen gleichzeitig fiillt und ausrichtet, zundchst die Zeile gefiillt und erst
danach ausgerichtet wird.
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_ 1 (Ignoriere Anfang)

Der . I Befehl bewirkt, daB der nachfolgende Text einschlieBlich simtlicher eingebetteter Formatter-Befehle bis
zum Auftreten eines . I i Befehls nicht ausgedruckt wird. Des weiteren bedingt . I # immer einen Zeilenumbruch.
Beispiel:

LRy LLI 5 LFG

| Dieser Text wird gedruckt.

i IR

Dieser Text wird ignoriert.

~UN "Dieser Befehl wird ignoriert.”

. IE

Der Ausdruck des Textes wird ab hier wieder fortgesetzt.

Wird gedruckt als:

Die Befehle . I # und - sind niitzlich zum Ausschluf von Textbereichen, die nicht gedruckt werden sollen (wie
etwa mehrzeilige Kommentare).

. 1E (Ignoriere Ende)

Der " Befehl bewirkt einen Zeilenumbruch und die Formatierung des nachfolgenden Texts. Nach einem . I#
Befehl ignoriert der Formatter den gesamten darauf folgenden Text einschlief3lich aller eingebetteten Befehle solange,
bis er einen in Spalte 1 beginnenden . Befehl findet.

. 1% [Filename] (Inhaltsverzeichnis)

Der . 1%} Befehl erzeugt einen Textfile mit einem Inhaltsverzeichnis fiir das formatierte Dokument. Jeder auf . {4/
folgende . iiE! Befehl bewirkt einen aus Uberschrift und Seitennummer bestehenden Eintrag in den Inhaltsverzeichnis-
File.

Bei Annahme geeigneter Seitennummern wiirde der auf der Diskette erzeugte Inhaltsverzeichnis-File fiir die Beispiele
"% Befehl (Seiten 81 und 82) wie folgt aussehen:

NE; . .LR 10;.KF

.2E3.KEG *Inhaltsverzeichnis™ 1
KU " Inhaltsverzeichnis™ 1

FU P 03 FG T O

LIz.ZA 1

1 Zielsetzungen der Umfrage .v..oseveenarsnanssnnanansns eaw 1
2 Hintergruntd .c.ocesesescasaanascnanasuanonnnnn Cessesaanana 1
3 Methodik ceeveevunrevaansnannns e sEsdsssasaerwasumanan . 1
Tl PAusstattung weveeeeresnsssnnnna MW sssewas e na 1
FTa2 VorgehensSwelBe .c.ouvsseevsssvnvsansnnnnsnas P |
4 ResSUltabte we.isecvrnnenssnusnsnasesonnnsnsnnnnnssnnnansnn 1
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Beachten Sie, daf die im Inhaltsverzeichnis eingebetteten Befehle immer an den Anfang des Files gesetzt werden. Bei
Ausgabe des Dokuments auf den Bildschirm oder den Systemdrucker wird nach der Formatierung des Dokuments
automatisch auch der Inhaltsverzeichnis-File formatiert und ausgegeben.

Unter Umstdnden wollen Sie den Inhaltsverzeichnis-File vor dem Ausdruck noch editieren. Starten Sie dazu den
Editor, erzeugen Sie einen neuen Editorfile und laden Sie den Inhaltsverzeichnis-File mittels Bl ElER
neuen Editorfile.

Bei fehlender Angabe des Parameters Filename erzeugt der Formatter einen File mit dem Namen ¥
Wenn der Parameter nicht einen zusétzlichen Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel enthélt, wird der File auf
der Diskette im momentan voreingestellten Laufwerk erzeugt.

Vor dem Erzeugen eines Inhaltsverzeichnis-Files 16scht der Formatter einen gegebenenfalls unter dem angegebenen
(oder voreingestellten) Namen bereits existierenden File.

Sie konnen auf eine Diskette zu jedem Zeitpunkt immer nur einen File ausgeben. Wenn Sie daher bei einer
Formatierung den File auf Diskette ausgeben, sollten Sie sicherstellen, daB der Inhaltsverzeichnis-File auf einer
anderen Diskette als das formatierte Dokument erzeugt wird. Ansonsten wiirde der Formatter einen Fehler melden
und keinen Inhaltsverzeichnis-File erzeugen. Wenn Sie nur tber ein Diskettenlaufwerk verfiigen, sollten Sie das
formatierte Dokument zunéchst auf den Bildschirm oder den Systemdrucker ausgeben und dabei den Inhaltsverzeich-
nis-File auf Diskette erzeugen. Formatieren Sie anschlieBend den Quellfile ein zweites Mal mit der Diskette als
Ausgabeeinheit. Obwohl der Formatter Thnen dieses Mal meldet, daB er den Inhaltsverzeichnis-File nicht erzeugen
kann, wird der Quellfile normal formatiert und auf Diskette ausgegeben, ohne dabei den beim ersten Durchlauf
erzeugten Inhaltsverzeichnis-File zu verdndern.

¥ [Anzah! Zeilen] (Kein Fiillen)

Der . Befehl bewirkt, daB nachfolgende Zeilen bei der Ausgabe nicht mit Worten zwischen dem linken und
rechten Rand aufgefiillt werden. . ¥

~ bedingt immer einen Zeilenumbruch.

Beispiel:
LR o1y WL
KF
Die uwrspringlichen Abstande zwischen Worten bleiben erhalten.

Die Zeilen werden getrennt gedruckt.
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Wird gedruckt als:

Der Formatter ist auf die Option ,,Kein Fiillen* voreingestellt. Der Parameter Anzahl Zeilen gibt an, auf wievielen der
nachfolgenden Textzeilen der Befehl wirksam sein soll. Bei fehlender Angabe dieses Parameters wird der Text solange
nicht aufgefiillt, bis ein . i~!! Befehl auftritt.

Text [Anzah! Zeilen] (Kopfzeilen Gerade Seiten)

Der . Befehl druckt den sperzifizierten Text an den oberen Rand aller Seiten mit gerader Seitennummer. Die
Kopfzeile wird von der ersten Textzeile durch den als Anzahl Zeilen spezifizierten Wert getrennt.

Beispiel:

LOR 33 LLR 7
G "Testprozedur” 3

Wird gedruckt als:

Aus drei Zeilen bestehender
oberer Rand — wie im . i

Befehl spezifiziert.

Linksbiindige Kopfzeile ab Spalte 7 -
am oberen Rand aller Seiten
mit gerader Seitennummer.

Ubersprungene Zeilen -
: Befehl spe

o 2
& msﬁg@m@%s@’

e
L
o
fo
-

-
o

-

msﬁm@%ﬁ%%’gﬁé

e
-

.
o

Erste Textzeile beginnt am
momentanen linken Rand.

Bei fehlender Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird der momentane Wert benutzt; Voreinstellung ist



98 Abschnitt 3: Textformatierung

i [Text] (Kommentar)

Mit Hilfe des . k(! Befehls kdnnen Sie in Thren Quellfile Kommentare einfiigen, die beim Ausdruck des Dokuments
nicht erscheinen.

Beispiel:
LIy LFO
Digser Text wird gedruckt
kO

KO Diese vier Ieilen werden vom Formatter
0 als Kommentar ignoriert.

O

urnd dieser Satzteil auch.

Wird gedruckt als:

Der Text in einer Kommentarzeile braucht nicht in Anfithrungszeichen oder Hochkammas gesetzt zu werden. Eine
. £.11 Zeile sollte keine weiteren Befehle enthalten, da der Formatter diese als Teil des Kommentars interpretiert und
nicht ausfiihrt.

kil Text [Anzahl Seiten] (Kopfzeilen Ungerade Seiten)

Der . #.L! Befehl bewirkt, daB der spezifizierte Text an den oberen Rand aller Seiten mit ungerader Seitennummer
gedruckt wird. Der Parameter Anzahl Zeilen gibt dabei den Abstand zur ersten Textzeile auf der Seite an. Bei
fehlender Angabe dieses Parameters wird der momentane Wert benutzt; Voreinstellung ist .

. L.E [Anzahl Zeilen] (Leerzeilen)

Der .
mit . L.

Befehl bewirkt einen Zeilenumbruch und die Ausgabe der spezifizierten Anzahl von Leerzeilen. Sie kénnen
. maximal eine leere Dokumentenseite (einschlieBlich Fuf3- und Kopfzeile — sofern vorhanden) erzeugen.

Bei fehlender Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird eine Leerzeile ausgegeben. Im Gegensatz zum . =i Befehl
stellt . L.} nicht sicher, daB die Leerzeilen als ein Block auf einer einzelnen Seite erscheinen. Wenn die Anzahl der
spezifizierten Zeilen die Anzahl der auf der momentanen Seite verbleibenden Zeilen tibersteigt, bewirkt . i.E einen

Seitenumbruch.
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Filename (Lese File)

Der ~ Befehl bewirkt eine Unterbrechung der Formatierung des momentanen Files und den Beginn der
Formatierung des spezifizierten Files. Wenn die Formatierung des spezifizierten Files beendet ist, wird die Formatie-
rung des urspriinglichen Files mit der Zeile nach dem . i. {.i bedingt immer einen
Zeilenumbruch.

N

) Beispiel:

O Y S )

Letzte Zeile des ursprdnglichen Files vor Verarbeitung der angegebenen Files.
LF HFRZQOGE

LF EINLEITUNG

SLFE O EARITEL 1T

SLFOUEARITEL 2

LLFOMEAPITEL Z:D7OLY

Néchste zu formatierende Zeile des urspringlichen Files.

>

Bei der Ausfuhrung dieses Belsplels wiirde der Formatter dle Flles

File wieder in den urspriinglichen File zuriickspringen — und zwar in die auf den momentanen . " Befehl folgende
Zeile. Der Formatter greift auf die momentan voreingestellte Diskette zu, sofern der Parameter Filename nicht einen
Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel enthilt.

Der . |.F Befehl sollte am Ende einer Zeile oder allein in einer Zeile stehen, da auf . 1.¥ in der gleichen Zeile
folgende Befehle nicht ausgefiihrt werden.

I [Anzahl Zeilen] (Linksbiindig)

Der ... I Befehl bewirkt, daB der nachfolgende Text auf den linken Rand ausgerichtet wird. Zusétzlich erfolgt ein
Zeilenumbruch. Der Formatter ist auf linksbiindige Ausrichtung voreingestellt.
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Beispiel:

LTy JKF
Dieser Text wird unter Erhaltung der fihrenden Leerstellen in der
hier gezeigten Form ausgedruckt.
Die Einstellung bleibt unbegrenzt lange erhalten.

Wird gedruckt als: '

Angabe dieses Parameters wird der nachfolgende Text solange linksbiindig ausgerichtet, bis ein . . i oder ein
Eil. Befehl auftritt.

. L.E [Spalte] (Linker Rand)

Der . L.

= Befehl setzt den linken Rand auf die spezifizierte Spalte. . bedingt immer einen Zeilenumbruch.

Beispiel:

. LR

LT

Der linke Rand ist auf Spalte 1| voreingestellt.

LRO7

Die neus Randeinstellung wird mit der auf den Befehl folgenden Zeile wirksam.

Wird gedruckt als:

Bei fehlender Angabe des Parameters Spalte wird der linke Rand auf Spalte 1 zuriickgesetzt.

Insbesondere ist der . L. Befehl niitzlich, wenn Sie einen relativen linken Rand spezifizieren wollen (. L.i -
beispielsweise einen neuen linken Rand 5 Spalten links des momentanen linken Rands).
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Abktirzung (Lésche Zeichenstring)

Der . L.+ Befehl hebt die zuletzt erfolgte Definition eines Zeichenstrings wieder auf.
Beispiel:
JKF 3 LZE
.DZ HF "Hewlett-Fackard'; 0 Definiert \HP\ als Hewlett-Packard.

\HFY ist ein Computerhersteller.
.DZ HF "Personal Computer Division"i KO Neuwdefinitiorn von \HF\.

Die “HFN produzierte diesen Computer.
LZ HFj LD Lischt die letzte Definition von \HF\.

NHEN wurde in einer Garage in Palo Alto gegrindet.

Wird gedruckt als:

Jede Zeichenstring-Definition belegt fiinf Bytes im Systemspeicher, plus je ein Byte pro Zeichen in der Abkiirzung,
plus je ein Byte pro Zeichen in der Definition. Insgesamt reserviert der Formatter ungefihr 4000 Bytes an
Systemspeicher fiir Zeichenstring-Definitionen. Durch einen Befehl wird der von der jeweiligen Definition

belegte Speicherplatz wieder freigegeben.

[Anzah! Leerstellen [Anzahl Zeilen]] (Neuer Absatz)

Der .+ Befehl bedingt den Beginn eines neuen Absatzes, dessen erste Zeile um die spezifizierte Anzahl Leerstellen

eingeriickt und der von dem vorhergehenden Text um die spezifizierte Anzahl Zeilen abgesetzt wird.

Beispiel:

SLRO7 0y JRROT72; LIy WFO

Ende des alten Absatres.

SNAT

Beginm des newen Absatres. Nur die erste Absatzzeile
wird eingerickt.
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Wird gedruckt als:

Beachten Sie, daB ein .+ Befehl unabhéngig von der Fiillung der Zeile in jedem Fall einen Zeilenumbruch bedingt.

Einzug der ersten Absatzzeile und ! Zeilen als Abstand zum voranstehenden Text.

.M [Text] (Normaldruck)

Der . il Befehl bewirkt, daB nachfolgender Text ohne Unterstreichung und nicht fett ausgedruckt wird.

Beispiel:

SLR s WLT 3 WFO

< UN

Diese Worte werden unterstrichen,
- ND

diese dagegen nicht.

Wird ausgedruckt als:

Sie kénnen mit dem . Mii Befehl die Wirkung vorangegangener . ili4 oder .
Angabe des Parameters Text wirkt der Befehl nur auf dem spezifizierten Text.

- 1.1 Befehle wieder aufheben. Bei

. M¥ Filename (Nachster File)

Der . i Befehl bedingt einen Abbruch der Formatierung des momentanen Files und den Beginn der Formatierung

des spezifizierten Files. . MF bedingt immer einen Zeilenumbruch.

Beispiel:

Ende dieses Files. Seitenvorschub und Ausdruck des nachsten Files.
.NS

.NF KAPZ

Diegse Zeile wird nicht mehr gedruckt.

Der durch den Parameter bezeichnete File muB auf der momentan voreingestellten oder auf der durch einen
zusitzlichen Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel spezifizierten Diskette vorhanden sein.

S
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: [Seitennummer] (Neue Seite)

Der . H Befehl bewirkt, daB der Text an dieser Stelle des Dokuments unterbrochen und das Papier auf den Anfang
einer neuen Seite vorgezogen wird.

Beispiel:

Diese Zeile wird als letzte Zeile auf der momentanen Seite gedruckt.
. NS
Diese Zeile erscheint als erste Zeile auf der niéchsten Seite.

Bei Spezifikation des Parameters Seitennummer wird der angegebene Wert zur neuen Seitennummer; ansonsten wird
die momentane Seitennummer um 1 erhoht.

Beispiel:

Vorschub auf eine neue Seite und Zuweisung der Seitennummer 5.
N S

Verwenden Sie den . Befehl, wenn Sie einen Seitenumbruch erzwingen oder Text auf den Seitenanfang
positionieren wollen. Ansonsten erzeugt der Formatter automatisch nach Magabe der momentanen Seitenlénge und
der unteren Randeinstellungen alle notwendigen Seitenschaltungen.

Beispiel:

LR 1 3 LWRR 80

LI o3 WFO

Im Flillmodus werden

die Zeilen vollsté&ndig mit Worten
"aufgefidllt";

. NZ

es sel denn, sie werden

vor Erreichen

des Zellenendes

umbrochien.

Wird gedruckt als:
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Die folgenden Befehle bewirken wihrend einer Textfiilloperation ebenfalls einen Zeilenumbruch:

Abschnitt Lese File

Absatz Linksbilindig Linksbiindig
AuslaBzeichen Linker Rand
Blocksatz Losche Zeichenstring

Neuer Absatz

Néchster File

Quotierter Absatz

Reserviere Bereich
Rechtsbiindig

Rechter Rand

Temporirer Einzug
Unterbreche Textformatierung
Zentriert

Bedingter Seitenumbruch
Drucke Grafik

Einzug Absatz

Einzug

Fortsetze Textformatierung
Ignoriere Anfang

Kein Fiillen

Leerzeilen

Zusitzlich bedingt das Auftreten einer Leerzeile ebenfalls einen Zeilenumbruch.

: [Anzahl Zeilen] (Oberer Rand)

Der « Befehl spezifiziert die Anzahl der Leerzeilen, die auf jeder neuen Seite vor der ersten Textzeile oder einer
durch . ¥z oder . ¥.Ll erzeugten Kopfzeile ausgegeben werden.
Beispiel:

LR 13 WRR 76 3 LLI 3 LFO

LOR 2

NS
Der obere Rand ist gesetzt und das Fapier auwf eine neue Seite vorgezogen.
Dies ist die erste Zeile, wenn keine FHopfzeile definiert.

Wird gedruckt als:

Zwei Leerzeilen am oberen Seitenrand

Bei fehlender Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird der obere Rand auf &} zuriickgesetzt.

“ [ Text] (Pause)

Der . i Befehl bedingt die Ausgabe eines Tonsignals, die Unterbrechung der Formatierung und die Anzeige des
Textes (falls spezifiziert) in Inversvideodarstellung am oberen Rand des Status/Meldungsfensters.

Beispiel:

.P8 "Hitte Typenrad wechseln!'!"

Falls der Parameter Text nicht spezifiziert ist, erscheint im Status/Meldungsfenster die Meldung ¥
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Der . % Befehl ist niitzlich, wenn Sie wihrend der Formatierung eines Files die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte
Stelle im File lenken wollen (etwa zum Wechseln des Papiers oder eines Typenrads). Driicken Sic HE

wenn Sie die Formatierung fortsetzen wollen.

& [Linker Einzug [Rechter Einzug [Anzahl Zeilen]]] (Quotierter Absatz)

| Der . Befehl bewirkt den Beginn eines neuen Absatzes, der sowohl am linken als auch am rechten Rand

eingeriickt und durch die spezifizierte Anzahl Zeilen vom voranstehenden Text getrennt wird.

Beispiel:

LR 7 3 JRR 6B 3 WL 3 WFOQ

Ende des alten Absatzes. Der gquotierte Absatzbefehl
bedingt einen Zeilenumbruch wihrend der Textauwffillung.
LA 10 10 1 3 LBL

Anfang des neuen Absatzes. Die Einzdge sind

relativ zum linken und zum rechten Rand.

In diesem Beispiel beginnt der Text in Spalte 17

und endet in Spalte 98.

<AL

Wird gedruckt als:

Bei fehlender Angabe von Parametern werden die momentanen Werte benutzt; in der Voreinstellung %, % und 2.

Anzahl Zeilen (ReserviereBereich)

Der
sollen.

Befehl reserviert Platz fiir Illustrationen, die nach dem Ausdrucken des Dokuments eingefiigt werden
% bedingt einen Zeilenumbruch; anschlieBend wird der durch den Parameter Anzahl Zeilen spezifizierte
Bereich als leerer Block ausgegeben.

Beispiel:

REB 15 3 KO Ausgabe von 15 Leerzeilen.

Der Formatter iiberpriift den auf der momentanen Seite verfiigbaren Platz; wenn dieser nicht fiir den gesamten
Zeilenblock ausreicht, erfolgt ein Seitenvorschub und die spezifizierte Anzahl Zeilen wird am Anfang einer neuen Seite
ausgegeben.

Beachten Sie, daB Sie mit einem Befehl maximal eine leere Seite einschlieBlich FuB- und Kopfzeile (falls

vorhanden) erzeugen kénnen.
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®E [Anzahl Zeilen] (Rechtsbiindig)

Der . Befehl bewirkt, daf3 der nachfolgende Text auf den rechten Rand ausgerichtet wird. Des weiteren erfolgt ein
Zeilenumbruch.

Beispiel:

LRE 3 LRR 8D 3 LRF
Diese beiden Zeilen
werden auf den rechten Rand ausgerichtet.

Wird gedruckt als:

Aufgefillter und rechtsbiindig ausgerichteter Text erscheint mit einem linken ,,Flatterrand“. Nachlaufende Leerstellen
werden bei einer rechtsbiindigen Textausrichtung ignoriert. Der Parameter Anzahl Zeilen spezifiziert die Anzahl der
rechtsbiindig auszurichtenden Textzeilen. Bei fehlender Angabe dleses Parameters wird der nachfolgende Text

solange auf den rechten Rand ausgerichtet, bis ein . &, . L. 1, . 5L oder ein . LT Befehl auftritt.

. EF [Spalte] (Rechter Rand)

Der . Bl Befehl setzt den rechten Rand auf die spezifizierte Spalte; in der Voreinstellung
des Parameters Spalte wird der rechte Rand wieder auf Spalte 80 zuriickgesetzt.
Zeilenumbruch.

. Bei fehlender Angabe
bedingt immer einen

Obwohl 80 Spalten pro Zeile die durch den Bildschirm gegebene, natiirliche Begrenzung der Zeilenlinge ist, konnen
Sie in Abhéngigkeit von der eingestellten Druckzeilenlinge Ihres Druckers bis zu maximal 1 & (einschlieBlich)
Spalten pro Zeile spezifizieren.

=i [Anzahl Zeilen] (Seitenldnge)

Der .l Befehl bestimmt die Anzahl der Zeilen auf einer physischen Seite. Der Formatter ist auf 72 Zeilen
voreingestellt; dies entspricht einem 8% x 12 Zoll Format (in etwa DIN A4 Format) bei 6 Zeilen pro Zoll.

Beispiel:

SBLEE 3 JKOD Es werden nun 33 Zeilen pro Seite gedruckt.

Durch Ausfiihrung des Befehls ohne Angabe eines Parameters wird die Seitenléinge wieder auf den Voreinstellungs-
wert zuriickgesetzt.

Die Formel zur Bestimmung der Anzahl der Textzeilen pro Seite lautet:

Anzahl Textzeilen = Seitenlédnge — (Oberer Rand + Unterer Rand) — (Abstand Kopfzeile + Abstand FuBzeile)
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[Anzahl Leerstellen] (Temporarer Einzug)

Der = Befehl bewirkt einen Zeilenumbruch und einen zum linken Rand relativen Einzug der nachfolgenden
Ausgabezeile um die spezifizierte Anzahl Leerstellen.

Beispiel:

LR s WLT oy WEF

Dieser Text erscheint linksbindig in Spalte 1.

LETOB

Der Einzugshefehl bedingt einen unbegrenzten Texteinzug.

LTE 10

Nur diese Zeile wird um 10 Leerstellen eingerickt.

Diese Zeile erscheint wieder mit dem alten Einzuwg von S Leerstellen.
EZ

Wird gedruckt als:

Bei fehlender Angabe des Parameters Anzahl Zeilen wird der momentane Wert benutzt; in der Voreinstellung &
Leerstellen.

. LI [Text] (Unterstreichung)

Der . LiI4 Befehl bewirkt, daB nachfolgender Text unterstrichen ausgegeben wird. Bei Angabe des Parameters Text
wird nur dieser Text unterstrichen. Andernfalls bleibt der Befehl solange wirksam, bis ein . I41} Befehl gefunden wird.

Beispiel:

JIE 3 WKF

LUN tOberschrift”

LT oy JFQ

Verwenden Sie einen Fdllbefehl zuwr
. UN

Unterstreichung einzelner Worte

. ND

in einem Satz.

Wird gedruckt al

Beachten Sie, dall Leerstellen nicht unterstrichen werden. Wenn Sie einzelne Worte oder Satzteile unterstreichen
wollen, kénnen Sie *..i+". vor das Wort oder den Satzteil und ™. ii~". hinter das Wort oder den Satzteil setzen.

Beispiel:

Eime wrischnellerelu-\ Methode zuar Unterstreichung einzelner Worte.

Als Begrenzer (hier -.) ist das momentan definierte AuslaBzeichen zu verwenden. Nach ~. wird die Unterstrei-

chung solange fortgesetzt, bis ein™.i.i~*. oder ein . M Befehl gefunden wird.
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: [Anzahl Zeilen] (Unterer Rand)

Der . . Befehl setzt den unteren Rand einer Seite — d. h. die Anzahl der Leerzeilen die nach der letzten Textzeile
auf einer Seite ausgegeben werden.

Beispiel:
UR 6
Auf dieser und den nachfolgenden Seiten werden 6 Leerzeilen nach der letzten \
Textzeile ausgegeben. i

Bei Ausgabe einer FuBzeile (. i !y erscheinen die Leerzeilen unter der FuBzeile. Bei fehlender Angabe
des Parameters Anzahl Zeilen oder bei Verwendung der Formatter-Voreinstellungen wird der untere Rand auf &

gesetzt.

(Unterbreche Textformatierung)

Mit Hilfe des i Befehls konnen Sie bereits formatierte Textbereiche (wie etwa Tabellen und Listen) in
unverdnderter Form ausdrucken. . i1 bedingt immer einen Zeilenumbruch.

Beispiel:

LROT Oy LRROTZ

FOoy LBL

Nachfolgend finden Bie die Agenda far
dern ersten Honferenztag:

UT

JZE 1 3 LFD "Agenda erster Tag"

P:00~101: 30 Seminar 1A Raum 201 N
Seminar 2/ Raum 151 j
10: 50~10: 45 Fause
103 45-12: 00 Seminar 1H Raum 201
Seminar 2R Raum 151
12: 00132 30 Mittagessen
152 30-15: 00 Gruppendi skussion Raum 201

FT
Alle Tellnehbmer sind zu einem gemeinsamen Abendessen am Mittwochabend
eingel aden.
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Wird gedruckt als:

Bei Ausfithrung eines . LI Befehls werden die momentanen Werte fiir Zeilenabstand, linken und rechten Rand sowie
die momentanen Fill- und Ausrichtungsoptionen gerettet. AnschlieBend wird der nachfolgende Text mit den

folgenden Einstellungen formatiert:

e Zeilenabstand 1

e Kein Fiillen

R o Linksbiindig

o Momentaner linker und rechter Rand

Jeder nach einem . 1iT Befehl auftretende Formatter-Befehl (mit Ausnahme eines weiteren . %!T Befehls) wird
normal verarbeitet. Sobald der Formatter einen . T Befehl findet, werden die alten Einstellungen fiir Zeilenabstand,
Rinder, Fiill- und Ausrichtungsoptionen wieder wirksam.

[Anzah! Zeilen] (Zeilenabstand)

i Befehl definiert den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen des formatierten Texts. Ein Wert von 1 (die
eine doppelte Zeilenschaltung, usw.

} Der .
Voreinstellung) bedingt eine einfache Zeilenschaltung, ein Wert von :

Beispiel:
LR 5 5 JRR 75
LT g LKF
JIB 2

LEA "Goethe:" 1201

Wer reitet so spét
dureh Mackt und Wind,

es ist der Vater ...
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Wird gedruckt als:

Der . .1 Befehl hat keinen EinfluB auf den Abstand zwischen Kopfzeilen und Text, FuBzeilen und Text, neuen
Absitzen und voranstehendem Text, Abschnittsiiberschriften und voranstehendem Text, usw. Bei fehlender Angabe
des Parameters Anzahl Zeilen wird der Zeilenabstand auf i zuriickgesetzt.

2t [Anzahl Zeilen] {Zentriert)

Der . Befehl bewirkt, dafl nachfolgender Text zwischen dem momentanen linken und rechten Rand zentriert
ausgerichtet wird. .k bedingt immer einen Zeilenumbruch.

Beispiel:

JIE A
Nur diese Zeile erscheint zentriert.

Wird gedruckt als:

Der Parameter Anzahl Zeilen bestimmt, wieviele der auf den Befehl im Quellfile folgenden Zeilen zentriert werden

sollen. Bei fehlender Angabe dieses Parameters wird der nachfolgende Text solange zentriert, bis ein . 1.1, . Kk
. EiL. oder ein . L!T Befehl auftritt.
Der ..z Befehl wird hiufig nach einem . [ Befehl verwendet, um dadurch einzelne Zeilen des Quellfiles zu

zentrieren.



Abschnitt 4

Anwendungen

I

R

In diesem Abschnitt wird der WORD/80 Formatter zur Formatierung zweier Dokumente benutzt, die zuvor mit Hilfe
) des Editors eingegeben und auf Diskette gespeichert wurden.

Drucken eines Formbriefs

Um einen Formbrief zu erstellen, kdnnen Sie wie folgt vorgehen: Speichern Sie zunéichst einen hiufig verwendeten
Textabschnitt mittels HE fg i A und B B auf Diskette. Lesen Sie anschlieBend
diesen Diskettenfile mittels B B 244 in einen neuen Editorfile ein, und ergénzen Sie ihn um die jeweilige
Adresse, das Datum und andere variable Daten.

Editor-Quellfile

Der am Anfang des folgenden Editorfiles eingebettete
WORD/80 Diskette gespeicherten Druckerfile zugreift. Der File | ¥ wiederum definiert eine
Reihe von Kontrollstrings (zum Beispiel - - und “.1i+~.), die die Ausnutzung spezieller Fihigkeiten des Druckers
(hier Schattendruck und fortlaufende Unterstreichung) beim Ausdrucken des Dokuments ermoglichen. Siehe auch
Anhang C, , Formatter-Druckerfiles‘.

& Befehl bewirkt, dal der Formatter auf den auf der

.KO Formbrief - Fileanfang

.OR7 ; .UR7 ; .LR6 ; .RR 76 ; .ZA 1 ; .KO Rdnder und Zeilenabstand
.LF HP2601A.Word80 H .KO Druckerfile lesen
.LE 6 H .KO 6 Leerzeilen
.RE 1
Frankfurt, den 31.7.1983
LE 4
.RE ; .KG "-g-" H .KO Seitennummer am Seitenanfang
.RE ; KU "-g-" H .KO Anstelle des Nummernzeichens
.KO druckt das deutsche Typenrad
.KO ein Pfundzeichen.
.KO
LAZ T ; .KO Neues AuslaRzeichen
.DZ HP "f+"Hewlett-Packard"f-" ; .KO Eingabehilfe mit Steuercodes
.DZ CPR "s+""u+"HP-86B"u-""s5-" ; .KO fiir den Drucker HP 2601A. f+,
. KO f-, s+, s-, u+ und u- werden
.KO im Druckerfile HP2601A neu
.KO definiert.
.KO
.FU ; .BL ; .KO Fiillen und Blocksatz.

v LLI 1

J Sehr geehrte Geschdftsfreunde,
.NA 3 1

wir freuen uns, Ihnen ein neues Produkt aus dem

Bereich der “HP" Serie 80 Computer ankiindigen zu k&nnen:

.LE 1 ; .ZE 1

“CPR"

.NA

Die offizielle Produkteinfihrung und erste Auslieferung flir den Fachhandel
ist flir Anfang September '83 geplant; eine Einladung fiir eine detaillierte
Produktvorstellung wird Ihnen von "HP" getrennt zugesandt werden.

1M



112 Abschnitt 4: Anwendungen

.NA

Zum Zeitpunkt der Einfihrung werden deutschsprachige Handbilicher und
deutschsprachige Werbematerialien verfiligbar sein.

“HP" méchte Ihnen bereits heute einen {iberblick iliber die Leistungsmerkmale
und die Positionierung des "CPR"™ geben:

QA 4 4 2

Der "CPR" ist das Nachfolgemodell fiir den Personal Computer HP-86A. Anstelle
des Disketten/Drucker-Interfaces des HP-86A besitzt der "CPR” eine eingebaute
HP-IB Schnittstelle. Im deutschen Vertriebsbereich wird der “CPR™ mit einem
deutschen Tastenfeld ausgeliefert, das jedoch zusdtzlich den vollen
ASCII-Zeichensatz unterstiitzt.

Der Sprachumfang des "CPR” wurde um einige BASIC Anweisungen erweitert, die
die Ausgabe von deutschen Texten (mit Umlauten) auf verschiedene "“HP~
Drucker erlauben. Zusdtzliche Funktionen vereinfachen die Programmierung
von Sort-Routinen, die die Sonderzeichen der deutschen Sprache
berilicksichtigen.

Zum Zeitpunkt der Einfilihrung des "CPR”™ wird fiir den deutschen Sprachraum
adaptierte Software verfiigbar sein. Das Textverarbeitungspaket ~s+"WORD/807s-"
und das Datenbanksystem “s+"FILE/80"s-" verwenden deutschsprachige Anzeigetexte;
das zugehdrige Handbuch ist selbstverstidndlich ebenfalls in deutscher Sprache
gehalten.

.NS ; .NA O 2

Positionierung des "CPR":

.NA 3 1

Mit dem "CPR” bietet "HP" nun ein Computersystem an, das fiir den
professionellen Anwender den idealen und kostenglinstigen Einstieg in die
Datenverarbeitung darstellt. Wie beim HP-87 steht auch hier das komfortable
HP-BASIC zur Verfligung. Damit kann der "CPR" ebenfalls in Technik, Wissenschaft
und Ingenieurwesen eingesetzt werden. Durch die Auswahl von verschiedenen
Bildschirmen wird dieses Produkt auch solchen Kunden gerecht, die auf einen
groBen Bildschirm nicht verzichten wollen.

Durch das lokalisierte Tastenfeld und die zus&dtzlich verfligbaren Softwarepakete
“s+"WORD/80"s-" und "s+"FILE/80"s-" kann der “CPR" in jedem Betrieb neben der
professionellen Anwendung auch fiir die anfallenden

Verwaltungsarbeiten eingesetzt werden. Beispiele hierfiir sind das Fiihren der
Kunden- oder Lagerkartei, automatisierte Adress-Schreibung und Statistiken
aller Art.

.NA 3 3

Weitere Informationen, einschlieBlich technischer Datenbldtter und
unverbindlicher Preisempfehlungen gehen Ihnen in Kiirze zu.

.KF ; .LI ; .LE 2

“HP" GmbH

Vertriebszentrale Frankfurt
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Erzeugtes Druckbild

Zum Ausdrucken dieses Formbriefs wurden ein serielles Interface HP 82939 A und ein Typenrad-Drucker HP 2601A
verwendet.

Frankfurt, den 31.7.1983

Sehr geehrte Geschidftsfreunde,

wir freuen uns, Ihnen ein neues Produkt aus dem Bereich der
Hewlett-Packard Serie 80 Computer ankiindigen zu kdnnen:

HP-86B

Die offizielle Produkteinfiihrung wund erste Auslieferung fir den
Fachhandel ist fiir Anfang September '83 geplant; eine Einladung fir
eine detaillierte Produktvorstellung wird Ihnen von Hewlett-Packard
getrennt zugesandt werden.

Zum Zeitpunkt der Einfiihrung werden deutschsprachige Handbilicher und
deutschsprachige Werbematerialien verfigbar sein.

Hewlett-Packard mdchte Ihnen bereits heute einen Uberblick ilber die
Leistungsmerkmale und die Positionierung des HP-86B geben:

Der HP-86B ist das Nachfolgemodell fiir den Personal Computer
HP-86A. Anstelle des Disketten/Drucker-Interfaces des HP-86A
besitzt der HP-86B eine eingebaute HP-IB Schnittstelle. Im
deutschen Vertriebsbereich wird der HP-86B mit einem deutschen
Tastenfeld ausgeliefert, das Jjedoch zus&dtzlich den vollen
ASCII-Zeichensatz unterstiitzt.

Der Sprachumfang des HP-86B wurde um einige BASIC Anweisungen R
erweitert, die die Ausgabe von deutschen Texten (mit Umlauten)

auf verschiedene Hewlett-Packard Drucker erlauben. Zus&tzliche
Funktionen vereinfachen die Programmierung von Sort-Routinen,

die die Sonderzeichen der deutschen Sprache berilicksichtigen.

Zum Zeitpunkt der Einfiihrung des HP-86B wird fiir den deutschen
Sprachraum adaptierte Software verfigbar sein. Das
Textverarbeitungspaket WORD/80 und das Datenbanksystem FILE/80
verwenden deutschsprachige Anzeigetexte; das zugehdrige
Handbuch ist selbstverstidndlich ebenfalls in deutscher Sprache
gehalten.
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Positionierung des HP-86B:

Mit dem HP=86B bietet Hewlett-Packard nun ein Computersystem an, das
fiir den professionellen Anwender den idealen und kostenglinstigen
Einstieg in die Datenverarbeitung darstellt. Wie beim HP-87 steht auch
hier das komfortable HP-BASIC =zur Verfiigung. Damit kann der HP-86B
ebenfalls in Technik, Wissenschaft und Ingenieurwesen eingesetzt
werden. Durch die Auswahl von verschiedenen Bildschirmen wird dieses
Produkt auch solchen Kunden gerecht, die auf einen grofen Bildschirm
nicht verzichten wollen.

Durch das lokalisierte Tastenfeld und die zusitzlich verfiigbaren
Softwarepakete WORD/80 und FILE/80 kann der HP-86B in Jjedem Betrieb
neben der professionellen Anwendung auch fiir die anfallenden
Verwaltungsarbeiten eingesetzt werden. Beispiele hierfir sind das
Fiilhren der Kunden- oder Lagerkartei, automatisierte Adress-Schreibung
und Statistiken aller Art.

Weitere Informationen, einschlieflich technischer Datenbl&tter wund
unverbindlicher Preisempfehlungen gehen Ihnen in Kiirze zu.

Hewlett-Packard GmbH
Vertriebszentrale Frankfurt
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Erstellen eines Artikels

WORDY/80 ermdglicht den Abdruck von Bildschirm-Grafiken in Thren Dokumenten. Sie benétigen dazu ein Plotter
ROM und einen Hewlett-Packard Grafikdrucker.

Der in dem folgenden Editorfile eingebettete Formatter-Befehl . (Drucke Grafik) bewirkt, daf der Formatter den
i ausdruckt. Vor der Ausfithrung des Formatters wird die Illustration durch ein HP-86B BASIC

Grafikfile !
Programm erzeugt und in dem Grafikfile I i abgespeichert.

)
" Editor-Quellfile

- R0 Copyright 1982 IEEE. tbersetzung und Nachdruck mit Erlaubnis aus
L KO "The Evidence for Long Waves" von Alan k. Graham, IEEE SFECTRUM,

48] Mérs 1982.
A ¥ Zyklen: Fileanfang. Aufbau des Inhaltsverzeichnis-Files. -
"Zyklen IV"

——-3 Pefinition von Escape-Sequenzern flr den Drucker HF 8E9035BR., <-—-

esc \27:0N\

breit-—-40 \esch k18 ;-ED 8Betzt den Drucker auf doppeltbreite Zeichen.

normal ~80 \esch k0510 3.0 Setzt den Drucker auf normale Zeichenbreite.
~-—% Setzen der vertikalen Rénder und des Zeilenabstands. -

2o JUR 2y JIAZ

o

Setzen der horizontalen Rénder und doppeltbreiten Druck. e
Opberschrift erscheint rentriert und in Fettdrouck. $-e--

1y LRR 40

it -a0N

1 3 JFD "Langfristige Zyklern"
m e ] B

2L e Betren der Standardred@nder. oo
Ty WRRO73

Fureilen, Mopfreilen, Blocksat: und Fallmodus. o
"Langfristige Zvklen”

"Llangfristige Zyklen

i ....‘#....‘” : " F:E' H'__#,__lb

el Ghechnitt 1. Ordrang uwnd Absatzformat. o ---

1 1 "Einleitung" 3
7ol
< EQ e Testantang -

Technelogie wird haufig ale eine sich niemals &ndernde, vorn der Ieit unberdhrte
Lonstante betrachtet. Dies mag wahr sein fir den Wechsel von einem Jabhr zum
heten. Abker schon beim Besug auf Dekaden zeigen sich dramatische

Unterschiede in der Entwicklung des technischen Fortschritte [siehe
IHlustrationl.
. NA

\uthWesentliche Inmovationenisu-N sind definiert als Erneusrungen, die neus

¢

} Industrien schaffern oder edistierende v indern.
7o Im den letste ‘hunderten traten um 1760, 1830, 1880 und 1930 jeweils sehr
- ke Inmovatid oo ]

vzl len cder Technologleschibe awf
e Wor e, chrologische Entwicklung | kein gradliniger,
e@in dwrch Zyklen vor 50 Jabnen Dauer gekennzelchneter Frozel,

e e Guscrucken des Grafibkfiles TLLUS. o-e—
TrLLLET
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CAECL TEine neue Welle?" 3 JNA

Die Illustration legt den Reginm einer erneuten Innovationswelle innerhalb der
nachsten 10 Jahre nahe, deren erste Anfénge \ut+t\bereits heutelu-\

in Form von Laborentwicklungen oder hochsperialisierten, auf einzelne
Arwerdungen elnges tten Technologien existieren. (Dies

wird als die sol SuthEntwicklungsphase\u—\ bezeichnet.)

Beispielsweise b rden sich wvon den im folgenden aufgefidhrten elf wesentlichen
Irm ionen der =g urd 30— Jahre dieses Jahrhunderts acht um 1920 in
cher wicklungsphase.

RO

LB e Ohrer perQfen, dal® aut der Seite 18 Zeilen verbleibeng <-——

B A - Unterbrechen der Formatierungs; Setzen neuer Rander. (-

SEE 18 5 LUT s LRl oy JRR B8O

. FD
Technologieschibe

MDD L UM

1820~50 187080 19Z0—-40
. MDD
Tel egraf Glahl ampe Fluosrierendes Licht
Isvlierte Kabel Telefon Fernsehen
Dampflokomotive Kalteerzeugung Katalytische Raffinierung
Gewickelte Schienen Elektrische Lokomotive Diesellokomotive
Fakrrad Aluminium Avtomatikgetriebe
Fortl and:zement Andsthetische Frodukte Penicillin
Fotografie Furnstsel de Nylon
Fharmazeutische Funstdinger Disenstrahltriebwerk
Froduktion ttomotor Radar
Plexiglas
A e Fortesetzen der Formatierungs die Rander werden zuridckgesetzt., (———
T
. NA

Btatistische Untersuchungen legen den Schlu@ nahe, da2 im Jahre 1981

von den Innevationen der nédchsten Welle die meisten bhereits als funktionsfahige
Frototypen vorhanden waren, die Halfte sich im FrozeR der technischen
Ausreifung befand, bei weniger als einem Viertel die Entscheidung

zur Vermarktung getroffen war; aber mar im Einzelfall die Technologie
bereits kommerziell ausgewertet wwde.

SAR D "S0—jahrige Wechselzyklen” § JNA

Innevation ist nuwr einer von mehreren Bereichen, in denen Zyklen von

S0 Jahrern Dauer entdeckt warden. Studien und Simulationsmodelle am
Massuchussets Institute of Technology (MIT) deuten darauf hin, dal?
langfristige Zyklen aus der Dynamilk in der Verwendung von Froduktionskapital
entstehen — auf der Hihe eines Innovationsschubes flhren eine Vielzahl
von Mechanismen zu dem Aufbauw von Oberhkapazitidten an Fabriken, Ausrdstung
und Infrastruktar.

Die Nachfrage nach diesen Gitern f&llt, und die dkonomie tritt in eine
Depressionsphase ein.

Miglicherweise erzeugt der allgemeine Wertverlust den Bedard f0r einen
Meuwanfang, der wiederum eine neue Fhase der Expansion (und der
Inmovation) einleitet. Dieser neue Zyklus wird kumulieren und
sschliellich wieder zuw Depression fdhrern.

AR L "Langfristige Effelte” 3 JNA

Es ist offensichtlich, dai dieses Effekte auf die gesamte

Ghkonomie ausstrahlen; statistische Untersuchungen deuten auf Zyklen von
30 Jahren Dauer nicht nue in der Innovationsentwicklung, sondern auch in
der Kapitalintensté&t der Froduktion, im Beschaftigungsgrad, in der
Entwicklung von Freisen und Zinsen, in der Nutzung von Energieresowcen
und sogar in den politischen Ansichten hin.

SRE 1
ey K G
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Listing des Grafik-Programms

Die im Dokument abgedruckte Bildschirm-Grafik wird durch die Eingabe und Ausfilhrung des folgenden BASIC
Programms erzeugt:

/10 REM Dieses Frogramm erzeugt eine Grafik, die das Vorhandensein von
20 REM Innovationszyklen illustriert.
30 DIM A(25)
40 GRAPHALL
50 CSIZE S

60 GCLEAR
70 LOCATE S0, 150,24, 90

‘7 el

v B0 8CALE 1750
90 LAXES - e 17O, O
100 DATA 3,353,601, 1,01, 2,7, 7,4,5,7,8,80,10,.05,2,7,21,8,8
110 Jahr=1745
120 FEN WP
1730 READ (1)
140 MOVE Jahr, A1)
180 FOR I=2 TO
1460 Jahr=Jahr+
170 READ AL
180 DRAW Jabw ,A(I)
190 NEXT I
200 FEM UF
210 MOVE 1700,5.5
220 DRAW 1945,5.5
230 LABEL "Mittel”
240 PEN UF
250 MOVE 1700,.5
260 DRAW 19868,11
270 LAREL "Trend"
280 MOVE 180 =5
290 LABEL "Kalender jahr"
J00 MOVE 17&65,24
I10 LAREL "Haufighkeit von wesentlichen"
; F20 MOVE 1764,
i SAOTLAREL " IThovationen pro Dekade!
! N 340 GSTORE "ILLus"
) EEO ALFPHA
360 DISF USING "4/"
Z70 DISF "OGrafik auf Diskette gespeichert!”
380 END

1990,0

1

Die HP-86B Anweisung (in Zeile 340) speichert den Inhalt des Grafik-Bildschirms als Grafikfile auf der
Diskette in dem momentan voreingestellten Laufwerk. Zur Erzeugung einer Bildschirmgrafik oder zum Abspeichern
der Grafik auf Diskette wird kein Plotter ROM benétigt.

R

Erzeugtes Druckbild

Der aus den Inhalten von Editor-Quellfile und Grafikfile zusammengesetzte Artikel wurde auf einem Drucker
HP82905B ausgedruckt.
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Langfristige Zyklen

2 Eine neue Welle?

Die Illustration legt den Beginn

eliner erneuten

Innovaticonswelle innerhalb der néchsten 10 Jahre nahe, deren erste

ArfEnge b in Form von Laborentwicklungen oder
hochspezialisierten, auf einzelne Anwendungen eingeschrankten
Technologien exiatieren. (Dies wird als die sogenannte

Entwicklungsph

2 bereichrnet.) Beispielsweise befanden sich von den

im folgenden aufgefdhrten elf wesentlichen Innovationen der 20-er

urd  EO-er Jahre dieses Jahrhunderts acht

Entwicklungsphase.

Isolierte Kabel
Dampflokomotive
Gewickelte Schienen
Fahrrad
Fortl andzement
Fotogratie
Fharmazeutische
Froduktlan

Statistische

Technologieschibe

Gldhlampe

Telefon

Ka&lteerzeugung
Elektrische Lokomotive
Aluminium
Andsthetische Frodukte
Funsteeide

Kunstdinger

Ottomotor

um 1920 in der

Fluoszierendes Licht
Fernsehen

Katalytische Raffinierung
Diesellokomotive
Automatikgetriebe
Fenicillin

Nylon
Disenstrahltriebwerk
Radar

Flexiglas

Untersuchungen legen den Schiuf? nahe, dal im

Jahre 1981 von den Irnnovationen der néchsten

Welle die meisten

bereits als funktionsféhige Prototypen vorhanden waren, die Halfte

sich im Proze? der technischen Ausreifung befand, bei weniger als

einem Viertel die Entscheidung zur Vermarktung getroffen wari aber

mar im Einzelfall die Technologie bereits

wurde .

kommerziell ausgewertet
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Langfristige Zyklen

3 SB50-jahrige Wechselzyklen

Innovation ist nur einer von mehreren Bereichen, in denen
Iyklen wvon 830 Jahren Dauer entdeckt wurder . Studien und
Simulationsmodelle am Massuchussets Institute of Technology (MIT)
deuten darauf hin, dal langfristige Zyvklen aus der Dynamik in der
Verwendung von  Froduktionskapital entstehen - auf der Hihe eines
Innovaticonsschubes fihren eine Vielzahl von Mechanismen =zu  dem
Aufhan ON Ukerkapazitéten an Fabriken, Ausrdstung und
Infrastrulktur. Die Nachfrage nach diesen Gldtern f&11t, und die
Glkonomie tritt in eine Depressionsphase ein. Miglicherweise erzeugt
der allgemeine Wertverlust den Bedarf flr einen Neuwanfang, der

wiederum eine neue Fhase der Expansion f{und der Innovation)

einleitet. Dieser neuwe Iyklus wird kumulieren und sschlieflich

wieder Dw Depression fidhren.

4 langfristige Effekte

Es ist offensichtlich, dai dieses Effekte auf die gesamte

Shkonamie ausstrahblen; statistische Untersuchungen deuten auf Zyklen

vorn 50 Jahren  Dauer nicht nwe in der Innovationsentwicklung,
sondern  auch  in der Fapitalintenstat der Froduktion, im
Beschaftigungsgrad, in  der Entwicklung von Freisen und Zinsen, in
der Mutzung von  Energieresourcen und  sogar  in den  politischen

fnsichten Min.

e KL G




Abschnitt 4: Anwendungen 121

Inhaltsverzeichnis

Einleitlng seuseees s oarnsnuousuusnouvuossnansnnnnrasnans
Eine neue Welle? ...veiuanenea N K e ENe N s meu nnnan
S0-jéhrige Wechselzyklen .c..iuivvvsusnvvesua srnssuanEnaan
Langfristige Effekte oo uveriivncorscnonunununnonnnnne 3

A Lo b o

—
b R e




122 Abschnitt 4: Anwendungen

Notizen



sEEE T
a6 1 T

Anhang A

Disketten- und Fileoperationen

Der WORD/80 Editor erlaubt Ihnen das Erzeugen, Anmelden, Katalogisieren, Mischen, Ausgeben und Sichern von
Diskettenfiles. Zusitzlich konnen Sie auflerhalb des Editors mit Hilfe einiger einfacher HP-86B Anweisungen
Diskettenlaufwerke auswihlen, Disketten initialisieren, benennen, katalogisieren, kopieren und packen sowie einzelne
Files kopieren, umbenennen, 16schen und schiitzen. .

Beachten Sie, daf} Sie den Editor jederzeit verlassen konnen, um eine beliebige Massenspeicheroperation auszufiihren,
und anschlieBend lediglich die Taste zu driicken brauchen, um die Ausfithrung des Editors unter Erhaltung der
Einstellungen in den Kontrollblécken wieder fortzusetzen.

Dieser Anhang enthilt kurze Beschreibungen der HP-86B Massenspeicheranweisungen. Detailliertere Informationen
finden Sie in Teil IV, Massenspeicheroperationen, des HP-86/87 Bedienungs- und BASIC Programmierhandbuchs.

Die mnemonischen Namen der einzelnen Anweisungen sind in . gesetzt. Diese Namen sind exakt
in der angegebenen Weise (in GroB- oder Kleinbuchstaben) iiber das Tastenfeld einzugeben. Die zur Ausfiihrung
einer Anweisung benoétigten Parameter erscheinen kursiv gesetzt. Wenn eine Anweisung einen Filenamen als
Parameter verlangt, kann der Filename auch einen Laufwerksidentifikator oder ein Diskettenlabel enthalten. Beachten
Sie, daf in HP-86B Anweisungen alle Filenamen, Laufwerksidentifikatoren und Diskettenlabels in Anfiihrungszei-

chen zu setzen sind.

Auswahl von Diskettenlaufwerken ( )

Die momentan voreingestellte Massenspeichereinheit (in diesem Handbuch auch als momentan voreingestellte
Diskette bezeichnet) wird beim Einschalten oder Zuriicksetzen des HP-86B automatisch gesetzt und kann zusétzlich
durch Ausfithrung der Anweisung

© ausgewihlt werden.

# ¢ Laufwerksidentifikator oder * . Diskettenlabel*

Spezifiziert Laufwerk

Spezifiziert das Laufwerk mit der Diskette

Nach dem Starten des Editors wird in den Kontrollblocken der Laufwerksidentifika-
tor des momentan voreingestellten (oder ausgewahlten) Laufwerks angezeigt. Wenn Sie im Editor-Kontrollblock
lediglich einen Filenamen spezifizieren, wird dieser File beim Driicken von BB =E
der momentan voreingestellten Diskette angemeldet bzw. erzeugt.

] auf

Nach dem Anmelden eines Files greifen die Operationen ; : :
momentan voreingestellte Diskette zu, wenn der betreffende Kontrollblock lediglich einen Filenamen enthélt.

Hinweis: Wenn Sie wéhrend der Editierung eines Files nicht wissen, welches Laufwerk das momentan voremge-
stellte Laufwerk ist, sollten Sie mittels (-LINE) das Feld i :

Kontrollblock l6schen und anschlieRend (END LINE) drucken Das Feld
: zeigt danach den Laufwerksidentifikator des momentan voreingestellten Laufwerks.
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Initialisieren von Disketten (! )

Jede Diskette muf3 initialisiert oder formatiert sein, bevor sie zur Speicherung von Programmen und Daten benutzt
werden kann. Auf dem HP-86B ist dazu die Anweisung

- auszufithren.

- [¥ Diskettenlabel | , * : Laufwerksidentifikator® oder * : altes Diskettenlabel ™ ]]

Beispiele:

Initialisiert die Diskette in dem momentan voreingestellten Lauf-
werk. Der Diskette wird kein Label zugewiesen.

Initialisiert die Diskette in dem momentan voreingestellten Lauf-
werk und weist ihr das Label & zu. Reserviert
20 Records fiir den Katalog.

Initialisiert die Diskette in Laufwerk und weist ihr das
Label 7 * zu. Zur Initialisierung von Disketten im nicht
voreingestellten Laufwerk mufl immer ein Laufwerksidentifikator

oder ein bereits vorhandenes Diskettenlabel spezifiziert werden.

Hinweis: Bei der Initialisierung einer Diskette werden alle zuvor auf der Diskette gespeicherten Informationen
vollstandig geldscht. Achten Sie vor dem Driicken von darauf, daR die zu initialisierende Diskette
keine wertvollen Daten enthélt, daf? die richtige Diskette in das richtige Laufwerk eingesetzt ist, und daf} Sie die
' " Anweisung korrekt eingetastet haben.

)

1% konnen Sie einer Diskette einen Namen (ein Label ) zuweisen oder einen

Benennen von Disketten (.

Mit Hilfe der Anweisung *
bereits vorhandenen Namen abéndern.

' altes Diskettenlabel® I " neues Diskettenlabel'

¥t [ aufwerksidentifikator*

Beispiele:

Weist der Diskette in Laufwerk § . das Label

* Benennt die Diskette ¥ Lin# um. Beachten Sie,
dall dem Parameter neues Diskettenlabel kein Punkt vorangestellt
ist.

Diskettenlabels konnen aus bis zu sechs Zeichen bestehen. Bei der Referenz auf eine Diskette iiber das Label ist das
Label immer exakt beziiglich GroB/Kleinschreibung und Leerstellen anzugeben. Eine Ausnahme bilden lediglich
nachlaufende Leerstellen; diesc werden ignoriert.

Sie sollten die im erstem Beispiel gezeigte Form der i Anweisung verwenden, wenn Sie eine
Sicherungskopie der WORD/80 Diskette erstellen. Der Grund hierfiir ist, dal sowohl der Editor als auch der
Formatter nach einer Diskette mit dem Label i i suchen, wenn sich die WORD/80 Diskette nicht im
momentan voreingestellten Laufwerk befindet.

Um bei der Ausfithrung von Editor und Formatter unbeabsichtigte Diskettenzugriffe zu vermeiden, sollten Sie darauf
achten, daB sich in allen Laufwerken Disketten mit eindeutigen Labels befinden.
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Anzeigen von Diskettenkatalogen (i)

Wenn Sie wahrend der Ausfuhrung von Editor oder Formatter den Katalog einer Diskette anzeigen wollen, brauchen
Sie dazu nur die Taste EI[B driicken. Zum Katalogisieren einer Diskette auBlerhalb von Editor oder
Formatter ist die Anweisung -7 zu verwenden.

[ : Laufwerksidentifikator oder " . Diskettenlabel* ]

Beispiele:

Anzeige des Katalogs der momentan voreingestellten Diskette.

Anzeige des Katalogs der Diskette in Laufwerk i

Anzeige des Katalogs der Diskette mit dem Label [}

In Diskettenkatalogen sind WORD/80 Files durch den Eintrag i & gekennzeichnet. Editor-
files, die direkt bearbeltet werden konnen bestehen aus Records mit jeweils 1683 Bytes Wahrend vom Formatter oder
mittels EH B £

Packen von Disketten (i)

M1t Hilfe der Anweisung konnen Sie durch das Loéschen einzelner Files entstandene Liicken (sogenannte
.. Files) von der Diskette entfernen.

[ Laufwerksidentifikator’® oder ' . Diskettenlabel®]

Beispiele:

Packt die Diskette in dem momentan voreingestellten Laufwerk.

Packt die Diskette in Laufwerk

Der Editor packt die D1skette vor ]edem Erzeugen eines neuen Editor- oder Textfiles und vor jedem Anmelden eines
Files mit Option i1 1t i &. Der Formatter packt die Diskette vor jedem Erzeugen eines Ausgabefiles
oder eines Inhaltsverzelchnls Flles

Der zum Packen einer Diskette benétigte Zeitaufwand hingt von der Anzahl und GréBe der Files auf der Diskette
sowie von der Anzahl, GroBe und Position der ¥ ... Files auf der Diskette ab.

“ konnen Sie Kopien von ganzen Disketten oder einzelnen Files erzeugen.

Kopieren von Disketten und Files (i:
Mit Hilfe der Anweisung !

* Laufwerksidentifikator 1% oder ** . Diskettenlabel 1 i L1 : Laufwerksidentifikator 2%
oder ¥ . Diskettenlabel 2

“Filename 1% 71 * Filename 2*
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Beispiele:

Kopiert den gesamten Inhalt der Diskette in Lauf-
hinter alle File auf der Diskette in

werk
Laufwerk i}

Kopiert den gesamten Inhalt der Diskette mit dem

Label & hinter alle Files auf der Diskette in
Laufwerk i
....... Kopiert den File . 4 auf der momen-

tan voreingestellten Diskette in den neuen File
- auf der gleichen Diskette.

: auf der momentan

Kopiert den File &
voreingestellten Dlskette in einen glelchnamlgen
neuen File auf der Diskette in Laufwerk i. i

auf der Diskette in Laufwerk
& auf der

Kopiert den File
in den neuen File
Diskette in Laufwerk |

Beachten Sie, daB die Namen sdmtlicher Files auf einer Diskette eindeutig sein miissen.

Umbenennen von Files (

konnen Sie die Namen einzelner Files abidndern.

Mit Hilfe der Anweisung

* Filename 1% i1}l ¥ Filename 2%

Beispiele:

Benennt einen File auf der momentan vorein-
gestellten Diskette um.

Benennt einen File auf der Diskette in Laufwerk

Loschen von Files (¥

-, um nicht mehr bendtigte Files zu 16schen.

Verwenden Sie die Anweisung

" Filename"'[ , £]

Beispiele:

Loscht den File ¥ t auf der momen-

tan voreingestellten Dlskette

Loscht den File ¥
Laufwerk
Loscht den File ;
liegenden Files auf der momentan voreingestellten
Diskette.

& auf der Diskette in
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Beachten Sie, da zusétzlich zu dem spezifizierten File auch alle auf der Diskette dahinterliegenden Files geldscht
werden, wenn Sie eine Null an die Anweisung anhingen. Ldschen Sie niemals Files, solange Sie nicht absolut
sicher sind, daf} diese nicht mehr benotigt werden. Nach dem Loschen eines Files ist die darin abgelegte Information
unwiederbringlich verloren.

Das Loschen eines Files erzeugt auf der Diskette eine Liicke, die im Katalog durch einen Fileeintrag mit Filetyp
. angedeutet wird. Sie kénnen simtliche Files von einer Diskette entfernen, in dem Sie die Diskette

~_ packen.

Schiitzen von Files (=

Die Anweisung

Beispiele:

Erzeugt einen Schreibschutz fiir den File #:ik & auf der
momentan voreingestellten Diskette. Der File kann danach
zwar angemeldet aber nicht mehr bearbeitet werden.

gl Haew Entfernt den Filenamen #

# aus dem Katalog der
momentan voreingestellten Diskette.

Pt Entfernt den Filenamen ¥
Diskette in Laufwerk i

‘1 aus dem Katalog der

Der Editor meldet einen Fehler, wenn Sie versuchen, einen Typ & geschiitzten File nach der Editierung zu sichern; die
Editierung des Files wird abgebrochen, ohne daB eventuelle Anderungen in den Originalfile oder die Arbeitskopie
eingetragen werden. '

Benutzer, die den Filenamen vorab kennen, sind in der Lage, den File anzumelden.

Sie konnen einen File auf beide Arten schiitzen, in dem Sie zwei Anweisungen fiir den betreffenden File

ausfiihren.

Wenn Sie den mittels
Anweisung

eingerichteten Schutz fiir einen File wieder aufheben wollen, kénnen Sie dazu die
verwenden.

“ Filename* , " ein oder zwei Zeichen® | i oder

Hebt den Schreibschutz des Files i & auf der momen-
tan voreingestellten Diskette wieder auf.

Bewirkt den Wiedereintrag des Filenamens ¥ i i+
den Katalog der Diskette in Laufwerk £

o

oder zwei Zeichen brauchen bei den Schutztypen &
Zeichen ibereinstimmen.
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Zeichensatz des HP-86B

5 e nE L
Anhang B

s R

~ Die folgenden Tabellen beziehen sich auf den HP-86B Option 4 (deutsches Tastenfeld). Die angegebenen Tastenfol-
Y gen gelten bei Umschaltung des Tastenfelds auf Kleinschreibung (d. h. nicht umgeschaltete Buchstabentasten erzeugen
Kleinbuchstaben; umgeschaltete Buchstabentasten erzeugen GroBbuchstaben) umschalten. Sie kénnen dazu die Taste

driicken oder die Anweisung i |. I ¥ ausfiihren.
Anzeige- [Mnemonischer| Dezimal- WORD/80 Anzeige- Dezimal- WORD/80
zeichen ASCII-Name code Tastenfolge zeichen code Tastenfolge
NULL 0 (3)s blank 32 Leertaste
SOH 1 sc 33 s
STX 2 ™) 34 s
ETX 3 sc 35 st
ET 4 (D)sc 36 s
g ENQ 5 @) 37 s
ACK 6 sc gt 38 s
i BEL 7 sc ‘ 39 @)
i BS 8 sc ‘ 40 Os
HT 9 (M'sc E 41 s
) LF 10 sc k3 42 s
) vT 11 sc 43
’ FF 12 sc 44 W
CR 13 sc* | | - 45 S
SO 14 (N)sc : 46 @)
sl 15 (@) sc 47 s
DLE 16 (P)sc i 48 (o)
DC1 17 (Q)sc 49 D)
DC2 18 (R)sc 50
DC3 19 sc 51
DC4 20 sc 52
NAK 21 s 53
SYN 22 54 (8)
£ ETB 23 (6)s 55
& CAN 24 ©) 56
0 EM 25 s 57 (9)
L SUB 26 (4) 58 Ds
i ESC 27 (Dsc 59 s
FS 28 sc 60 f
) GS 29 (M'sc 61 s
7 i RS 30 e 62 st
us 31 (=)sc 63 S

* Das Wagenriicklaufzeichen CR (Carriage Return) wird vom HP-86B nicht angezeigt, kann jedoch trotzdem in einen Editorfile

eingegeben werden.

s Deutet an, daf} zusétzlich zur betreffenden Buchstaben- oder Symboltaste die Taste (SHIFT] gedriickt werden muf3.
sc Deutet an, daB zusdtzlich zur betreffenden Buchstaben- oder Symboltaste die Tasten (SHIFT) und (CTRL) gedriickt werden

miissen.

t Auf dem numerischen Tastenfeld.
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Anzeige- Dezimal- WORD/80 Anzeige- Dezimal- WORD/80
zeichen code Tastenfolge zeichen code Tastenfolge
64 st 96
65 s 97
66 s 98
67 s 99
68 (D)s 100 (D)
69 s 101
70 s 102
71 s 103
72 s 104
73 (Ms 105 )
74 s 106
75 s 107
76 3 108
77 s 109
78 s 110
79 (0)s 111 (o)
80 (P)s 112 (P)
81 (@)s 113 (@)
82 (R)s 114 (R)
83 s # 115
""" 84 s 116
85 s 117
86 s 118
87 s 119
88 s 120
89 s 121
90 s 122
i 91 Dst 123 st
92 st 124 (st
A 93 M st 125 st
94 t 126 st
,,,,, 95 Ds #(DEL) 127 (#)sf




Anhang C

Formatter-Druckerfiles

Die WORD/80 Diskette enthalt Formatter-Druckerfiles, die fiir spezielle Systemdrucker entworfen wurden. Diese
Files stellen Zeichenstring-Definitionen zur Verfiigung, mit deren Hilfe Sie die spezifischen Eigenschaften (Zugriff auf
alternative Zeichenséitze, Druck von komprimierten oder expandierten Zeichen, Variation der Anzahl der Druckzei-
len pro Zoll, usw.) des jeweiligen Druckers ausnutzen kénnen.

Um die Steuercodes fiir Thren Drucker verfiighar zu machen, sollten Sie am Anfang Ihres Quellfiles einen . i.* (Lese
File) Befehl einfligen.

Beispiel:

W F

Der obige . L. Befehl bewirkt, daB der Formatter auf die WORD/80 Diskette zugreift, den File
verarbeitet und erst danach den Rest des Quellfiles formatiert. Der Inhalt des Druckerfiles wird nicht mit ausgegeben;
bei der Verarbeitung des Files werden lediglich die Zeichenstringdefinitionen fiir den betreffenden Drucker im
Systemspeicher abgelegt.

Anschlieffend bewirkt das Auftreten einer in Auslafizeichen gesetzten Definition im Quellfile die Ausfilhrung der
zugehdrigen Druckeroperation. Wenn beispielsweise nach der Verarbeitung des Files im Quellfile die
Zeichenfolge . i . auftritt, druckt der Drucker HP 82905B einen Aufpfeil (). Achten Sie darauf, dafl der Filename
im . i.F Befehl korrekt buchstabiert ist und insbesondere keine eingebetteten Leerstellen enthilt.

Wenn Sie einen Formatter-Druckerfile abidndern wollen sollten Sie zunéchst einen neuen Editorfile erzeugen,

anschheBend den Formatter Druckerfile mittels E ST in den Edltorflle laden und nach Abschlufl der
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Druckerfile fiir den Drucker HP 82905B

definiert sowohl zusatzliche Druckzeichen als auch Druckersteuercodes.

Der Druckerfile }

Zusatzliche Druckzeichen des Druckers HP 82905B

Zusitzlich zu den in Anhang B gelisteten Anzeigezeichen des HP-86B kann der Drucker HP 82905B die in der
folgenden Tabelle aufgefithrten Sonderzeichen drucken. Nach einem im Quellfile eingebetteten . i
Befehl brauchen Sie zum Ausdruck dieser Sonderzeichen nur die dem jeweiligen Zeichen zugeordnete Abkiirzung zu
spezifizieren. Als Auslaf3zeichen wird hier der Schrigstrich riickwirts () unterstellt.

Zeichenfolge Druck- Zeichenfolge Druck-
im Quelifile zeichen im Quellfile zeichen
NN AY=REAN &
NN v ANTRIRN u
Ny \NTaN &
N\ £ \Ne\ &
N\ N o\ &
NN G ANFAN [}
AVA RN 2] \Ne'"\ &
\n—\ i NAGN A
AN i Ni N 7
NN ¥ AN SVAN @
\NOXN H NAEN i3
ALY £ Nauw\ a
Na™\ & NN i
e\ = AY=VAN @
o™\ & Nae\ ®©
RYTRAAN [ NN i
Na® N\ & \NETN E
et & NIN i



Listing des Files

ko

) - dz

" .dz

S

.dz
.dz
.dz
dz
.dz
.dz
~dz
.ia

e
« gz
da

.ie
. dz
ia

Lde
. dz
Pia
Jdie
Lz
.dz

Anhang C: Formatter-Druckerfiles

Filename: HFBI290SH - Zeichenstring-Definitionen fir den Drucker HFPB2703H.
esc \N27: 0N s.ko ASCII Escape-~Ileichen
B0 Nig:ON s-ko ASCII Shift-Out-Zeichen
=i N15: 0N i.ko ABCII Bhift—~In-Zeichen
reset \esc\ E:Q i-ko Zurldcksetzen des Druckers
normal -80 \Nesc\ &k085:0 i-ko 80 Spalten/Ieile
breit—-40 Nesc\ &k1S:0 i.ko 40 Spalten/Zeile
eng-—132 Nesc\ &kIZB:0 i.ko 132 GSpalten/Zeile
mittel ~&66 \esc\ kIS0 i.ko 64 Spalten/Zeile
fett-80 \esc\ %k95:0 5.k B0 Spalten/Zeile
i«ko Anfang Eommentar
Die folgenden Zeichenstring-Definitionen kénnen modifiziert
werden, um den Drucker an spezielle Dokumentenformate anzu-—
passen. Die Modifikationen sind relativ einfach und beste-—
hen normalerweise in der Abi&nderung eines numerischen Fara-—
meters in einer Escape-Sequenz.
Vertikaler Zeilenabstand.
Setzt den vertikalen Zeilenabstand auf: 6,8,9,12,18,24,36,72.
Heispiele:
46 Zeilen/Zoll: .dz Zeilenabstand \esc\ %1:0 6:0 Dz
12 Zeilen/Zoll: .dz Zeilenabstand esc\ &1:30 12:0 D:0
Fugen Sie anschlieffend den Zeichenstring in Ihr Dokument
ein -~ etwa als \leilenabstand\. (Da in diesem Beispiel der
Drucker auf halbierten Zeilenabstand gesetzt wirde, hkdinnten
Gie hier den Zeichenstring auch in "HalberAbstand® umbenen-—
nen.)
1. ko Ende Kommentar
Zeilenabstand \esc\ &1:0 620 D: O

Textl é&nge.
Setzt die Anzahl der Textzeilen auf einer Seite.

Beispiel:

&0 Textzeilen/Seite: .dz Textlénge Nesc\ &1:0 &0:0 F:0

Textlé&nge \esc\ &1:0 5430 F:O
Seitenl &nge.

Setzt die Anzahl der Druckzeilen pro Seite. (Voreinstellung ist 72.)
Beispiel:

72 Druckzeilen/Seite: .dz Seitenlé&nge \esc\ &1:0 72:0 F20

Seitenléange \Nesc\ &1:0 T230 P3O
Automatisches Uberspringen der Perforation.

\Nesc\ &1:0 1:0 L:Q
\esc\ &1:0 v 030 L:0

PerforationAn
FPerforationfus
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ia

=)
. dz
Sla
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Anzahl Grafikbytes.

Setzt die Anzabl der Bytes,
an den Druchker

Gratikbytes

Definitionen der HF

Nt

&
"
e 0
LATEl
Mg
ngr

e

N170: 1N
N171: 1N
N1722 AN
N175: 1N
\N176: 1N\
N181e 1N
\N182r 1N
N183T: 1N
\N184: 1\
N183: N
\18é&: 1N\
\N1873 1N
N1G2: 1N
\N193: 1N
N194: 1N\
\N195: 1N
\N19&: 1N
N1GTE AN

\esc\ kb

QO30

X8 MR 3% EG WS A3 X RS RS CEE AR A ‘3f xg AS a3 ws Az

GEF05R Sonderzeichen.

Az
Wz
~dz
=
.z
«dz

hod
w Q5

w
L dz
.z

G2

[T}

(=]

die nachfolgend als Grafikdaten
gesendet werden.

\N198: 1N\

NP9 1N

NZOO N

NZ201: 1N
ey

NEO8: 1N
\N209: 1N
\NZ10: 1N
\N21lz1n
NE212: 1N\
N213Es 1IN
NE214e 1N
215 3N

NE2200 AN
N2Z1E AN
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Druckerfile fiir den Drucker HP 2601A

Der Drucker HP 2601A kann in Abhéngigkeit des verwendeten Typenrads nur einen Teil der in Anhang B

aufgefithrten Anzeigezeichen des HP-86B drucken. Der hier gelistete File

unterstellt die Verwendung

eines Typenrads mit deutschem Zeichensatz (Teilenummern 92252P, 92252U, 92252V).

.ko
.az
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.ko
.la

.ie
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.dz
.ko
.az

Filename: HP2601A - Zeichenstring-Definitionen fiir den Drucker HP 2601A.

;.k0 Setzt neues Auslafzeichen.
cr “13:0" ; ko Wagenrtlicklauf (Carriage Return)
esc “27:0" ;.ko ASCII Escape-Zeichen
so “14:0" ;. ko ASCII Shift-Out-Zeichen
si "15:0" ;.ko ASCII Shift-In-Zeichen
1f “10:0" ;. ko Zeilenschaltung (Line Feed)
sl 47 ;. ko Schridgstrich (Slash)
bsl “g2:1" ; .ko Schridgstrich riickwidrts (Backslash)
reset “esc”"er"P:0 ; .ko Zurilicksetzen des Druckers in den
Einschaltzustand.

Die folgenden Zeichenstring-Definitionen decken diejenigen

Fihigkeiten des Druckers HP 2601A ab, die zur Verwendung

mit WORD/80 besonders niitzlich sind.
-Zeile “esc”"1f” ;.ko negative Zeilenschaltung
rot “esc”A:0 ;.ko Druck in zweiter Farbe
schwarz “esc”B:0 ;.ko Druck in erster Farbe
-halbeZeile “esc”D:0 ; ko negative halbe Zeilenschaltung
halbeZeile “esc”U:0 ;.ko halbe Zeilenschaltung
r+ “esc”"sl:0" ;.k0 Rickwdrtsdruck ein
r- “esc”"bsl:0" ; .ko Riickwdrtsdruck aus
u+ “esc”E:0 ; ko automatische Unterstreichung ein
u- “esc”R:0 ; ko automatische Unterstreichung aus
f+ “esc”0:0 ; . ko Fettdruck ein
£ “esc”&:0 ;.ko Fett- oder Schattendruck aus
s+ “esc"W:0 ;. ko Schattendruck ein
S- “esc”&:0 ; .ko Schatten- oder Fettdruck aus

; .ko Standard-Auslafzeichen.
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Notizen
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Anhang D
WORD/80 Meldungen

~ Von Editor und Formatter erzeugte Meldungen erscheinen in der ersten Zeile des Status/Meldungsfenster und werden
) in der Regel von einem kurzen Tonsignal begleitet, das Thre Aufmerksamkeit auf die Meldung lenken soll.

Die meisten Meldungen werden nur fiir einige Sekunden angezeigt und verschwinden danach wieder. Wenn die
Meldung jedoch eine Reaktion Ihrerseits erfordert, wird eine der folgenden Tastenauswahlen verfiigbar:

Fartztzall2]- 2] 4 1- 5] |- HL
2] HE 41 HE= B
A 2], 41~ BES
I
: | DIELYSOTE A 3]. 4], At 6], FIREEruch
N T HE= EXE HE 61— 2l Stop )

Meldung und Auswahl werden solange angezeigt, bis Sie eine der Sonderfunktionstasten driicken.

In den folgenden Tabellen werden die von Editor und Formatter erzeugten Meldungen, ihre Bedeutungen und
mogliche Fehlerursachen aufgefiihrt. Ein in einer Meldung angezeigter Filename enthilt zusétzlich ein Diskettenlabel
oder einen Laufwerksidentifikator, sofern diese Information bei der Spezifikation des Filenamens mit angegeben
wurde. In der folgenden Liste bezieht sich die Abkiirzung FHLRNR auf die Nummer eines HP-86B Systemfehlers.
Eine Tabelle der Systemfehlermeldungen finden Sie in Anhang F des HP-86/87 Bedienungs- und BASIC Program-
mierhandbuchs.
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Editor-Meldungen

Editor-Meldung und Ursache

- (W)

angezeigt, wenn die Diskette fir die Arbeitskopie voll ist oder der

Wird nach dem Dricken von H
Editor nicht darauf zugreifen kann.

Wird nach dem Driicken von HE
erstellt.

[ angezeigt, wéhrend der Editor eine Arbeitskopie des Originalfiles

w)

Waéhrend einer Ausgabeoperation wurde die Zieldiskette vollstdndig gefillt und die Operation an dieser Stelle
abgebrochen. Der Ausgabefile enthalt nur diejenigen Zeilen, die ausgegeben wurden, bevor der verfiigbare Platz auf
der Diskette erschépft war.

g w)

" . FHLRNR - ¥
Eine Ausgabeoperation in einen Diskettenfile wurde unterbrochen etwa durch Offnen einer Laufwerksklappe oder
Einschalten eines Druckers. Der Ausgabefile enthalt nur die bis zum Zeitpunkt der Unterbrechung ausgegebenen
Zeilen.

Bei der Ausgabe von Text in einen Diskettenfile kann der Editor die Ausgabeoperation nicht vollstdndig abschlieRen.
Einige Zeilen am Ende des ausgewahlten Textblocks sind unter Umstanden nicht im Ausgabefile vorhanden.

Wird angezeigt, bevor der Editor mit einer Ausgabeoperation in einen Diskettenfile beginnt.

Deutet das Ende einer Ausgabeoperatlon an.

Der Editor kann den Meldungsfil nicht lesen. Der Meldungsfile ist defekt. Verwenden Sie eine Sicherungs-
kople der WORD/80 Diskette. (Diese Meldung erscheint immer in englischer Sprache.)

erd wah rend einer Such PIus-Operatxon mit Option 1 angezeigt, wenn ein Suchbegriff gefunden

Wird bei jeder Lese- oder Schreiboperation von bzw. auf Diskette angezeigt.

nlcht flnden Dleser File muB3 auf der Diskette im momentan voreinge-
vorhanden sein. (Diese Meldung erscheint immer

Der Editor kann den Meldungsfile
stellten Laufwerk oder auf einer Diskette mit dem Label i«
in engllscher Sprache.)

& Laufwerksidentifikator (oder Diskettenlabel) i pie

Wird angeze|gt bevor der Editor einen File erzeugt, eine Arbeitskopie anmeldet einen auf einer anderen Diskette
sichert oder in einen Dlskettenflle ausglbt

Anzeige nach dem Versuch in einen File auf der Dlskette auszugeben die auch dle Arbeltskople des momentan
angemeldeten Files enthalt

By . FHLRNR - bt
Bei einem Zugrlffsversuch auf Diskette war das Laufwerk nicht funkt|onsbere|t Der Grund hierflir kann eine offene
Laufwerksklappe, eine fehlerhafte AnschiuRverbindung oder ein Emschalten des Druckers in dem Moment des
Zufriffsversuchs sein. Beseitigen Sie das Problem und driicken Sie H FEREEE

Anzeige nach einer Ersetzungsoperation, wenn der ausgewahlte Text mehr als eine Zeile enthalt. Die Operation wird
nicht ausgefiihrt.

(w) Deutet an, daB® der Editor auf das Driicken einer Sonderfunktionstaste wartet.
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Editor-Meldung und Ursache

Nach dem Starten des Editors kénnen nicht alle benétigten Binarprogramme (
den Syst mspeicher laden werden. Diese Bindrprogramme miissen samtlich auf einer Diskette mit dem Label
; (in einem beliebigen Laufwerk) oder auf der Diskette in dem momentan voreingestellten Laufwerk

vorhanden sein.

] T XX
Der Meldungsfile nthélt eine fehlerhafte Meldung. Der Meldungsfile ist wahrscheinlich defekt. Verwenden
Sie eine Sicherungskopie der WORD/80 Diskette.

" . FHLRNR i 1
Bei einer Leseoperation ist ein Fehler aufgetreten. Der Grund dafur kann mogllcherweuse eine defekte Diskette sein.
Der angemeldete File enthalt nur die bis zum Auftreten des Fehlers eingelesenen Zeilen.

{¥" . FHLRNR e !
Der Editor konnte nach dem Driicken von B

iz (W)

)

das Formatter- Programm nicht nachladen.

konnte. Erzeugen Sie anschlieRend einen neuen File, und laden Sie den angegebenen File mittels B TS
den neuen File.

Wird nach dem Driicken von B
Namen vorhanden ist.

s Filename ¥ I : ]
Der Editor kann den Onglnalflle nlcht I6schen, wenn Sie die Edmerung eines Files mit Option ¥
abgeschlossen haben.

Filename o :

Der Editor kann den spezxf|2|erten File (oder das spezifizierte Laufwerk) nicht finden. Dieser Fehler kann auftreten,
wenn beim Driicken von H EEEE ; : =

Laufwerksidentifikator) nicht korrekt spe2|f|2|ert ist. Driicken Sle E Fori= itz s

bzw. Em um die Operation abzubrechen.

(w)

Wird nach dem Drucken von E =5 angeze|gt, wenn der Editor nicht auf den spezifizierten File zugreifen

kann. Der Grund hierflr kann sein, daB der File nicht auf der zugegriffenen Diskette existiert oder den falschen Typ

(der File muf3 ein vom Editor erzeugter i File mit 1683 Bytes/Record sein) hat, dall die Laufwerksklappe
geoffnet ist, dal die Diskette schreibge schiitzt ist, usw.

Wird nach dem Driicken von H angezeigt, wenn der Editor den spezifizierten File nicht erzeugen kann.
Uberpriifen Sie den hinter dem Filenamen spezifizierten Laufwerksidentifikator oder das Diskettenlabel. Des wei-
teren kann die Diskette schrelbgeschutzt oder voll bzw. die Laufwerksklappe ge&ffnet sein.

Wird nach dem Driicken von E angezelgt, wenn der Editor den Inhalt des spezifizierten Files nicht
interpretieren kann. Der File ist mdglicherweise beschadigt.

Der Editor kann den angemeldeten File nicht weiter vergroRern, weil dieser File entweder nicht der letzte File auf der

Diskette oder die Diskette voll ist. Wenn der File nicht der letzte File auf der Diskette ist, sollten Sie den File durch

5 i Ml schliieBen und anschlieRend eine Arbeitskopie anmelden (driicken Sie

B setzen Sie die Option i1 # 31 & und driicken Sie E

voll ist, sollten Sle den File sichern, anschlieRend m|ttels der HP-86B Anweisung L
Platz kopieren und danach den neuen File anmelden.

). Wenn die Diskette
auf eine Diskette mit mehr
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Editor-Meldung und Ursache

Der auf der Diskette fiir den File verfligbare Speicherplatz ist nahezu erschopft. Der im Textbuffer gehaltene Text
kann noch elnmal in den F|Ie elngefugt werden, bevor der Buffer geldscht wird. Siehe auch : i

erd nach dem Drucken von B
Diskette als der Originalfile befindet, oder wenn im Feld P
files spezifiziert wurde.

Wird nach dem Drucken von B E o angezelgt, wenn der Editor nicht auf die spezifizierte Diskette zugreifen
kann. Der Grund hierfir kann die Angabe eines fehlerhaften Laufwerksidentifikators oder eines fehlerhaften
Diskettenlabels im E =

Anzeige nach dem Driicken von 38 bei fehlender Angabe

eines Filenamens.

&)l auszufuhren

" Filename it
Laufwerks:dent/f/kator (oder Diskettenlabel))™
Wird angezelgt wenn beim Editieren einer Arbeitskopie auf einer anderen Diskette nach dem Driicken von
HEE @ der Originalfile nicht aktualisiert werden kann. Die aktualisierte Version verbleibt unter dem Namen
des Originalﬂles auf der Arbe|tsd|skette.

Der File auf der WORD/80 Dlskette enthalt nicht alle vom Editor ben&tigten Meldungen. Wahrscheinlich ist
der File defekt. Verweden Sie eine Sicherungskopie der WORD/80 Diskette.

w)

Anzelge nach dem Drucken von B INEEEEEE

et v ) 1w)

Anzelge nach dem Driicken von E IEEEELCE nach dem Fillen des Informationsfensters wéhrend einer
Katalogoperation oder einer Ausgabeoperatlon mit Ausgabeeinheit i

i (oder xx itm 1)
Deutet an, wie oft eine SuchPlus-Operation ausgefiihrt wurde
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Editor-Meldung und Ursache

Der Editor kann nicht auf die WORD/80 Diskette zugreifen, oder das Programm
auf der Diskette nicht vorhanden.

(R

Anzeige nach dem Auftreten eines Systemfehlers. Der Editor versucht die letzte Version des momentan ange-
meldeten Files zu sichern.

Anzeige nach dem Auftreten eines Systemfehlers wenn der Editor den momentan angemeldeten Flle (se| es als
Arbeitskopie o der Originalfile) nicht sichern kann. Der Editor kann danach mdglicherweise nicht mehr auf den File
mit der Arbeltskople bzw. den Orlglnalflle zugrelfen

v P . FHLRNR i g W)

Wahrend der Editierung eines Files ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten, der moglicherweise aus einem
defekten Diskettenfile resultiert. Der Editor versucht den momentan angemeldeten File vollstandig zu sichern, bevor
die Programmausfihrung beendet wird. xx ist die Nummer der Programmzeile des Editor-Programmes, in der der
Fehler aufgetreten ist.

Anzeige nach dem Versuch, einen Textblock auszuschneiden oder einzufligen, wenn die resultierenden Zeilenenden
nicht auf die gleiche Zeile passen. Der Text wird danach auf die Folgezeile positioniert.

Der fr den Meldungsfile : reservierte Speicherplatz ist voll, bevor der File vollstandig eingelesen wird. Der
File ist wahrscheinlich defekt. Verwenden Sie eine Sicherungskopie der WORD/80 Diskette.

Anzeige nach einem Ausgabeversuch auf eine Einheit, deren Gerateadresse dem System nicht bekannt ist (bei-
spielsweise durch Angabe der Gerateadresse far einen Drucker, dessen tatsachliche Adresse ist).

Deutet an, daB der Edltor Wahrend einer Katalogoperatlon nicht mehr auf dle Diskette zugrelfen kann (etwa durch
Offnen der Laufwerksklappe nach dem Driicken von B HEEEREE

Der in ein Kontrollblock-Feld eingegebene Wert ist zu groR. Der Editor zeigt wieder den Ersatzwert an.

Der in ein Kontrollblock-Feld eingegebene Wert ist zu klein. Der Editor zeigt wieder den Ersatzwert an.

Formatter-Meldungen

Formatter-Meldung und Ursache

{w)

Der Speicherplatz auf der Diskette mit dem Inhaltsverzeichnis-File ist erschopft. Es werden keinen weiteren Eintrdge
in das Inhaltsverzeichnis erzeugt, aber das bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaute, unvollstdndige Inhaltsverzeichnis
bleibt erhalten.

(w) Deutet an, dalR der Formatter auf das Driicken einer Sonderfunktionstaste wartet.
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Formatter-Meldung und Ursache

Der Formatter kann aufgrund unzureichenden Speicherplatzes auf der momentan voreingestellten oder der spezifi-
zierten Diskette den Ausgabefile nicht erzeugen.

Der Formatter kann den Meldungsfile ! nicht lesen. Der File ist defekt. Verwenden Sie eine Sicherungs-
kopie der WORDY/80 Diskette. (Diese Meldung erscheint immer in englischer Sprache.)

Wird angezeigt, wenn die Ausfihrung einer Operation mehr als einige Sekunden in Anspruch nimmt.

Der Formatter kann den Meldungsfile nicht finden. Dieser File muf3 sich auf der Diskette im momentan
voreingestellten Laufwerk oder auf einer Diskette mit dem Label (in einem beliebigen Laufwerk)
befinden. (Diese Meldung erscheint immer in englischer Sprache.)

3 (w)

Bei der Ausfiihrung eines . Befehls ist kein Plotter ROM oder kein geeigneter Drucker vorhanden.

1 . &2 Laufwerksidentifikator (oder Diskettenlabel) i
W|rd angezelgt bevor der Formatter mit der Ausgabe in einen Dlskettenflle oder der Erzeugung eines Inhalts-
verzeichnis-Files beginnt. Durch das Packen der Diskette kann der spezifizierte File maximal vergréBert werden.

B FHLRNR = &i % ie
Wahrend eines Zugrlffsversuchs auf Diskette ist ein Fehler aufgetreten. Der Grund hierflir kann ein defektes
Laufwerk, eine lockere Kabelverbindung, eine abgenutzte Diskette oder ein defekter File sein.

Formatter ignoriert diese und alle nachfolgenden Definitionen. Jeder Befehl belegt fiinf Bytes im Systemspei-
cher, plus je ein Byte fiir jedes Zeichen in der Abkiirzung und in der Definition. Insgesamt sind im Systemspeicher
ungefahr 4000 Bytes flir Zeichenstring-Definitionen reserviert.

Diskette in dem momentan voreingestellten Laufwerk oder auf einer Dlskette mit dem Label i in einem der
anderen Laufwerke vorhanden sein.

[w)

i it Befehlsname £
Ein von einem eingebetteten Befeh! bendtigter Paramter ist n|cht vorhanden.

B oxx
enthalt eine fehlerhafte Meldung und ist wahrscheinlich defekt. Verwenden Sie eine

Der Meldungsfile

Sicherungskopie der WORD/80 Diskette.

; i & Filename™
Der Formatter kann eine Ausgabe in einen Dlskettenflle nicht ordhungsgemaf abschlieBen. Der Ausgabefile ist
maéglicherweise unvollstandig.

: v . FHLRNR i Filename (oder Druckeradresse)™
Wird angezeigt, wenn bei der Ausgabe einer Zeile in einen Diskettenfile oder auf einen Drucker ein Fehler auftritt.
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Formatter-Meldung und Ursache

b . FHLRNR ;s Laufwerksidentifikator

(oder D:skettenlabel) w)
Wird angezeigt, wenn wahrend des Packens einer Diskette (vor dem Erzeugen eines Ausgabefiles oder eines
Inhaltsverzeichnis-Files) ein Fehler auftritt. Der Fehler kann andeuten, da auf die Information auf der Diskette
teilweise oder Uberhaupt nicht mehr zugegriffen werden kann.

Filename
Der in einem .

# Filename | R LI
Der Formatter kann nlcht auf den in einem . L. i oder . L. Befehl speZIf|2|erten File zugreifen. Die Dlskette
befindet sich mdglicherweise in dem falschen Laufwerk der F|Ie kann den falschen Typ haben, oder der spezifizierte
Filename ist nicht eindeutig. Nach dem Driicken von HE BEREERE] wird der Befehl (ibersprungen.

i Filename ¥ i
Der Formatter kann einen bendtigten File oder eine benotlgte Diskette nicht finden (etwa nach dem Drlicken von

oder der Ausfuhrung eines . , Foder . Befehls). Sie kénnen danach die verlangte
Dlskette einsetzen und HE Bl driicken (der Formatter versucht dann die Operation zu wiederholen) oder
den fehlerverursachenden Befehl m|ttels BE ;

(w)

Anzeige nach dem Driicken von [ IIIEEEEI. Die Formatierung des momentanen Dokuments wird abgebrochen
und die Formatter-Hauptauswahl angezeigt.

Deutet an, dafd der Formatter die Formatierung des Ouellﬁles beendet hat. Der Quellfile wird geschlossen und die
Formatter-Hauptauswahl angezeigt. Wenn Sie im Feld i 1 ¢ eine i oder = (Ausgabe aufden
Bildschirm) spezifiziert haben, wird die Ausflihrung des Formatters nach Anzelge dieser Meldung angehalten.

(w)

. Die Formatierung kann anschlieRend mittels HE

Anzeige nach dem Driicken von B
wieder fortgesetzt werden.

Der Formatter kann den Inhaltsverzeichnis-File nicht auf der Ausgabediskette erzeugen. Spezifizieren Sie im
IEEERE Kontrollblock eine andere Diskette als Zielmedium, und driicken Sie noch einmal & IEEETEEE.

T w)

Der fur den Inhaltsverzelchnus Flle auf der Dlskette verfligbare Platz ist erschdpft. Es werden keine weiteren Eintrdge
in das Inhaltsverzeichnis erzeugt, aber das bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaute, unvollstandige Inhaltsverzeichnis
bleibt erhalten.

Der Formatter konnte mcht auf den Katalog der speZ|f|2|erten Diskette zugreifen. Uberpriifen Sie den Laufwerksiden-
tifikator oder das Diskettenlabel im i + Kontrollblock. Moglicherweise ist auch die Laufwerksklappe offen.

* zu starten.

# Filename :

Mittels des . .. Befehls wurde ein File aufgerufen, der wiederum einen zweiten File aufruft, der einen Aufruf fur
einen dritten File enthélt usw., bis die siebte Verschachtelungsebene erreicht wurde. Der Fileaufruf in der sechsten
Verschachtelungsebene wird ignoriert.

Der File i1 & auf der WORD/80 Dlskette enthalt nicht alle vom Formatter bend&tigten Meldungen. Wahrschein-
lich ist der Flle defekt Verwenden Sie die Sicherungskopie anstelle der WORD/80 Diskette.
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Formatter-Meldung und Ursache

i i1 Befehlsname ;
Ein Formatter-KontrolIbIock oder ein elngebetteter Befehl enthalt aIphanumerlsche Informatlon anstelle des erwarte-
ten numerischen Parameters.

(oder

Der Formatter kann nicht auf d|e WORD/80 Diskette zugreifen, oder das Programm it 1 i 1 v (bzw.
ist nicht auf der D|skette vorhanden.

FHLRNR - 0!
In Zeile xx des Formatter-Programms ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten. Nach dem Driicken von
HE i 83 wird die Ausfliihrung des Formatters beendet.

; '+ Befehlsname
Ein elngebetteter Befehl enthalt zusatzllche Informatlon nach dem Ietzten sinnvollen Parameter.

Der fiir den File i~ 11 reservierte Speicherbereich ist voll, bevor der File vollstdndig eingelesen werden konnte.
Wabhrscheinlich ist der F|Ie defekt. Verwenden Sie die Sicherungskopie anstelle der WORD/80 Diskette.

1w

Die auf ein Befehlszelchen folgenden Zeichen kénnen vom Formatter nicht als Befehl mterpretlert werden. Sie
kénnen die Formatierung durch Driicken von [H GEEEE =

gedruckt. Alternativ kénnen Sie die Formatierung mittels E

Derim m Kontrollblock angegebene Parameter ist nicht zuldssig. Méglicherweise wurde eine ungiltige
Druckeradresse oder ein ungtltiger Filename spezifiziert.

- (w)

(w)

Der Abkiirzungsteil eines . Befehls ist fehlerhaft. Das erste Zeichen der Abkiirzung darf weder eine Ziffer noch
das momentane Ausla3zeichen sein.

: Befehlsname

Em emgebetteter Befehl enthélt einen ungliltigen Parameter (benspielsweise die Definition des momentanen
Befehlszeichens als Befehlsverkniipfungszeichen).

Wahrend einer Katalogoperanon kann der Formatter mcht mehr auf die Dlskette zugrelfen Moghcherwelse wurde
die Laufwerksklappe gedffnet.

[ Befehlsname ]

Der in einem Kontrollblock oder emgebetteten Befehl spezn‘merte numerische Wert ist zu grof3. In einem Kontroll-
block wird der urspriingliche Wert wieder eingesetzt; in einem Befehl wird nach dem Driicken von [H EEREEE
der grb’f&te sinnvolle Wert verwendet.

Befeh/sname fw)

I .

der kleinste sinnvolle Wert verwendet.

Anzeige nach dem Versuch eine Zeile mit mehr als 200 Zeichen an Information zu verarbeiten. Derartige Zeilen
kénnen durch die Verwendung zu vieler Zeichenstring-Abklrzungen entstehen. Die Formatierung wird mit der
ndchsten Zeile des Quellfiles fortgesetzt; der resultierende formatierte Text ist jedoch mdglicherweise nicht korrekt.
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Fiagall Taste, 24

Absatz Linksbiindig, Befehl, 83

Abschnitt, Befehl, 80

Aktualisieren des Originalfiles, 67
rii. Befehl, 83

: Finstellung, 59

Alphanumerlsche Tasten, 16

AnschheBen des Systems, 10
Anzeigezeichen, Liste der, 129-130
Arbeitskopie, 25-27
ASCII Zeichencodes, 129-130
Aufheben einer Textauswahl, 35, 60
Ausdrucken eines Files, 8, 14, 19
Ausgabeeinheit, 61, 72
Ausgabeﬁles 61-63

=g Taste, 19, 28, 61

Ausgeben auf
Bildschirm, 62
Diskette, 62
Drucker, 62

5 Kontrollblock, 61
AuslaBzelchen Befehl, 83
Ausrichten von Text, 51-52, 95-97
Ausschneiden von Text, 42-44

spaltenweises, 43

zeilenweises, 42-43
Auswahl von Diskettenlaufwerken, 123
Auswahl von Text, 34-38

einzelne Zeilen, 37-38

spaltenweise, 6, 36-37

zeilenweise, 8, 34-35
Auswahlfenster 8, 12

---- " Befehl, 83

Taste, 15, 18, 42

.1 Einstellung, 55
Bedlngter Seltenumbruch Befehl 84
Befehlsverkniipfungszeichen, Befehl, 85
Befehlszelchen Befehl, 85

Einstellung, 59

Bildschirm, 12
Einstellen der GroBe, 33

Bildschirmausgabe, 61, 62

i, Befehl, 84

i & Einstellung, 49

Blocksatz Befehl, 84

Befehl, 84

Befehl, 85

. Befehl, 85

C

Taste, 11,16
Anweisung, 125
-1 Anweisung, 23
m (=CHAR) Taste, 17
(CLEAR] Taste, 17, 42-44
m Taste, 14, 16, 25, 31
Y Anweisung, 125
(CTRL) Taste, 16
Cursor, 11

Umspringen des, 18, 30
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| Taste, 28, 34, 35
Kontrollblock, 36
Definiere Zeichenstring, Befehl, 87
Definitionen, 6-8
Dezimalcodes, 87-89, 129
{1 Befehl, 85

Disketten

Benennen von, 124

Definition von, 7

Entfernen von, 24

Katalogisieren von, 61, 125

Kopieren von, 125-126

Packen von, 27, 63, 74, 125

Vorbereiten von, 124
Diskettenfiles, Operationen mit, 123-127
Diskettenlabels, 7, 14, 61, 66
Diskettenlaufwerk, Definition eines, 7
Dokument, Definition eines, 7
Doppelpunkt ( :), 79, 88
Drucke Grafik’, Befehl, 85
Drucker-Steuercodes, 8, 87-89
Druckeradresse, 10, 20
Druckerausgaben, 61, 62
Druckerflles Formatter-, 89, 131-136

-+ Feld, 62

i Befehl, 87

. iz Befehl, 89
Editieren eines Files, 7

Editieren, Definition von, 7
Edltlertasten 7,17

B W Taste, 71
Editor, 5,7, 11

Befehle, 12

Files, 7

Operationen, 14

Starten des, 11

Zusammenfassung, 22
Editor- Kontrollblocke 30
E EEEEETER Taste, 44
Einfiigen neuer Zeilen, 41
Einfiigen von Text, 44-48
Eingabe von Text, 14, 16
Eingabehilfen, 57

Eingebettete Befehle

Definition von, 75

Llste der, 80-109

=434 Kontrollblock, 64

Pl i Taste, 28, 64
Einlesen von Files, 66
Einlesen von Text, 64-66
Einrticken von Text, 89-90

- Einstellungs-Kontrollblock, 29-33

Einzelzeilen
Auswahlen von, 37-38
Einfiigen von, 41
Loschen von, 43
Einzug Absatz, Befehl, 89
Einzug, Befehl, 90
Taste, 16, 31
HIEEEEEN Taste, 13-14, 24,25, 71

Entfernen von Disketten, 11, 24
48 1aste, 28, 56
- ¢ 434 Kontrollblock, 56
Ersetzen von Text, 56-58
Ersetzungsstrings, 56

Erzeugen eines Files, 14, 15
B EEEEPEER Taste, 13, 15, 24
Befehl 90

¢ - fiir Fettdruck, 79, 91
11 Befehl, 91
Fehler, 22
Fehlgeschlagener Diskettenzugriff, 24
Feld, 20

Definition eines, 7
Fettdruck, Befehl, 91

1 Befehl, 92

Filemarkierung, 35
Filenamen, 7, 14, 27
Flles Mischen von, 64
Anweisung, 11
Taste, 13, 24, 25, 70
2 Taste, 71
dl Kontrollblock, 72
Formatierte Seite, Beispiel fiir, 69
Formatierung von Text, 49-54

spaltenweise, 52-53

zeilenweise, 50
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F I
Formatter, 5, 7, 11, 69 Taste, 17, 18
Befehle, 80-109 i Befehl, 95
Einstellungen, 73, 75 . i Befehl, 95
Parameter, 78 Ignoriere Anfang, Befehl, 95
Sonderfunktionstasten, 71-75 Ignonere Ende Befehl, 95
‘ Syntax, 78 LT LB e r+ Einstellung, 55
) Verwenden des , 70 Informatlonsfenster, 7,12
Formatter-AuslaBzeichen, 79 Inhaltsverzeichnis, Befehl, 95

Formatter-Befehle, Ubersicht, 76-77 Inhaltsverzelchnls Beispiel fiir, 121
Formbrief, Beispiel eines, 111-114 : iz Anweisung, 124
Fortsetze Textformatierung, Befehl, 93
PR Taste, 13, 21, 61, 74
Befehl, 93
Befehl, 94
Befehl, 94

=1+ Einstellung, 49, 53
Fullen von Text, 49-54, 94, 96 J
Fiillen, Befehl, 94
FuBzeile Gerade Seiten, Befehl, 92 B RN, Tste, 59
FuBzeile Ungerade Seiten, Befehl, 94

i %' Befehl, 95

S

K
- bis (k7 ﬂ Sonderfunktionstasten, 12
Sl Taste, 13, 24,28, 61, 71
Kontrollblock, 61, 71

G i =
) Grafiken, Formatter-, 85-87 Katalog, 6,13

G flkflle 115 Definition, 6

Anweisung, 117 Eintrage, 13
Katalogisieren von Disketten, 61, 125

Kein Fiillen, Befehl, 96
Taste, 15, 28
. Befehl, 98
Kommentar, Befehl, 98
) Kontrollblocke, 8, 19, 28-29
Felder, 30
Formatter-Optionen, 73
Kopfzeile Gerade Seiten, Befehl, 97

H Kopfzelle Ungerade Seiten, Befehl, 98
HP 2601A Drucker, 111 LRt |aste, 28, 44
File, 135 Kopleren von Disketten, 125-126
HP 82905B Drucker, 72, 89 Kopieren von Files, 125-126
» File, 133-134 Kopieren von Text, 44

Sonderzeichen, 132 . 111 Befehl, 76, 98
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Laufwerk31dent1f1katoren 7,13, 14, 61, 66 i Befehl, 101

H S Taste, 71 Nichster File, Befehl, 102
m Kontrollblock, 72 EEEEEHTE Taste, 59
. i.io Befehl, 98 Netzanzeige, 11

Leerzeichen als Trennzeichen, 78
Leerzeilen, Befehl, 98
Leistungen des,

Editors, 5

Formatters, 5
Lese File, Befehl, 99

bk Befehl, 99

(<LINE) Taste, 17, 33, 42, 58
Llnker Rand, Befehl, 100

% Einstellung, 49
Llnksbundlg, Befehl, 100

! Anweisung, 23
Losche Zeichenstring, Befehl, 101
Loéschen von Files, 27, 126-127
Léschen von Strings, 58
Loschen von Text, 42-44
Loéschen von Zeilen, 43
L.} Befehl, 100
. L.Z Befehl, 101

M

Markieren eines Files, 67
Markieren von Text, 34
35

Markierung File-

= Anweisung, 123
Massenspelcher Deflnltlon von, 7
Mehrfache Suchen, 60

Meldungen
Editor-, 137-141
Formatter-, 141-144

Minuszeichen (), 79
Mischen von Files, 64
Momentan voreingestelltes Diskettenlaufwerk, 7, 10, 123

Neue Seite, Befehl, 103

Neue Zeile, Befehl, 103

Neuer Absatz, Befehl, 101

Normaldruck, Befehl, 102
i Befehl, 103

i Befehl, 103

[4)

Oberer Rand, Befehl, 104
. i1k Befehl, 104

Orlglnalflle 25, 67
f i i Einstellung, 25

- Tk Anweisung, 125

Packen einer Diskette, 27, 63, 74

Paginierung, 62

Parameter, Formatter-, 78
Eziis Taste, 13, 21, 61, 62, 74

Pause Befehl, 104

1 Feld, 62, 72

Positionieren 1nnerhalb eines Files, 31
P051t10nsbalken 31

Anweisung, 10
ik L% Einheit, 62

) Befehl, 104
Punkt ( ) als Befehlszeichen, 78
: Anweisung, 126-127
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. i Befehl, 105
Quellfile, 8, 70
Quotierter Absatz, Befehl, 105

RN

R

Rand/Tab-Auswahl, 32
Rand/Tab-Balken, 32
Rénder, 32-33

FEinstellen der, 32
efehl, 105
. K E Befehl, 76, 106
Rechter Rand, Befehl, 106
% Einstellung, 49
Rechtsbundlg, Befehl, 106
Anweisung, 126
Reserv1ere Bereich, Befehl, 105
(RESET) Taste, 18, 74
Taste, 17, 18
¢ Befehl, 106
Taste, 11, 14, 25

—

S

Schlusselkonzepte 6
sl | aste, 28, 42-44
Schrelbmaschmentastatur 16

Schiitzen von Disketten, 21
S hutze von Files, 21
: Anweisung, 127
Seitenindikator, 33
Seitenlédnge, Befehl, 106
Seitenumbriiche, Formatter-, 103
Setzen der Bildschirmgréfe, 33
Setzen der Rénder, 32
Setzen von Tabulatoren, 32, 33
m (SHIFT) Taste, 16
Eael Taste, 21, 28, 66
T el Kontrollblock, 66
Sichern der Arbeitskopie, 67
Sichern eines Files, 6, 14, 21, 30, 66
Sicherungskopien, 21-22, 125-126
. &1 Befehl, 106
Sonderfunktionstasten, 8, 12, 15, 28, 137
Spalten, Spreizen von, 40-41
Spaltenauswahl, 6, 36-37
Spaltenindikator, 32
Spelcherplatz auf Disketten, 26
SRR Taste, 28, 38-41
Sprelzen von Text, 38-41
spaltenweise, 40-41
zeilenweise, 39
RETE Taste, 71
Starten des Editors, 11, 23
Starten des Formatters, 74
Status/Meldungsfenster, 8, 12
Steuerzeichen, 16
Drucker, 86
Formatter, 78
HEEEEERE Taste, 13, 21, 59, 61, 62, 74, 75
String, Definition eines, 8
Such- und Ersetzungsoperationen, 58-59
= IR Taste, 28, 54

SuchPlus Operatlonen 58- 60
Suchstrings, 54, 55

Syntax, Formatter-, 78
Systemdrucker, 10, 61
Systemkonfiguration, 9-10
Systemspeicher, Definition von, §
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Tabulatoren

Loschen von, 32

Setzen von, 32

Symbole, 32
Tastenbuffer, 17

Definition des, 7
Tastenfeld, 16
Tastenfolgen, 129-130
Tastenlabels, 12

Ti Befehl, 107
Temporarer Finzug, Befehl, 107
Text, Definition von, 8
Textauswahl, 34-28
Textbuffer, 8, 43-45
Texteditierung, 8, 23
Textfelder, 8, 30
Textfiles, 8, 62, 72
Textformatierung, 8
Taste, 28, 49
: HEER Kontrollblock, 28, 49

Typenraddrucker 10

fiir Unterstreichung, 79, 107

Ubersicht, Formatter-Befehle, 76-77
Umbenennen von Files, 126
Umspringen des Cursors, 18

. LIt Befehl, 75, 107
Unlesbare Files, 66
: Anweisung, 127
Unterbreche Textformatierung, Befehl, 108
Unterer Rand, Befehl, 108
Unterstrewhung, Befehl, 107

i.ik Befehl, 108
{ Befehl, 108

v

Verlassen des EdltOI‘S 25

% Anweisung, 109
Volume Label 13
Voreinstellungen, 73
VorswhtsmaBnahmen 22

’ % Binstellung, 55

i" Beispielfile, 26-27

Wiederholtes Suchen, 60

Wissenschaftlicher Aufsatz, Beispiel fiir, 115-121

WORD/80 Diskette, 11, 13

Wort, Definition eines, 8

Wortumbruch, 16, 33
Ausschalten, 33
Definition von, 8

Befehl, 109
. Befehl, 110
Zeichen, Definition eines, 6
Zeichencodes, 129
Zeilen
Auswihlen von, 37-38
Einfligen von, 41
Loschen von, 43
Spreizen von, 41
Zeilen pro Seite, 33
Einstellen der, 33
Zeilenabstand, Befehl, 109
Zeilenauswahl 8, 34-35, 50
Zentneren von Text, 53-54
! "% Einstellung, 49
Zentrlert Befehl, 110
BT Tastc, 71
IEEEENE Kontrollblock, 71

Zugriffseinschrankungen auf Files, 127
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